P1 PODEOGA NA GRUNCIE - parter D1 DACH
komunikacja i schody, toalety, pom gospodarcze pod schodami
- - blacha ptaska -
pytki ceriP!czne ;Tostadzkowe 2,0cm faty 3.2 x 6 cm 320m
ZaZLT\A:iab ?Jowa glaslyczna — | Wigzar - deskownica (bxh =4 x 16 cm) -
po b 8 g cOnowy __ " 100¢em | " jz0lacja - welna ukladana pomiedzy dolnymi pasami wigzara | 15.0 cm
podbudowa zwirowo-piaskowa zgeszczona - plyta widrowa twarda gr 3,2 mm
PODEOGA NA GRUNCIE - parter
P2 pom. gospodarcze, kotiownia D2 |DACH
pom. wielofunkcyjne, zaplecze
blacha trapezowa -
wylewka betonowa zatarta na gtadko 30em | Miaty 32 x6.cm 320m
podklad betonowy __ 100em | ["Krokwie (bxh = 8 x 16 cm) 1600m
podbudowa zwirowo-piaskowa zgeszczona -
S1 SCIANA FUNDAMENTOWA
P3 PODELOGA NA GRUNCIE - parter
araz mnie
- 9 it istniejaca $ciana fundamentowa betonowa 54 cm
ptytki - gres 2,0cm i25cm
zaprawa klejowa elastyczna - grunt zasypowy
Beton 15,0 cm
2 x folia PE - 0,2 mm - S2 ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA - parter
chudy beton 12,0 cm
gruzobeton 15,0 cm tynk cementowo-wapienny 1,5cm
piasek zageszczany - istniejgca Sciana z cegly ceramicznej petnej 54,0 cm
PODEOGA NA GRUNCIE - parter wani
e P4 S tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Beton utwardzony 15,0 cm S3 ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA - parter
‘ | | \ \ \ \ \ \ 2 x folia PE - 0,2 mm -
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ chudy beton 12,0 cm istniejaca $ciana z cegly pustaka ceramicznego [ 250cm
\ \ \ gruzobeton 15,0 cm ;
| D1 | | \ \ \ D1 — Istniejaca izolacja z welny mineralnej pomiedzy dolnymi pasami wiazara deskowego \ \ \ piasek zageszczany -] | §4 |ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA - pigtro
| | Poziom kalenicy gtownej ‘ Poziom kalenicy alownei i‘—"' 883 Schi SPOCZNIKI | BIEGI SCHODOW ZELBETOWYCH tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
4 | B oty Bl Ozlom kalenicy glowne|, _ _ _ _ _ _ _ _ _ it e R S 0ziom Kalenicy giownel. ~J_ _ istniejaca éciana z cegly ceramicznej peinej 42,0cm
- L | ‘ | | plytki - gres
\ [Pt \ BRI \ I = | | | zaprawa Klegjowa elastyczna - | L_tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
| e - | - ) | ‘ \ ‘ ‘ ‘ ptyta zelbetowa konstrukgji schodow 12,0 cm
| P | Tl | M tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
- . = \ ~\ \ \ \
g = | | | 2 9 o = p5 | STROP NAD PARTEREM - pigtro
N e R N ™~ | \ | | | podium i zaplecze
‘ * 1 = ‘ \ ~]] \ \ \ deski podiogowe 3cm
| \ | | | | legary 4 x 6 4cm
strop na belkach stalowych z wypetnieniem ceramicznym 14 cm
QF oT:‘F L H H H H U L L ‘ | | tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
e __ M * (R o 11 I 17 \ \ .
‘ oﬁi —— —¢ / 7 A Poziom stropu w sall P6 STROP NAD PARTEREM - pietro
S 5 5 5 9 7 +6,74 | | sala
| \ © % Sufit kasetonowy | | deski podiogowe 3cm
o -+ i -4 14 z z plyty widrowej twardej gr. 3,2 cm D2 — platew 16 x 16 cm legary 8 x 6 8.cm
» | e / piyty ) 19 | | 1
S 7 ) ) {'ﬂ strop na belkach stalowych z wypetnieniem ceramicznym 14 cm
= | 7 | = Poziom kalenicy ™ _ tynk cementowo-wapienny 1,5cm
= 7
g | / . i P7 STROP NAD PARTEREM - pietro
~g | 3 ; < +5% komunikacja, kuchnia, kredens. pom. gospodarcze
'g § § § ‘ b~ N A S © : plytki - gres 3cm
S - 4 ) zaprawa klejowa elastyczna 8cm
N2 | 8 S4 S S strop na belkach stalowych z wypetnieniem ceramicznym 14 .cm
(1) (o) ~
: | © «@ \ 3 / tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
§ g | : ’ dciag 25 x 33 *
u podcigg 25 x 33 cm
§ —o— & —o— ‘ - P5 j/j 3 T j7/ t
N S4 \ e Ej _+[3,64 L o murtata 16 x 16 cm
N N \ [ wieniec 25 x 33 cm
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g S S > ljp 7 P6 & X | belka kratowa stalowa wys. 65 cm
g x | +|2,88 S Sch 1 +[288 - dolny pas belki kratowe;
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N I —— > —— S - Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku réznic pomiedzy projektem a stanem
S (=} ‘ <
‘ istniejgcym niezgodnosci nalezy uzgodni¢ z projektantem.
\ © © % - Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.
P1 \ P1 P2 P2 P3 P4 - Przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentaciji projektowej wigcznie z projektami
+|0,00 ‘ +/0,00 j C‘ :‘ +0,00 ’: +)0,00 ’: +/0,00 :] - 10,04 £/0,00 branzowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
__ L N 77 VS SN S CAh Yo 7 ¢ APy A E - Zachowac ciggtos¢ izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej.
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A S 77/ ! SIS SIS o | X SIS VDS, aiataiiaiatotolaiototitotototatohoiatat ok ik okarddar dr i bnd taiaiotatou AR AIS ettt v DA /| | - Nalezy sygnalizowac¢ jednostce projektowej wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji
s e 77 s A s | i s A A - .
Poziom kostki betonowej G . 7 . T . i i . 75 | przed przystapieniem do robot
S1 s 77 ‘ SIS S1 SSS 1 1 SIS - Wystepujgce w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktéw zostaty uzyte jedynie w celu okres$lenia
AR s s SIS SIS s | | SIS \ . : . . . ) o
V3220 s s/ SO LSS ST I I S zaktadanych tzw. standardéw technicznych i materiatowych. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
S aAes Lo s/ | SIS SIS s | | s . i ) S ; o
s 77 SIS LSS o a | | S \ zamiennych, rownowaznych lub przewyzszajgcych parametrami przywotane w projekcie.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
/ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W SZYSZKOWIE

e .H Na dziatce Nr ew. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3,91/2
Pracownia .
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PRZEKROJ A A PRZEKROJ B -B []ANUTA ERZEEI]RZEK BRANZA / NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU .
-
98-300 Wielun, os. Armii Krajowej 16 P R Z E K R 0 J E A - A I B - B
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 I- 0 6 STADIUM OPRACOWANIA SKALA
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl .
NIP:8321305546; Regon:100770195 INWENTARYZACJA 1 50
IMIE, | NAZWISKO BRANZA/NRUPRAWNIEN | PIECZATKA | PODPIS DATA
mm upr. architektoniczne
mgr inz. arch. Danuta Grzegorzek Nr 08/OPOKK/2018
Asystent projektanta: Wielun
inz. arch. Szymon Grzegorzek 12:2019
Projektant: . . upr. konstrukcyjne
mgr inz. bud. Piotr Parkitny Nr 543/85/91
Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 | STRONA
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszajg prawa autorskie tworcow i nie moga zosta¢ dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do
projektu.  Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasno$¢ intelektualng firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AP"




