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INFORMACJA BiOZ
(na podst. rozp. MI z 23.06.2003)

Informacje ogoélne

1/ Inwestycja: termomodernizacja budynku remizy OSP w Szyszkowie

dz. nr 86/2, 87/2, 88/4, 89/3, 91/2 obr. Szyszkéw gm. Lipie

2/ Inwestor: Gmina Lipie, 42-165 Lipie, ul. Czgstochowska 29

3/ Autor informacji: mgr inz. Piotr Parkitny, 98-300 Wielun, os. Armii Krajowej 16

Czes¢ opisowa

1/ Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- urzadzenie placu budowy
- roboty rozbiorkowe rézne
- roboty ziemne
- wymiana elementoéw bruku
- docieplenie posadzek na gruncie
- docieplenie $cian fundamentowych
- docieplenie $cian nadziemia
- dociepleni sufitu, stropodachu i polaci
- konserwacja wiezby dachowe;
- wymiana pokrycia dachu
- wymiana orynnowania
- wykonanie podtozy betonowych na gruncie
- roboty posadzkarskie
- roboty malarskie
- montaz instalacji w-k, co i cw
- montaz instalacji elektrycznej
- wymiana kotta CO
- wymiana okien i drzwi
- obrobki blacharskie
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych
- roboty wykonczeniowe

2/ Istniejgce na dzialce obiekty budowlane:
- dzialka zagospodarowana

3/ Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- dzwigi, samochody, wyciagi, rusztowania, wezel betoniarski, taczki, narzedzia
pracy i in.
- skladowane materiaty, wykopy
- istniejgce budowle



4/ Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy
4.1/ Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm, a w szczegolnosci
- konserwacja wigzby dachowej, tacenie dachu, krycia blacha, wykonywania
obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania badz z dachu,
niebezpieczenstwo upadku narzg¢dzia lub materiatu
- docieplanie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania, niebezpieczenstwo
upadku narzedzia lub materialu
- wykonywanie tynkow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania,
niebezpieczenstwo upadku narzg¢dzia lub materiatu
4.2/ Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci ponizej 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian, a w szczegolnosci:
- wykonywanie opaski: niebezpieczenstwo potknigcia i przewrdcenia
4.3/ Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materiatlu transportowanego i1 uszkodzenia dzwigu, przygnieceniem przenoszonym tadunkiem
4.4/ Wykonywanie prac przy pomocy narzedzi i urzadzen elektrycznych:
- niebezpieczenstwo zwigzane z porazeniem pragdem
- niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem narzedzia lub maszyny
- niebezpieczenstwo zwigzane z niekompletnoscig urzadzenia, a zwlaszcza z
brakiem fabrycznych oston i systeméw zabezpieczen
- niebezpieczenstwo zwigzane z nieumiejetng obstugg urzadzenia lub maszyny
4.5/ Transport kotowy i reczny:
- niebezpieczenstwo potracenia, najechania, przygniecenia, upadku tadunku lub
narzg¢dzia z wysokosci
- niebezpieczenstwo zwigzane z zanieczyszczeniem drogi przy wwozeniu i
wywozeniu materialdow z budowy

5/ Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

5.1/ Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu MI z 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych, Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdz. 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdz. 9 — Roboty na wysokosci, rozdz. 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

5.2/ Przy wykonywaniu ziemnych, fundamentowych i betoniarskich: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. rozdz. 10 — Roboty
ziemne, rozdz. 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

5.3/ Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. rozdz. 9 — Roboty na wysokosci,
rozdz. 13 — Roboty ciesielskie, rozdz. 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4/ Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu i innych urzadzen mechanicznych: wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. rozdz. 7 —
Maszyny i inne urzadzenia techniczne

5.5/ Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. rozdz. 18 — Roboty rozbiérkowe, rozdz. 9 —
Roboty na wysokosci, rozdz. 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne, rozdz. 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze

5.6/ Przy wykonywaniu robét instalacyjnych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. rozdz. 9 — Roboty na wysokosci, rozdz. 7 —
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, rozdz. 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdz. 10 — Roboty ziemne, rozdz. 15 — Roboty montazowe, rozdz. 6 — Instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne



5.7/ Przy wykonywaniu robot tynkarskich i wykonczeniowych: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. rozdz. 9 — Roboty na wysokosci,
rozdz. 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne, rozdz. 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdz. 15 — Roboty montazowe, rozdz. 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
rozdz. 11 — Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

6/ Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia
6.1/ Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji
6.2/ w pomieszczeniu socjalnym j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw
6.3/ w pomieszczeniu socjalnym j.w. umiesci¢ telefon komérkowy
6.4/ w pomieszczeniu socjalnym j.w. umiesci¢ kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace
przy pracach na wysokosci
6.5/ wykona¢ ogrodzenie budowy wys. min 1,5m oznaczone na planie terenu budowy
6.6/ barierki z desek kraw¢znikowych o szer. 15cm, porgcze umieszczone na wysokosci 1,1m,
deskowanie azurowe pomig¢dzy porecza a deskg kraweznikowa
6.7/ rozmieszczenie tablic ostrzegawczych
6.8/ oswietlenie emitujgce Swiatto czerwone
6.9/ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu, betoniarki
6.10/ skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu
6.11/ zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi
6.12/ zejscia do wykopow max. co 20m
6.13/ droge ewakuacyjna zaznaczona na planie terenu budowy oznaczy¢ z pomoca tablic
informacyjnych
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