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0kap
Wysunięcie  w poziomie min 8 cm
w stosunku do lica izolowanej termicznie ściany piętra

Cokół i ściana fundamentowa - izolacja 15 cm
Rozbiórka utwardzenia z kostki betonowej przy budynku
i ponowne odtworzenie po wykonaniu warsw izolacyjnych

Komin
Bieżąca konserwacja

i obłżenie blachą

0kap
Wysynięcie  w poziomie min 8 cm
w stosunku do lica izolowanej termicznie ściany

Izolacja poniżej gruntu min. 50 cm

Komin
Bieżąca konserwacja

i obłżenie blachą

Komin
Bieżąca konserwacja

i obłżenie blachą

0kap
Wysunięcie  w poziomie min 8 cm
w stosunku do lica izolowanej termicznie ściany piętra

Zachować poziom kalenicy głównej

OSP W SZYSZKOWIE

Zachować poziom kalenicy głównej

P r a c o w n i a
A r c h i t e k t o n i c z n a  A P

D A N U T A  G R Z E G O R Z E K

98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NIP:8321305546; Regon:100770195
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Ściana - izolacja 20 cm
Kolor  Ral  7035

Ściana - izolacja 20 cm
Kolor  Ral  7035

Ściana, pas wklęsły- izolacja 18 cm
Kolor  Ral  7035

Ściana, pas wypukły - izolacja 20 cm
Kolor  Ral  7035

.

Ściana i gzyms - izolacja 18 cm
Kolor  Ral  7035

Obróbka blacharska po obwodzie budynku
Kolor  Ral  7035

Ściana - izolacja 20 cm
Kolor  Ral  7035

Ściana - izolacja 20 cm
Kolor  Ral  7035

STADIUM OPRACOWANIA

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do
projektu.    Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną  firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  AP"

SKALA

PROJEKT WYKONAWCZY 1:100

Wieluń
12:2019

BRANŻA / NR RYSUNKU

E L E W A C J E  1
TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO PIECZĄTKA I PODPIS DATABRANŻA / NR UPRAWNIEŃ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek

A-07
Projektant:

Asystent projektanta:

STRONA

inż. arch. Szymon Grzegorzek

upr. architektoniczne
Nr 08/OPOKK/2018

Projektant:
mgr inż. bud. Piotr Parkitny

upr. konstrukcyjne
Nr 543/85/91

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU OSP W SZYSZKOWIE

Na działce Nr ew. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3,91/2
obręb Szyszków 0016, 42-165 Lipie

E L E W A C J A  P O Ł U D N I O W A

E L E W A C J A  W S C H O D N I A

Cokół
tynk sylikatowy max 1,5 mm  na siatce z włókna szklanego
kolor RAL  7037      - Izolacja styropian 15 cm

OZNACZENIA

Elewacja
tynk sylikatowy max 1,5 mm  na siatce z włókna szklanego
kolor RAL 7038    - Izolacja styropian 20cm

Elewacja
tynk sylikatowy max 1,5 mm  na siatce z włókna szklanego
kolor RAL 7037      - Izolacja styropian 20 cm

Pokrycie dachu
blacha stalowa ocynkowana powlekana - Trapez
kolor   RAL 7037

Obróbki blacharskie dachu i szczyty budynku
blacha stalowa ocynkowana powlekana
kolor  RAL 7037

Podbitki dachu i pod szczytami budynku
podbitka metalowa wentylowana
kolor  RAL 7037

Rynny i rury spustowe
kolor  RAL 7037

Elewacja
tynk sylikatowy max 1,5 mm  na siatce z włókna szklanego
kolor czerwony w nawiązaniu do istniejacych bram
garażowych    -  Izolacja styropian 20cm

Stolarka okienna
kolor RAL 7038

Parapety zewnętrzne
kolor RAL 7038

Stolarka drzwiowa
kolor RAL 7038

Kominy
obłożone blachą
RAL 7037


