O0ZNACZENIA:

1. Uziom otokowy jest wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm utozonej na gtebkoko$ci minimum
0,5m, w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku — —

2. Przewody uziemiajace sa wykonane z bednarki ocynkowanej 25x4mm utozonej w rurze odgromowe]
®L0mm. Sg potaczone z uziomem za pomocq ztacz skrecanych zabezpieczonych przed korozja.

3. Przewody odprowadzajace s wykonane z drufu ocynkowanego #8mm. utozonego w rurze
odgromowej ®20mm.

L. Ztacze kontrolne jest zamontowane w puszce uziomowej w ociepleniu na wysokoSci okoto 1,2m nad

ziemia.
5. Dach budynku jest wykonany z blachy ocynkowanej o gruboSci minimum 0,5mm i petni funkcje
zwodu.

6. Przy kominach i wywietrznikach sg zamontowane zwody pionowe w postaci szpilek z drufu
ocynkowanego #8mm, wysokoSci okoto 1m potaczone z blachg dachu za pomocg ztacz skrecanych.

7. Ztacze konfrolne zk1 taczy uziom z gtowna szyna wyrownawcza i ogranicznikiem przepigeC za pomocq
przewodu typu DY10mm2, ——————
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