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Izolowana termicznie podium i zaplecze czes¢ cokolowa izol. termicznie
- - — deski podtogowe - wymiana podiogi (znaczne zuzycie) 3cm blacha trapez bez zmian - | | systemowy tynk cienkowarstwowy silikatowy 0,2cm systemowy tynk cienkowarstwowy silikatowy 0,15cm
plytid ceri:n!czne [iostadzkowe antyposlizgowe klasy R10 20¢m legary 4 x 6 4cm | | faty 3,2 x 8 cm w rozstawie co 35 cm 32cm $rodek gruntujacy pod wyprawe tynkarska -
;apdralva ejtoyva € asdi/clzna T o - strop na belkach stalowych z wypetnieniem ceramicznym 14 cm krokiew wiezby dachowej (bxh =8 x 16 cm) 16 cm systemowa warstwa bazowa z kleju 0,2cm $Srodek gruntujgcy pod wyprawe tynkarska -
srodek gruntujacy podioze pod piytki ceramiczne _ = [ tynk cementowo-wapienny 1,5cm | | folia wiatroizolacyjna wstepnego krycia WWK -1 | na siatce z wiokna szklanego systemowa warstwa bazowa z Kleju 02cm
V\{ylewka betgnoyva zatarta na gtadko C 16/20' zbropna 50cm 0 paroprzepuszczalnosci do 1200 g/m?dobe lub Sd = 0,02 m styropian fundamentowy EPS 100 o % = 0,036 W/mK 15,0 cm na siatce z widkna szklanego
S|a|t.qu plretow i rgg E 7(:22'(“ 10 cm lub witknami P5 S-';ROP NAD PARTEREM - pigtro uktadana na sucho Klgjony do podtoza styropian elewacyjny EPS 70 0 1= 0,031 W/mK 20cm
polipropylenowymi (0.6 kg/m2) _|saa : : welna mineralna ukladana w dolnym pasie kratownicy 30cm | | systemowy tynk hydroizolacyjny - | | Klejony i mocowany kotkami do podioza
folia budowlana czarn}a_PE gr. 0.2 mm oo deski podiogowe - biezaca konserwacja Sem | 1 ruszt z profili ocynk $rodek gruntujacy podioze $ciany fundamentowej $rodek gruntujacy podioze ]
styropian EPS 100 0 7 = 0,038 W/mK ! legary 8 x 6 _ : 8cm | | wieszaki podwieszone do krokwi dachowych pod tynk hydroizolacyjny - | | istniejaca $ciana z pustaka ceramicznego 25cm
folla bludowlar?alczarna PE gr. 0,2 mm - | | strop na belkach stalgwych z wypetnieniem ceramicznym 14em | [tolia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm - | | $rodek gruntujacy podioze - | [ tynk cementowo-wapienny 15cm
izolacja przeciwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. SBS 042¢em | | tynk cementowo-wapienny 15¢m | [ projektowana oktadzina sufitu (ogniochronna - EI30) -| | istniejaca $ciana cokotu pozbawiona starych tynkow, 540cm | | warstwa gruntujaca pod powloki malarskie
ggggr;unt?eigfgﬁyﬁ{?ia;?i;sae rztfi?rumowanym P6 STROP NAD PARTEREM - pietro z plyt GKF -2 x 12,5 mm na ruszcie z profili ocynk oczyszczona, oq;).y!ona“i zabgzpiegzqna iqugch .pOZiloma 250 Cm' Wykoniczeniowe powtoki malarskie- atest PZH lub
dkiad bet B15 komunikacja, kuchnia, kredens. pom. gospodarcze wg. wybranego systemu np. Lafarge np.w tgchnologn iniekcji grawitacyjnej lub cisnieniowej w
podkiad belonowy B19 —_1z0em wyspoinowane i wyszpachlowane podioze z piyt jw. -] | poziomie terenu
podbudowa 2wirowo-piaskowa zgeszczona mechanicznie | 30,0 cm | | PHvtki- 9";5_ : LN pr—— gruntujaca podioze z plyt jw i
zaprawa klejowa elastyczna 8cm i i ' ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA - parter i pigtro
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Dociepleni taci st dach tv] toda od t chudy beton 12,0 cm Projektowana oktadzina sufitu (ogniochronna - EI30) - | | oczyszczona, odpylona i zabezpieczona izolacjg pozioma [ 25.0¢m | | wyrownany i przetarty
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, , , poprzez zdjecie i odtworzenie warstw zewnetrznych stropodachu bez piasek zageszczany - | | wg. wybranego systemu np. Lafarge w poziomie terenu Wykoriczeniowe powloki malarskie- atest PZH lub
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poprzez zdjecie i odtworzenie warstw zewnetrznych stropodachu bez ol S . Sch1 | SPOCZNI IBIEGI SCHODOW ZELBETOMNCH warstwa gruntujaca podioze z piytjw.
. . Deskowa konstrukcja stropodachu do biezacej konserwacji. , — Istniejaca izolacja stropodachu z wetny mineralnej pomiedzy dolnymi pasami wigzara deskowego : pod powtoki malarskie
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= — 212 —— b D | - Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$é niniejszego opracowania.
N S - Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentacji projektowej wigcznie z projektami
© o © J | branzowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3 = = = 3 «@ | - Zachowac ciggtos¢ izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termiczne;j.
N S3 § N | - Nalezy sygnalizowac¢ jednostce projektowej wystgpienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji
o o - przed przystgpieniem do robét.
I I - o < | - Wystepujgce w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktéw zostaty uzyte jedynie w celu okreslenia
\ zaktadanych tzw. standardéw technicznych i materialowych. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
. o Izolacja termiczna $cian . \ zamiennych, rownowaznych lub przewyzszajgcych parametrami przywotane w projekcie.
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Przypuszczalny uktad istniejacych ' S
$cian fundamentowych w budynku Asystent projektanta: Wielun
WAZNE inz. arch. Szymon Grzegorzek 12:2019
Przyjeto poziom posadowienia wynikajacy z uktadu i gtebokosci widocznych elementéw no$nych budynku Projektant: upr. konstrukeyjne
Po odkryciu fundamentéw w trakcie prac i stwierdzeniu réznic pomiedzy projektem mgrinz. bud. Piotr Parkitny Nr 543/85/91
a stanem istniejagcym niezgodnosci nalezy uzgodni¢ z projektantem
Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 STRONA
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszajg prawa autorskie tworcow i nie moga zosta¢ dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do
projektu. Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnosc intelektualng firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AP"




