aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik ul. Mielczarskiego 1D 97-400 Betchatow

PRZEDMIAR ROBOT- BRANZA SANITARNA
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa i wymiana wodociggu z rur AC na rury PE wraz z wymiang i budowg przytaczy wodociggo-
wych do budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci Lipie etap 1 ul. Czestochowska - SIEC
WODOCIAGOWA

ADRES INWESTYCJI  : Lipie, ul. Czestochowska

INWESTOR : Gmina Lipie

ADRES INWESTORA  :  ul. Czgstochowska 49, 42-165 Lipie

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr. inz. Kamil Woszczyk (SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA :15.09.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys w swoim zakresie obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 fi110 PN10 SDR17 oraz przytaczy wodociggowych
metoda przewiertu pod drogg asfaltowg z rur PE100 PN16 SDR11 w rurze ostonowej stalowej DN100.

Witaczenie do istniejgcej sieci PVC.

Na sieci nalezy zabudowa¢ dwa hydranty nadziemne DNB80.

Inwestycja w catym zakresie znajdowac¢ sie bedzie na dziatce drogowej nr ewid. 62.
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SIEC WODOCIAGOWA Lipie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll - Wykonanie wykopéw punktowych w miejscach wig-
czenia przytgczy do sieci wodociggowej oraz wykonanie wykopéw kontrolnych.
50% Wykopu metodg mechanicznag
149.7 m3 149.700
RAZEM 149.700
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.1]0802-07 cm
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.1.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
m?2 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna , grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.1.1/0114-05 geszczeniu 15cm z dowozem
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1]0114-07 niu 8 cm - z dowozem
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego stand. 2 - warstwa wigzgca asfaltowa - m2
d.1.1/0312-01 grubos¢ po zageszczeniu 3 cm wraz z dowozem
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po |[m2
d.1.1]0312-05 zageszczeniu 3 cm - z dowozem
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1]0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m -Wykonanie wykopow punkto-
wych w miejscach wigczenia przytgczy do sieci wodociggowej oraz wykonanie
wykopoéw kontrolnych. 50% Wykop reczny
149.7 m3 149.700
RAZEM 149.700
11 Umocnienie scian wykopéw systemowymi zabezpieczeniami kpl
d.1.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
274.05 m3 274.050
RAZEM 274.050
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.1]0236-01
299.25 m3 299.250
RAZEM 299.250
14| KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1.1/0201-01 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
15/KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej i ptyt betonowych chodnikowych przy |m2
d.1.1{0805-01 hydrantach
z.0.2.13.
9902-01
analogia
7*1.5*1.5 m?2 15.750
RAZEM 15.750
16|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej i ptyt betonowych chodnikowych m2
d.1.1/0511-01 przy hydrantach - odzysk 80%
z.0.2.13.
9902-01
7*1.5*1.5 m?2 15.750
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SIEC WODOCIAGOWA Lipie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.750
17|KNR 4-051  |Demontaz hydrantéw nadziemnych i zdrojow ulicznych o $rednicy nominalnej |kpl.
d.1.1]0227-03 80 mm
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
18 Optata za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét budowlanych kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty montazowe
19|KNR 9-22 Wcinka w istniejgcy rurociag PE o $rednicy 110 mm za pomoca ksztaltek ze- |kpl.
d.1.2|0202-04 liwnych kotnierzowych + zasuwa odcinajgca zeliwna DN150. Punkt W1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 9-22 Wykonanie wigczenia istniejacej sieci do projektowanej w punkcie TR1. kpl.
d.1.2{0202-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 9-22 Wykonanie wigczenia istniejacej sieci do projektowanej w punkcie TR2. kpl.
d.1.2{0202-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
analogia
70 zlgcz. 70.000
RAZEM 70.000
23|KNR 2-18 Wykonanie przewiertu sterowanego w ostonie bentonitowej wraz z umieszcze- |m
d.1.2|/0408-06 niem rury PEHD fi 160 PN16 SDR11. Przewiert wykonywany na gtebokosci
analogia 1.7m.
824.73 m 824.730
RAZEM 824.730
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD (kolano PE- |szt.
d.1.2/0112-02 HD fi110, redukcja PE 110/80, Tuleja z kotnierzem stalowym DN80 i DN100.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN150 w miejscach wiaczenia hy-  |kpl.
d.1.2|0214-05 drantéw nadziemnych
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2{0219-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1.2|0530-01 elementy betonowe- wykonanie blokéw oporowych na zatamaniach rurociagu,
wykonanie podbudowy betonowej w miejscach montowania zasuw i hydrantéw
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 2-19 Tabliczki domiarowe na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
29|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.2/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb
5 200m - 5.000
1 préb
RAZEM 5.000
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{1612-01 Om
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
31|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{1611-01 Om
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
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