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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng opracowana w firmie:

K.L.B. Kompleksowe Laboratorium Budowlane Tomasz Kolanek,
Janowka 13A  97-420 Szczercéw

na zlecenie:

aquaCONCEPT

Grzegorz Bartnik

97-400 Belchatow

ul. Mielczarskiego 1D

Dokumentacj¢ wykonano w oparciu o przepisy:
PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne czgs¢ 2;
PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja okreslajaca  warunki
geotechniczne oraz stopien ztozonosci budowy geologicznej na terenie
przeznaczonym pod projekt budowy wodociagu.

Wojewodztwo: $laskie, powiat: klobucki, gmina: Lipie.
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1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych w rejonie badan, w zakresie umozliwiajgcym przeprowadzenie
wymaganych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jakosciowego
okreslenia parametréw wiodacych gruntow.

Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano réwniez mapy i literature
geologiczng, polskie normy i branzowe przepisy prawne.

Zakres prac obejmowal wykonanie 8 otworéw  penetracyjnych
o gtebokosci 2,00 m.
Badania wykonywano w dniach 05 kwietnia 2016 r.

Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zatacznikunr 1.

2. PRZEBIEG BADAN

Roboty wiertnicze przeprowadzono w dniach 05.04.2016.
Zgodnie ze zleceniem odwiercono 8 otwory penetracyjne o gtebokosci 2,00 m.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.
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3. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODELOZA BUDOWLANEGO

3.1. Wyniki badan.

Profil geotechniczny otworu nr 1.

0,00 — 0,03 m — plyta chodnikowa

0,03 — 0,15 m — nasyp budowlany (piaski drobne, ciemnozétte)

0,15 — 0,45 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnoszare + piaski
gliniaste, ciemnoszare 0,25 <1, < 0,30 + kamienie + glina piaszczysta,
brgzowa 0,30 <1, <0,35)

0,45 — 1,10 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, brgzowe + piaski gliniaste,
szaro-brgzowe 0,35 <1, < 0,40)

1,10 — 1,20 m — piaski drobne, ciemnozdtte

1,20 m — wapien uniemozliwiajgcy dalsze wiercenie

Woda gruntowa: brak

Profil geotechniczny otworu nr 2.

0,00 — 0,10 m — nasyp niebudowlany (gleba + piaski drobne humusowe,
ciemnoszare)

0,10 — 0,70 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnozélte + piaski
drobne humusowe, ciemnoszare + piaski gliniaste, brgzowe 0,25 <1, < 0,30)
0,70 — 1,10 m — glina piaszczysta, brgzowa z szarymi smugami 0,30 <1, < 0,35
1,10 — 1,50 m — glina pylasta, brgzowa 0,35 <1, < 0,40

1,50 — 1,80 m — pyly piaszczyste, ciemnozotte 0,25 <1, < 0,30

przewarstwione piaskami pylastymi, ciemnozoltymi

1,80 — 2,00 m — glina pylasta, brgzowa 0,35 <1, < 0,40

Woda gruntowa: brak
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Profil geotechniczny otworu nr 3.

0,00 — 0,20 m — nasyp niebudowlany (gruz + gleba + namuly piaszczyste,
ciemnoszare 1, > 0,50)

0,20 — 0,90 m — nasyp niebudowlany (glina piaszczysta, brgzowa 1) < 0,25
+piaski drobne, ciemnoszare + gleba + glina piaszczysta, brqzowa z szarymi
smugami 0,35 <1, < 0,40 + piaski gliniaste, brgzowe 0,30 <1, < 0,35)
0,90 — 1,40 m — glina pylasta, brgzowa I, < 0,25 przewarstwiona piaskami
drobnymi, brgzowymi

1,40 — 2,00 m — glina pylasta, brgzowa 0,30 <1, < 0,35

Woda gruntowa: brak

Profil geotechniczny otworu nr 4.

0,00 — 1,00 m — nasyp niebudowlany (gleba + torf + namuly piaszczyste,
ciemnoszare 1, > 0,50)

1,00 — 2,00 m — glina pylasta, brgzowa I, < 0,25 + wapienie

Woda gruntowa: 0,65 m

Profil geotechniczny otworu nr 5.

0,00 — 1,00 m — nasyp niebudowlany (gleba + namuly piaszczyste, ciemnoszare
I, > 0,50 + piaski drobne, ciemnoszaro-brgzowe)

1,00 — 1,20 m — nasyp budowlany (piaski drobne, ciemnozélte + piaski Srednie,
Jjasnozotte (zaglinione))

1,20 m — wapien uniemozliwiajgcy dalsze wiercenie

Woda gruntowa: brak
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Profil geotechniczny otworu nr 6.

0,00 — 1,10 m — nasyp niebudowlany (gleba + namuty piaszczyste, ciemnoszare
I, > 0,50 + piaski drobne, ciemnoszaro-brgzowe)

1,10 — 1,30 m — nasyp budowlany (piaski drobne, ciemnozdite)

1,30 — 1,70 m — glina piaszczysta, brgzowa 0,30 <1, < 0,35 przewarstwiona
piaskami gliniastymi, brqzowymi 0,30 <1; < 0,35

1,70 — 2,00 m — glina piaszczysta, szaro-brgzowa 1, < 0,25 + wapienie

Woda gruntowa: brak

Profil geotechniczny otworu nr 7.

0,00 — 1,50 m — nasyp niebudowlany (gleba + namuly piaszczyste, ciemnoszare
I, > 0,50 + piaski drobne, ciemnoszaro-brgzowe)

1,50 — 2,00 m — pyly piaszczyste, szaro-zotte 0,25 <1, < 0,30 + wapien

Woda gruntowa: brak

Profil geotechniczny otworu nr 8.

0,00 — 1,60 m — nasyp niebudowlany (gleba + namuty piaszczyste, ciemnoszare
I, > 0,50 + piaski drobne, ciemnoszaro-brgzowe)

1,60 — 2,00 m — pyly piaszczyste, szaro-zotte 0,25 <1, < 0,30 + wapien

Woda gruntowa: brak
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4. WNIOSKI

1. Podtoze gruntowe terenu badan, do glebokosci 2,00 m p. p. t., charakteryzujg
proste warunki gruntowo-wodne.

2. W trakcie wykonywania rob6t wiertniczych, w obrgbie terenu badan
stwierdzono wystepowania wod gruntowych (otwoér nr 4 — 0,65 m p.p.t.).

3.) Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenuh, = 1,0 m p. p. t.

4.) Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne
odbiegajgce od warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw
penetracyjnych.

5.) Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty inne
anizeli rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy
zasiegnaé opinii geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw
do celow budowlanych.

5. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27
kwietnia 2012r).

[2]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

OPRACOWAL.:

Tomasz Kolanek
mgr geologii

folomet:




OTWOR nr 1

[m]

0—

025~

05—

E25

[0,00~0,03 m]  plyta chodnikowa

[0,03-0,15 m]  nasyp budowlany (piaski
drobne, ciemnozétte)

[0,15-0,45 m] nasyp niebudowlany (piaski

drobne ciemnoszare + piaski
gliniaste, ciemnoszare

0,25 < IL < 0,30 + kamienie
+ glina piaszczysta,
brgzowa 0,30 < IL < 0,35)

[0,45-1,10 m] nasyp niebudowlany
(piaski drobne, brqzowe
+ piaski gliniaste,
szaro-brazowe
0,35<1L<0,40)

[1,10-1,20 m]  piaski drobne,

ciemnozdite

[1,20m -] wapien
uniemozliwiajqcy

dalsze wiercenie

Poziom wody gruntowej: BRAK

OTWOR nr 2
[m]

[0,00-0,10 m] nasyp niebudowlany (gleba
+ piaski drobne humusowe,
ciemnoszare)

[0,10-0,70 m] nasyp niebudowlany
(piaski drobne
0]2 5 [ovoss ciemnozdtte + piaski
drobne humusowe,
ciemnoszare + piaski
gliniaste, brqzowe

0,25 <L <0,30)

0,5 =

[0,70-1,10 m] glina piaszczysta,
brgzowa

0,75—
3 Z szarymi smugami

030<IL <035

[1,10-1,50 m] giina pylasta, brqzowa
035<IL <040

1,25

15
’ [1,50-1,80 m] Pyl piaszczyste
ciemnozdtte
025<IL <030
przewarstwione
piaskami pylastymi,
1’ 7 5 — ciemnozéttymi

[1,80-2,00 m] glina pylasta,
brqzowa
035<IL <040

Poziom wody gruntowej: BRAK



OTWOR nr 3

[0,00-0,20 m]  nasyp niebudowlany (gruz
+gleba + namufy
piaszczyste, clemnoszare
IL>0,50

[0,20-0,90 m] nasyp niebudowlany
(glina piaszczysta,
brqzowa IL < 0,25

025

+ piaski drobne,
ciemnoszare + gleba
+ glina piaszczysta,
01 5 brqzowa z szarymi
smugami 0,35 <IL < 0,40
+ piaski gliniaste,

brgzowe 0,30 < IL < 0,35)

[0,90-1,40 m]  glina pylasta, brqzowa
IL<025
przewarstwiona
piaskami drobnymi,
brgzowymi

1,25

[1,40-2,00 m | glina pylasta, brgzowa
030<IL<035

1.5

1,75

Poziom wody gruntowej: BRAK

OTWOR nr 4
[m]

0
[0,00-1,00 m] nasyp niebudowlany
(gleba + torf + namuty
piaszczyste,
ciemnoszare IL > 0,50)
025

0,5

0,75

[1,00-2,00 m] glina pylasta, brqzowa
IL < 0,25 + wapienie

1.25

1,5

1,75

Poziom wody gruntowej: 0,65 m



OTWOR nr 5
[m]

[0,00-1,00 m] nasyp niebudowlany
(gleba + namuty
piaszczyste, ciemnoszare
IL > 0,50 + piaski drobne,

ciemnoszaro-brqzowe)

0,25

0,5

0,75

[1,00-1,20 m]  nasyp budowlany (piaski
drobne, ciemnozétte
+ piaski $rednie,
Jjasnozdéite (zaglinione))

[1,20m -] wapieri

uniemozliwiajqcy

1,25 =

dalsze wiercenie

Poziom wody gruntowej: BRAK

OTWOR nr 6
[m]

[0,00-1,10 m] nasyp niebudowlany
(gleba + namufy
piaszczyste, ciemnoszare
IL > 0,50 + piaski
drobne,
ciemnoszaro-brgzowe)

0,25

0,5

0,75

[1,10-1,30 m] nasyp budowlany
(piaski drobne,
ciemnozétte)

1,25

[1,30-1,70 m] glina piaszczysta,
brgzowa
0,30<IL<035

1 5 przewarstwiona

Y]

piaskami gliniastymi,

brgzowymi
030<IL<035

[1,70-2,00 m] glina piaszczysta,

szaro-brqzowa

1,75

IL < 0,25 + wapienie

Poziom wody gruntowej: BRAK



025

0,5

0,75

1,25

1,5

1,75 =

OTWOR nr 7

[0,00-1,50 m] nasyp niebudowlany
(gleba + namuty
piaszczyste, ciemnoszare
IL > 0,50 + piaski
drobne,

ciemnoszaro-brgzowe)

[1,50-2,00 m ] pyly piaszczyste,
szaro-Zétte
025<IL<030

+ wapieri

Poziom wody gruntowej: BRAK

OTWOR nr 8
[m]

0 [0,00-1,60 m] nasyp niebudowlany
(gleba + namuty
piaszczyste,
ciemnoszare IL > 0,50
+ piaski drobne

0,2 5 ciemnoszaro-brqzowe)
0,5
075

1,25
1,5
[1,60-2,00 m] pyly piaszczyste,
szaro-zétte
025<IL<030
1 i 75 = + wapiert

Poziom wody gruntowej: BRAK



