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Uwaga!
1. Rzedne posadowienia rurociggéw zweryfikowa¢ podczas wykonywania robot
2. W miejscach krzyzowan i kolizji prace ziemne wykonywacé recznie

3.Prace montazowe nalezy rozpocza¢ od przekopdw kontrolnych w

miejscu kolizji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy stanem

faktycznym a danymi w projekcie, nalezy zawiadomi¢ osobe

odpowiedzialng za kierowanie budowg w celu uzgodnienia rozwigzania.

4. Wykopy prowadzone wzdtuz ptotéw/ogrodzen/obiektéw

budowlanych prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i

zabezpieczy¢ szalunkami.

5. W miejscu zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci wodociagowej z istn. kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie rury ostonowe. Warunki
montazu i lokalizacji zgodnie z normami branzowymi.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych

7. Po zakonczeniu robdt odtworzy¢ nawierzchnie drég, w ktérych usytuowano
wodociag oraz przywroci¢ nawierzchnie terenu na dziatkach prywatnych do
stanu pierwotnego

JEDNOSTKA GRZEGORZ BARTNIK
. MIELCZARSKIEGO 1D
PROJEKTOWA: ﬁ CONCEPT 97-400 BELCHATOW
512-231-520

INWESTOR: Gmina Lipie
ul. Czestochowska 49 42-165 Lipie

NAZWA ZADANIA:

Projekt sieci wodociggowej dla zadania: "Rozbudowa i wymiana wodociggu z rur AC na rury PE wraz z wymiang,
i budowg przytaczy wodociggowych do budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci L

ADRES INWESTYCJI:

Sie¢ wodociggowa: dz. nr 312, 236, 175, 176, 177, 178, 179, 321, 322, 324, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 337,
339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 496, 351, 352, 353, 364, 365,366, 369, 370

Przytacza wodociagowe: dz. nr 167/1, 168/2, 169/4, 170, 171, 175, 176, 177, 324, 325, 329, 330, 331,332, 334,
339, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 356/1, 362, 364, 366, 367, 368,369, 370, 193/3, 194,
195, 196, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 203, 205/1, 206, 207/1, 208/1, 262, 263, 265, 266, 267, 271,273, 275, 276,
279, 280, 283, 285, 286, 288

obreb Lipie gm. Lipie

NAZWA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU | SKALA | opreddivania
Profil sieci wodociggowej
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PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz.
Dorota Bedkowska LOD/2672/POOS/15

SPRAWDZAJACY

mgr inz.

Mariusz Koscielny OPL/0546/POOS/09

ASYSTENT

inz. Marta Borowiecka

mgr inz. Kamil Woszczyk




