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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące rozbudowy i 

wymiany wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą i budową przyłączy wodociągowych 

do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Lipie. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić 

Wykonawca przy realizacji inwestycji. Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, 

kosztorysem oraz innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi ona integralną część 

dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne, związane z prawidłową 

realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wykonawca jest 

całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 

zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z wymianą i budową przyłączy 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:  

 rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej z rur PEHD: Ø160x9,5 PE100 SDR17 PN10 

o długości całkowitej L=824,73 

 wymiana i budowa przyłączy wodociągowych z rur Ø40 PE100 SDR 11 PN16 – 

L=1136,89 m oraz rur Ø63 PE100 SDR 11 PN16 – L=55,71 m. 

 montaż kształtek PE i żeliwnych 

 montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych o średnicy DN80 i zasuw 

odcinających 

Wymianę i rozbudowę sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych przebiegających 

pod drogą powiatową wykonać należy zgodnie z wymaganiami Zarządu Powiatu w Kłobucku 

za pomocą przewiertu sterowanego. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i 

urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności 

opisu technicznego z dokumentacją rysunkową i/lub materiałową wykonawca powinien 
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zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa 

obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, warunkami technicznymi Gestora sieci, Decyzją Zarządu Powiatu w 

Kłobucku oraz obowiązującymi normami i wytycznymi do projektowania sieci i przyłączy 

wodociągowych. Prace w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy wykonać 

ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca robót powinien zlecić uprawnionej 

jednostce geodezyjnej nadzór nad zabezpieczeniem znaków geodezyjnych przed ich 

naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji. Roboty należy prowadzić pod kierunkiem 

uprawnionego Kierownika Budowy. Kierownik odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, Polskimi 

Normami, warunkami technicznymi oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

1.5.  Nazwy i kody CPV robót budowlanych 

45000000-7 Roboty budowlane 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z 

PN lub posiadające oznaczenie CE w zakresie oceny zgodności z normami europejskimi, a 

także inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami 

szczególnymi. 

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 

Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych 

materiałów. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio 

wykonujących prace montażowe. 

2.2. Rurociągi i armatura 

Do budowy sieci wodociągowej i przyłączy stosować należy: 

 rury PEHD: Ø160x9,5 PE100 SDR17 PN10  
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 rury Ø40 i Ø63 PE100 SDR 11 PN16  

 Zasuwy odcinające DN150 – 6 szt. 

 Trójnik żeliwny DN150 – 1 szt. 

 Trójnik żeliwny DN150/DN100 – 1 szt. 

 Kołnierze żeliwne z króćcem do zgrzewania DN150 – 5 szt. 

 Zwężkę dwukołnierzową DN150/DN100 – 1 szt. 

 Zasuwę odcinającą żeliwną DN100 – 1 szt.  

 Króciec dwukołnierzowy DN100 – 1 szt. 

 Kołnierz żeliwny z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN100 – 1 szt. 

 Trójnik kołnierzowy żeliwny DN150/80 – 1 szt.  

 Krócieć dwukołnierzowy DN80 – 1 szt. 

 Kołnierz żeliwny z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN80 

 Hydranty nadziemne DN90 PN16 zabezpieczone w przypadku złamania – 7 szt. 

 Kolana żeliwne dwukołnierzowe ze stopką DN80 – 7 szt. 

 Króćce dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego Dn80 L=3 mm – 7 szt. 

 Skrzynki uliczne do zasuw – 7 szt. 

 Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego DN80 PN16 z miękkim uszczelnieniem 

klina – 7 szt. 

 Trójniki kołnierzowy DN150 – 7 szt. 

 Płyty betonowe zbrojone pod skrzynki do zasuw – 7 szt. 

 Płyty chodnikowe 500x500x70 mm – 14 szt. 

 Podbudowy z betonu chudego – 14 szt. 

 Zestawy wodomierzowe – 60 kompletów 

 Rury ochronne Ø90 PE – 175,5 m 

 Trójnik PE Ø 63 – 1 szt. 

 Redukcje PE Ø 63/40 – 2 szt. 

 Nawiertki NWZ 160/40 – 68 kpl. 

 Korki PE Ø40 – 7 szt. 

2.3. Bloki oporowe 

Projektowany wodociąg należy zabezpieczyć przed zjawiskiem uderzenia hydraulicznego 

poprzez zabudowanie bloków oporowych. Bloki oporowe montować jako prefabrykowane lub 

wykonać z lanego betonu C16/20 zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi. 

Rurociąg lub armaturę bezpośrednio stykającą się z betonem należy oddzielić warstwą papy 

lub folii polietylenowej, natomiast wolną przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. 
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3. SPRZĘT 

Zastosowany sprzęt musi posiadać atesty i spełniać wymagania przepisów BHP, o ruchu 

drogowym i dozorze technicznym. Zastosowany sprzęt używany do montażu instalacji musi 

odpowiadać normom właściwym do zastosowanych materiałów i zalecanych przez ich 

producenta. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca 

przystępujący do wykonania obiektów winien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 Urządzenia do wykonywania przewiertów sterowanych 

 Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne 

 Zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych 

zgrzewu 

 Urządzenia pomocnicze do zgrzewania tj. kalibratory, obcinarki itp. 

 Niezbędne narzędzia montażowe 

 Środki transportowe przystosowane do charakteru wykonywanych robót 

 Koparki, dźwigi itp. 

 Urządzenia do odwodnienia wykopów 

Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 

 wymagań użytkowych 

 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 

 częstotliwości przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego 

 przestrzegania warunków BHP i ochrony p. poż. w czasie użytkowania sprzętu 

 sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem. 

 Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy 

wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do 

konserwacji i napraw sprzętu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania takiego sprzętu do wykonania robót, 

który gwarantuje jakość robót określoną w dokumentacji budowlanej oraz warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Sprzęt i materiały objęte niniejszą specyfikacją można przewozić dostosowanymi do 

charakteru materiałów środkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem. 

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również 
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zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów iu 

rządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, tak aby zapewniać dostarczenie 

materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Zakres świadczeń wykonawcy robót budowlanych obejmuje: 

 Kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania 

materiałów i urządzeń 

 Wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wszystkich urządzeń, 

uruchomieniem i regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów 

 Dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót,  tym w 

szczególności dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, pomiarów i odbiorów 

częściowych, świadectw jakościowych i atestów na zastosowane materiały i 

urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami,. Przestrzegać należy 

przepisów dotyczących BHP w zakresie prac transportowych, zimnych i montażowych. Przy 

wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli należy 

zabezpieczyć je przed osiadaniem i odkształceniem. Przed przystąpieniem do prac należy u 

zarządcy drogi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z co 

najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem zgodnie z Decyzją Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

5.1. Prace wstępne 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien przedstawić do akceptacji Projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 

wykonywane roboty związane z budową sieci wodociągowej i przyłączy. 

Całość prac przy budowie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem użytkownika. 

Należy zapewnić dojście i dojazd do posesji sąsiadujących z inwestycją na czas prowadzenia 

robót. Rzędną włączenia budowanych rurociągów dostosować do  rzędnej istniejącego 

wodociągów w miejscach włączenia.    

Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 

kontrolne w miejscach włączenia. 

5.2. Roboty zasadnicze 

Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Niezbędne 

odstępstwa od dokumentacji powinny być wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane 

przez projektanta i inspektora nadzoru. 
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Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju 

gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  

5.3. Przewiert sterowany 

Roboty związane z realizacją przewiertów obejmuje wykonanie: 

 Wytyczenie geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komór roboczych 

 Przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego i 

wysokościowego urządzeń podziemnych 

 Wykonanie przewiertów 

 Rozbiórkę umocnień wykopów wraz z zasypką z zagęszczeniem 

 Uporządkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robót 

W miejscach zbliżeń wodociągu do krawędzi jezdni (odległość mniejsza niż 0,5 m) wodociąg 

należy ułożyć metodą przewiertu sterowanego w osłonie, np. bentonitu.  

5.4. Roboty końcowe 

Po wykonaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej i przyłączy należy przywrócić 

teren do stanu pierwotnego. Istniejący chodnik odbudować na całej długości i szerokości 

łącznie z krawężnikami na odcinku wykonywanych robót. Pozostałe naruszone elementy 

drogi odtworzyć zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską przy zachowaniu wymogów 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2016.124 t.j.) oraz obowiązującym norm i przepisów. W przypadku naruszenia istniejących 

zjazdów należy je odtworzyć.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z 

tym zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz 

robót. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności 

przedstawicieli Inwestora. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z 

normami. Odbiory i próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim 

przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone 

przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas odbiorów i prób 
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Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, 

elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany 

wszystkich uszkodzonych elementów, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej 

elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób 

Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze 

swoich obowiązków Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wykonane i odebrane roboty będą rozliczane zgodnie z umową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiorowi robót zanikających 

 Odbiorowi częściowemu 

 Odbiorowi ostatecznemu 

Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 opr. Przez COBRTI Instal, 

lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Odbiory częściowe 

należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót – roboty zanikające i ulegające 

zakryciu 

Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje 

kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra lub brygadzisty oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące 

dokumenty: 

 wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i materiałów wraz z ich świadectwami 

jakości (atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności) 

 Dokumentację Powykonawczą 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

 Protokoły z prób i sprawdzeń 

 Dziennik budowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, z prób 

szczelności, wyniki badań zagęszczenia, wyniki badań wody, protokoły dla wykonanych 

połączeń zgrzewanych, protokoły z badania ciągłości taśmy lokalizacyjnej, protokoły 

odtworzenia nawierzchni oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, a także sprawdzić 

zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 
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udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi oraz wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych. W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów, elementów i urządzeń, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa i warunki płatności zgodnie z umową na wykonanie robót. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 

 Wymagania techniczne Cobrti Instal – „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” zeszyt 3. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 
nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 
844 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 
881 z późniejszymi zmianami). 

 Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

 PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne. 

 Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych. 

 PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

 PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
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 PN-EN 1074-5 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca. 

 
 
 
 

UWAGA: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim 
prawem. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
 
 
 

Opracowała: 
mgr inż. Dorota Będkowska 
nr upr. LOD/2672/POOS/15 


