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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce rozbudowy i
wymiany wodociggu z rur AC na rury PE wraz z wymiang i budowg przytgczy wodociggowych
do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci Lipie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetnic
Wykonawca przy realizacji inwestycji. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami,
kosztorysem oraz innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi ona integralng czes$é
dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne, zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatdw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
rozbudowe i wymiane sieci wodociggowej wraz z wymiang i budowg przytgczy
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robat:
e rozbudowa i wymiana sieci wodociggowej z rur PEHD: @160x9,5 PE100 SDR17 PN10
o dtugosci catkowitej L=824,73
e wymiana i budowa przytgczy wodociggowych z rur @40 PE100 SDR 11 PN16 —
L=1136,89 m oraz rur @63 PE100 SDR 11 PN16 — L=55,71 m.
e montaz ksztattek PE i zeliwnych
e montaz hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych o Srednicy DN80 i zasuw
odcinajgcych
Wymiane i rozbudowe sieci wodociggowej oraz przytgczy wodociggowych przebiegajgcych
pod drogg powiatowg wykonaé nalezy zgodnie z wymaganiami Zarzgdu Powiatu w Ktobucku
za pomocg przewiertu sterowanego.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzadzeh zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg i/lub materiatowg wykonawca powinien
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Zwrocic sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, warunkami technicznymi Gestora sieci, Decyzjg Zarzadu Powiatu w
Ktobucku oraz obowigzujgcymi normami i wytycznymi do projektowania sieci i przylgczy
wodociggowych. Prace w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy wykonac
recznie zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wykonawca rob6t powinien zleci¢ uprawnione;j
jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakdw geodezyjnych przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem
uprawnionego Kierownika Budowy. Kierownik odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng, Polskimi
Normami, warunkami technicznymi oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

1.5. Nazwy i kody CPV robét budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do
odprowadzania Sciekéw.
2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z
PN lub posiadajgce oznaczenie CE w zakresie oceny zgodno$ci z normami europejskimi, a
takze inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami
szczegolnymi.
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposob sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci magazynowanych
materiatébw. Dostep do materiatbw musi byC ograniczony tylko do oséb bezposrednio
wykonujgcych prace montazowe.

2.2.Rurociagi i armatura
Do budowy sieci wodociggowe;j i przytgczy stosowac nalezy:

e rury PEHD: ©160x9,5 PE100 SDR17 PN10



rury @40 i @63 PE100 SDR 11 PN16

Zasuwy odcinajgce DN150 — 6 szt.

Trojnik zeliwny DN150 — 1 szt.

Tréjnik zeliwny DN150/DN100 — 1 szt.

Kotnierze zeliwne z kr6¢cem do zgrzewania DN150 — 5 szt.

Zwezke dwukotnierzowg DN150/DN100 — 1 szt.

Zasuwe odcinajgcg zeliwng DN100 — 1 szt.

Kréciec dwukotnierzowy DN100 — 1 szt.

Kotnierz zeliwny z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN100 — 1 szt.
Trojnik kotnierzowy zeliwny DN150/80 — 1 szt.

Krocie¢ dwukotnierzowy DN80 — 1 szt.

Kotnierz zeliwny z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN80
Hydranty nadziemne DN90 PN16 zabezpieczone w przypadku ztamania — 7 szt.
Kolana zeliwne dwukotnierzowe ze stopkg DN80 — 7 szt.

Krééce dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego Dn80 L=3 mm — 7 szt.

Skrzynki uliczne do zasuw — 7 szt.

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN80 PN16 z miekkim uszczelnieniem
klina — 7 szt.

Trojniki kotnierzowy DN150 — 7 szt.

Ptyty betonowe zbrojone pod skrzynki do zasuw — 7 szt.

Ptyty chodnikowe 500x500x70 mm — 14 szt.

Podbudowy z betonu chudego — 14 szt.

Zestawy wodomierzowe — 60 kompletow

Rury ochronne @90 PE — 175,5m

Trojnik PE @ 63 — 1 szt.

Redukcje PE @ 63/40 — 2 szt.

Nawiertki NWZ 160/40 — 68 kpl.

Korki PE @40 — 7 szt.

2.3.Bloki oporowe

Projektowany wodocigg nalezy zabezpieczy¢ przed zjawiskiem uderzenia hydraulicznego

poprzez zabudowanie blokéw oporowych. Bloki oporowe montowac jako prefabrykowane lub

wykona¢ z lanego betonu C16/20 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi.

Rurocigg lub armature bezposrednio stykajgcg sie z betonem nalezy oddzieli¢ warstwg papy

lub folii polietylenowej, natomiast wolng przestrzen wypetnié¢ piankg poliuretanows.



3. SPRZET

Zastosowany sprzet musi posiadac¢ atesty i spetniaC wymagania przepisow BHP, o ruchu
drogowym i dozorze technicznym. Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji musi
odpowiada¢ normom wiasciwym do zastosowanych materiatdw i zalecanych przez ich
producenta. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca
przystepujacy do wykonania obiektéw winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e Urzadzenia do wykonywania przewiertow sterowanych

e Zespot agregatdéw zapewniajgcych zasilanie energetyczne

e Zgrzewarek doczotowych z rejestracja zgrzewu i mozliwosciag wydruku danych
zgrzewu

e Urzadzenia pomocnicze do zgrzewania tj. kalibratory, obcinarki itp.

¢ Niezbedne narzedzia montazowe

e Srodki transportowe przystosowane do charakteru wykonywanych robét

e Koparki, dzwigi itp.

e Urzadzenia do odwodnienia wykopow

Sprzet do montazu musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwo$ci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

e przestrzegania warunkow BHP i ochrony p. poz. w czasie uzytkowania sprzetu

e sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

e Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do
konserwacji i napraw sprzetu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robot,
ktory gwarantuje jakos¢ robot okreslong w dokumentacji budowlanej oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Sprzet i materiaty objete niniejszg specyfikacjg mozna przewozi¢ dostosowanymi do
charakteru materiatbw srodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.
Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdw muszg spetia¢ wymagania wynikajgce z

obowigzujgcych w Polsce przepisbw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rowniez
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zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw iu
rzgdzen nalezy przestrzegaC zalecen wytworcoéw, tak aby zapewniaé dostarczenie
materiatdw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Zakres swiadczen wykonawcy robot budowlanych obejmuje:
e Kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
materiatéw i urzadzen
e Wykonanie robdét budowlanych wraz 2z montazem wszystkich urzgdzen,
uruchomieniem i regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw
e Dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robot, tym w
szczegolnosci dokumentacji powykonawczej, protokotéw badan, pomiaréw i odbiorow
czesciowych, $wiadectw jakosciowych i atestbw na zastosowane materiaty i
urzagdzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami,. Przestrzega¢ nalezy
przepisow dotyczacych BHP w zakresie prac transportowych, zimnych i montazowych. Przy
wykonywaniu wykopodw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli nalezy
zabezpieczy¢ je przed osiadaniem i odksztatceniem. Przed przystgpieniem do prac nalezy u
zarzadcy drogi ztozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego z co
najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem zgodnie z Decyzjg Zarzadu Powiatu w Ktobucku.
5.1.Prace wstepne
Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien przedstawi¢ do akceptacji Projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej i przytgczy.
Catosc¢ prac przy budowie sieci wodociggowej nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownika.
Nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd do posesji sgsiadujgcych z inwestycjg na czas prowadzenia
robét. Rzedng wigczenia budowanych rurociggédw dostosowaé do rzednej istniejgcego
wodociggdw w miejscach wigczenia.
Przed przystgpieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wigczenia.
5.2.Roboty zasadnicze
Roboty ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Niezbedne
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢é wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane

przez projektanta i inspektora nadzoru.



Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci robdt,
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju
gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5.3.Przewiert sterowany
Roboty zwigzane z realizacjg przewiertéw obejmuje wykonanie:

o Wytyczenie geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komor roboczych

e Przekopow kontrolnych celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego i

wysokosciowego urzgdzen podziemnych

¢ Wykonanie przewiertow

e Rozbiérke umocnien wykopow wraz z zasypkg z zageszczeniem

e Uporzadkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robot
W miejscach zblizen wodociggu do krawedzi jezdni (odlegtos¢ mniejsza niz 0,5 m) wodociag
nalezy utozy¢ metodg przewiertu sterowanego w ostonie, np. bentonitu.

5.4.Roboty koncowe
Po wykonaniu roboét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i przytgczy nalezy przywrdécic
teren do stanu pierwotnego. Istniejgcy chodnik odbudowac¢ na catej dtugosci i szerokosci
tacznie z kraweznikami na odcinku wykonywanych robot. Pozostate naruszone elementy
drogi odtworzy¢ zgodnie z aktualng wiedzg inzynierskg przy zachowaniu wymogéw
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016.124 t.j.) oraz obowigzujgcym norm i przepiséw. W przypadku naruszenia istniejgcych
Zjazddw nalezy je odtworzyc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. W zwigzku z
tym zapewni on odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wyk onania prob i badah materiatow, oraz
robét. Roboty muszg byC¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
I przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami. Odbiory i proby bedg mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim
przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone

przez pracownikédw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas odbioréow i préb
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen,
elementoéw instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany
wszystkich uszkodzonych elementéw, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze
swoich obowigzkéw Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
Wykonane i odebrane roboty beda rozliczane zgodnie z umowa.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e Odbiorowi robot zanikajgcych

e Odbiorowi czesciowemu

e Odbiorowi ostatecznemu
Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opr. Przez COBRTI Instal,
lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Odbiory czesciowe
nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét — roboty zanikajgce i ulegajace
zakryciu
Z odbioréw czesciowych nalezy spisaC protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje
kierownik robaot instalacyjnych przy udziale majstra lub brygadzisty oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Przed odbiorem koncowym robo6t Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty:

e wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen i materiatbw wraz z ich swiadectwami

jakosci (atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci)

e Dokumentacje Powykonawczg

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

e Protokoty z préb i sprawdzen

e Dziennik budowy
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, z prob
szczelnosci, wyniki badan zageszczenia, wyniki badan wody, protokoty dla wykonanych
potgczen zgrzewanych, protokolty z badania ciggtosci tasmy lokalizacyjnej, protokoty
odtworzenia nawierzchni oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
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udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi oraz wymaganiami odpowiednich

norm przedmiotowych. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatow, elementow i urzgdzen,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowg na wykonanie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepiséw i zasad:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

Wymagania techniczne Cobrti Instal — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami).

Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki.
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e PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 5: Armatura regulujgca.

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim

prawem.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.

Opracowata:
mgr inz. Dorota Bedkowska
nr upr. LOD/2672/POOS/15

10



