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OPIS TECHNICZNY 

I. Część opisowa 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy i 

wymiany istniejącego wodociągu z rur AC na nowy z rur PE – etap 1 ul. Częstochowska wraz 

z wymianą armatury odcinającej i hydrantów oraz wymiany i budowy przyłączy 

wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Lipie, gmina 

Lipie. 

2. INWESTOR: 

Gmina Lipie 
ul. Częstochowska 49 
42-165 Lipie 
 

3. ADRES INWESTYCJI : 

Sieć wodociągowa: dz. nr 312, 236, 175, 176, 177, 178, 179, 321, 322, 324, 325, 330, 331, 
332, 333, 334, 337, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 496, 351, 352, 353, 364, 365, 366, 
369, 370 obręb Lipie, Gmina Lipie 
Przyłącza wodociągowe: dz. nr 167/1, 168/2, 169/4, 170, 171, 175, 176, 177, 324, 325, 329, 
330, 331, 332, 334, 339, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 356/1, 362, 
364, 366, 367, 368, 369, 370, 193/3,194, 195, 196, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 203, 205/1, 
206, 207/1, 208/1, 262, 263, 265, 266, 267, 271, 273, 275, 276, 279, 280, 283, 285, 286, 288  
obręb Lipie, Gmina Lipie 
 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

– Umowa z Inwestorem, 

– Aktualna mapa do celów projektowych (skala – 1:500), 

– Warunki techniczne dla projektowanej rozbudowy i wymiany wodociągu z rur AC na rury PE 

wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w miejscowości Lipie wydane przez Urząd Gminy 

Lipie 

– Decyzja Zarządu Powiatu w Kłobucku 

– Obowiązujące normy i wytyczne do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych, 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290) 

5. OPIS TERNENU 

Teren inwestycji położony jest w ciągu drogi powiatowej nr 2003 S- ul. Częstochowskiej w 

miejscowości Lipie, gm. Lipie. Teren niskiej zabudowy, głównie domy mieszkalne 

jednorodzinne. 

6. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej istniejącego uzbrojenia, w 

obszarze inwestycji występują następujące sieci: 
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 sieć wodociągowa 

 sieć elektroenergetyczna 

 sieć teletechniczna 

 kanalizacja sanitarna 

 kanalizacja deszczowa 

Odcinki  proj. sieci  będą się krzyżować z w/w sieciami. 

Możliwe jest występowanie na danym terenie uzbrojenia i urządzeń podziemnych, które nie 

widnieją na uzyskanej mapie do celów projektowych. Jeżeli podczas prowadzenia robót 

zostanie wykryte niezaznaczone na mapie urządzenie lub uzbrojenie to należy bezzwłocznie 

wstrzymać prace i wezwać osobę uprawnioną do pełnienia nadzoru nad pracami 

instalacyjnymi. 

7. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE 

Dla potrzeb projektowanej sieci wodociągowej zostały wykonane badania geotechniczne 

podłoża gruntowego wraz z określeniem kategorii geotechnicznej podłoża – 8 odwiertów. 

Podłoże do głębokości 2,00 p.p.t. charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne w otworach 

2, 3, 4, 6, 7, 8.  Otwory 1 i 5 wykonano do głębokości 1,2 m ze względu na występowanie 

warstwy wapienia uniemożliwiającego wiercenie. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

szczegółowo przedstawione w Opinii geotechnicznej załączonej do niniejszej dokumentacji 

projektowej. 

II. Część technologiczna 

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur i kształtek PEHD: Ø160x9,5 PE100 SDR17 PN10 o 

długości całkowitej L=824,73 m.  

Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią w węzłach W1, Tr1 i Tr2. W 

punkcie W69 nie projektuje się zasuwy ponieważ na wykonanym odejściu od istniejącej sieci 

wodociągowej pod drogą zainstalowano zasuwę odcinającą. 

Podejścia pod hydranty z kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego DN80 

kołnierzowych zabezpieczonych antykorozyjnie. 

Użyte do budowy materiały powinny posiadać stosowane świadectwa, dopuszczenia, 

certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 

2. TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI 

Trasę wodociągu przewidziano w działkach nr ewid. 312, 236, 175, 176, 177, 178, 179, 321, 

322, 324, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 496, 351, 

352, 353, 364, 365, 366, 369, 370 obręb Lipie, Gmina Lipie. 

 



5 
 

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE: 

 termin robót uzgodnić pisemnie z gestorem sieci wodociągowej, 

 wytyczenie geodezyjne trasy projektowanej sieci – wg projektu zagospodarowania 

terenu, 

 wykonanie przekopów kontrolnych na całej długości projektowanej sieci celem 

dokonania lokalizacji i ustalenia rzędnych posadowienia uzbrojenia podziemnego,  

 przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę Zarządu Powiatu w Kłobucku na 

zajęcie pasa drogowego oraz wykonać projekt organizacji ruchu i odtworzenia 

nawierzchni w obszarze pasa drogowego.  

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Rury łączyć poprzez zgrzewanie. Zgrzewy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

Zmiany kierunków trasy do 15º dokonać profilując rury do łuku, powyżej 15º za pomocą łuków. 

Ponieważ odległość posadowienia wodociągu od krawędzi jezdni jest niewielka, zgodnie z 

decyzją Zarządu Powiatu w Kłobucku montaż wykonać metodą bezwykopową przy pomocy 

przewiertu sterowanego. W miejscach zbliżeń do krawędzi jezdni (odległość mniejsza niż 

0,5m) wodociąg należy ułożyć osłonie np. z bentonitu. 

W miejscach gdzie powstaną wykopy, rury układać na luźno zagęszczonej podsypce z 

piasku. Podsypka nie powinna zawierać elementów o ostrych krawędziach. Jeśli grunt 

rodzimy spełniać będzie wymagania materiału na podsypkę to rury można układać 

bezpośrednio na wyrównanym podłożu. Łączenie rur za pomocą kształtek odpowiednich dla 

zastosowanego systemu rur. Obsypkę rurociągu wykonać z materiału ziarnistego (piasek, 

żwir) o max. 15% pozostałościach na sicie frakcji 0,75 mm. Zagęszczenie zasypki dokonać 

warstwami o grubości max 30 cm. Stopień zagęszczenia powinien wynosić: 98% w 

zmodyfikowanej skali Proctora (MP) dla wykopów umiejscowionych w pasie drogowym, 96 % 

w zmodyfikowanej skali Proctora (MP) dla wykopów umiejscowionych w pasie zielonym. 

Głębokość i spadki ułożenia projektowanej sieci wodociągowej pokazano  

na rysunkach profilu. 

4. WYMIANA GRUNTU 

W przypadku występowania gruntu nienośnego (np. torf, glina) wybrać ziemię do gruntu 

nośnego i w to miejsce zabudować odpowiednio zagęszczony piasek bez kamieni i głazów.       

5.  KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM I PRZEJŚCIA POD JEZDNIĄ 

Kolizję z istniejącym uzbrojeniem należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 

rejonie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace prowadzić pod nadzorem 

użytkownika uzbrojenia. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy 

równoległym prowadzeniu przewodów i  skrzyżowaniach. W przypadku skrzyżowania z 
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kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach 

koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe z tworzywa sztucznego, 

dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, końce rur uszczelnić. Prace 

zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia, ręcznie i pod nadzorem 

ich właścicieli. 

6.  WŁĄCZENIE RUROCIĄGU PROJ. SIECI 

Włączenie projektowanej sieci wodociągowej z rur Ø160x9,5 PE100 SDR17 PN10 do 

istniejącej sieci Ø110 w punkcie W1 wykonać poprzez zabudowę trójnika DN150, w punkcie 

W69 za pomocą połączenia elektrooporowego. Projektowaną sieć w obrębie pasa 

drogowego wykonać na zasadach określonych przez zarządcę drogi. Do projektowanej sieci 

podłączyć za pomocą trójników żeliwnych kołnierzowych 150/100 i 150/80 istniejące odcinki 

sieci wodociągowej w ul Parkowej i Wiśniowej. 

7.  PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

Zadaniem projektowanych przyłączy jest doprowadzenie wody zimnej budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Źródłem wody zimnej jest proj. wodociąg Ø160x9,5 PE100 

SDR17 PN10 . Projektowane przyłącza wykonać od miejsca włączenia do sieci i zakończyć 

zestawami wodomierzowymi zlokalizowanymi w budynkach w pom. za pierwszą ścianą na 

parterze lub piwnicy budynku lub w istn. studniach wodomierzowych. W niektórych 

przypadkach wykonać od miejsca włączenia do sieci do granicy działki lub istn. przyłączy. 

Szczegółowe zestawienie przyłączy w punkcie IV opisu technicznego. W punktach Wł1, Wł2 i 

W13 przepiąć istn. przyłącza do nowego wodociągu. Przyłącze do posesji zlokalizowane na 

dz. nr 167/1 wykonać do istn. sieci wodociągowej Ø110. Przyłącza należy wykonać z rur Ø40 

i Ø63 PE100 SDR11 PN16 łączonych na kształtki PE. Przyłącza przebiegające pod drogą 

wykonać za pomocą przewiertu sterowanego zgodnie z warunkami zarządcy drogi. 

Włączenia do wodociągu wykonać  za pomocą nawiertek typu NWZ 160/40. Długość 

przyłączy opisana na profilach rys. 11-19. Instalację układać zgodnie z przebiegiem 

pokazanym na mapie. Wykonaną instalację poddać próbie szczelności. Rurociągi należy 

poddać dezynfekcji podchlorynem sodu po czym przepłukać do momentu zaniku zapachu 

chloru. Przewody układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10 

cm po zagęszczeniu i warstwie 20 cm piasku ponad przewodem. 30 cm nad przewodem 

ułożyć niebieską taśmę z wkładką metalową.  W budynkach i studniach zainstalować 

wodomierze skrzydełkowe JS 4-02 Ø20 mm  

o Qnom = 4m3/h. Liczydła umieścić w odpowiedniej pozycji, tak aby odczyt nie był utrudniony. 

Wodomierze wbudować do instalacji w taki sposób, żeby istniała możliwość łatwego i 

szybkiego demontażu i montażu w warunkach eksploatacji. Dodatkowo w składzie zestawów 
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wodomierzowych przewidzieć dwa zawory przelotowe kulowe przed i za wodomierzem, 

zawór zwrotny antyskażeniowy DN 32 mm EA 251 z możliwością nadzoru, zawór odcinający 

z kurkiem spustowym oraz filtr siatkowy (montaż wg rysunków).  

Przyłącza w działce drogowej należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez  

zarządcę drogi. Po zakończeniu robót związanych z budową przyłączy wodociągowych teren 

należy przywrócić do stanu pierwotnego.  

8. HYDRANTY I ZASUWY 

Na trasie projektowanego wodociągu przewidziano budowę siedmiu hydrantów. Hydranty 

zamontować zgodnie z częścią rysunkową. Włączenie hydrantu do projektowanej sieci 

wykonać za pomocą trójnika PE160/90, dalej zamontować zasuwę kołnierzową żeliwną 

DN80 miękko-uszczelnioną . Za zasuwą zabudować króciec dwukołnierzowy żeliwny DN80 o 

długości 30cm, kolejno łuk kołnierzowy 900 ze stopką DN80. Do łuku kołnierzowego 

zamontować hydrant nadziemny, „łamany” DN80 w kolorze czerwonym  

z samoczynnym odwodnieniem, podwójnym zabezpieczeniem na ciśnienie min. PN10 

(wysokość hydrantu dostosować do warunków terenowych). Zabudowane hydranty muszą 

spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami 

norm europejskich. Projektowane hydranty ppoż. oprócz funkcji zabezpieczenia 

przeciwpożarowego służyć będą do celów eksploatacyjnych sieci wodociągowej (płukanie 

oraz odpowietrzanie sieci). 

Na projektowanym rurociągu przewidziano zasuwy kołnierzowe- miękko uszczelniający klin 

pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, gładki przelot korpusu bez 

gniazda, wrzeciono ze stali nierdzewnej z uszczelkami typu o-ring. W terenie 

nieutwardzonym, skrzynki zasuw należy zabezpieczyć obudową betonową. Zaprojektowano 

zasuwy DN160 – 5 szt. 

Miejsce zabudowy zasuw i hydrantu oznaczyć należy tabliczkami informacyjnymi 

zamontowanymi na słupach stalowych osadzonych w gruncie, lub na trwałych elementach 

typu ogrodzenie.   

9.  BLOKI OPOROWE 

Projektowany wodociąg należy zabezpieczyć przed zjawiskiem uderzenia hydraulicznego 

poprzez zabudowanie bloków oporowych. Bloki oporowe montować jako prefabrykowane lub 

wykonać z lanego betonu C16/20 zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi. 

Rurociąg lub armaturę bezpośrednio stykającą się z betonem należy oddzielić warstwą papy 

lub folii polietylenowej, natomiast wolną przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową 

(zabudowa bloków oporowych wg schematu w części rysunkowej). Miejsca zabudowy 

bloków oporowych: 
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- na trójnikach i opaskach do nawiercania, 

- na łukach, 

- na końcówce sieci. 

10.  PRÓBA SZCZELNOŚCI RUROCIĄGÓW 

Przed zasypaniem odkrytych fragmentów ułożonego rurociągu należy dokonać 

inwentaryzacji geodezyjnej oraz przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa 

zgodnie z PN-81/B-10725 w obecności przedstawiciela Gestora sieci. W trakcie próby należy 

sprawdzić wszystkie złącza zgrzewane i skręcane. W przypadku stwierdzenia nieszczelności 

należy je usunąć, a próbę powtórzyć. Z w/w czynności należy sporządzić każdorazowo 

protokół z próby szczelności i wytrzymałości rurociągu. 

11.  PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

Po przeprowadzonej próbie szczelności, wytrzymałości i jej pozytywnym wyniku rurociągi 

należy przepłukać wodą aby usunąć zanieczyszczenie mechaniczne. Następnie należy 

przeprowadzić dezynfekcję podchlorynem sodu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji przy użyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu o 

stężeniu 1dm3 podchlorynu na 500dm3 wody. Po przeprowadzonej dezynfekcji całą sieć 

należy ponownie przepłukać wodą do zaniku zapachu chloru. 

Wodociąg może zostać oddany do eksploatacji po otrzymanym pozytywnym wyniku badania 

wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym przez właściwą Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną. 

12.  KOLIZJA Z URZĄDZENIAMI MELIORACJI WODNEJ 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje kolizja projektowanej sieci z urządzeniami 

melioracji wodnej . 

13.  UWAGI KOŃCOWE: 

 wytyczenie projektowanej sieci i przyłączy zlecić uprawnionemu geodecie, 

 przed rozpoczęciem prac ziemnych wykonać przekopy kontrolne na całej długości 

projektowanej sieci celem dokonania lokalizacji uzbrojenia podziemnego, 

 budowę zaplanować w sposób zapewniający ciągłość pracy istniejącej sieci, 

konieczne przerwy uzgodnić z zarządcą sieci, 

 prace budowlano-montażowe winna wykonać osoba lub instytucja posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

 wszelkie roboty wykonać zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie 

przepisów BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy, 

 przy układaniu, łączeniu rur, montowaniu wszelkich urządzeń zawartych w projekcie 

należy korzystać z instrukcji producentów danych urządzeń, materiałów, rur, 
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 wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą pitną powinny 

posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu   

z wodą do picia, 

 prace wykopowe prowadzić tak, by zminimalizować straty, stosować  

się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

 po zakończeniu robót przywrócić pierwotny stan terenu, 

 po wykonaniu projektowanej sieci zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego dokonanie pomiarów powykonawczych ułożonego rurociągu i zlecić 

uzupełnienie mapy zasadniczej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, 

 odpowiedzialność za ochronę istniejących znaków geodezyjnych w terenie 

prowadzenia inwestycji spoczywa na Wykonawcy. 

 Uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz 

powiadomić o terminie rozpoczęcia prac. 

 Przed rozpoczęciem prac należy pisemnie zawiadomić Gminę Lipie o zamiarze 

rozpoczęcia budowy, ustalając m.in. termin włączenia, a po ich zakończeniu zgłosić do 

odbioru technicznego. 
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III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Sieć wodociągowa: 

Rury PEHD: Ø160x9,5 PE100 SDR17 PN10 o długości całkowitej L=824,73 m 

Zasuwa odcinająca DN150 – 6 szt. 

Trójnik żeliwny DN150 – 1 szt. 

Trójnik żeliwny DN150/DN100 – 1 szt. 

Kołnierz żeliwny z króćcem do zgrzewania DN150 – 5 szt. 

Zwężka dwukołnierzowa Dn150/DN100 – 1 szt. 

Zasuwa odcinająca żeliwna DN100 – 1 szt.  

Króciec dwukołnierzowy DN100 – 1 szt. 

Kołnierz żeliwny z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN100 – 1 szt. 

Trójnik kołnierzowy żeliwny DN150/80 – 1 szt.  

Krócieć dwukołnierzowy DN80 – 1 szt. 

Kołnierz żeliwny z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN80 – 1 szt. 

Hydranty: 

 Hydrant nadziemny DN90 PN16 zabezpieczony w przypadku złamania – 7 szt. 

 Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką DN80 – 7 szt. 

 Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Dn80 L=3 mm – 7 szt. 

 Skrzynka uliczna do zasuw – 7 szt. 

 Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 PN16 z miękkim uszczelnieniem 

klina – 7 szt. 

 Trójnik kołnierzowy DN150 – 7 szt. 

 Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw – 7 szt. 

 Płyta chodnikowa 500x500x70 mm – 14 szt. 

 Podbudowa z betonu chudego – 14 szt. 

Przyłącza wodociągowe: 

Rury Ø40 PE100 SDR 11 PN16 – 1136,89 m 

Rury Ø63 PE100 SDR 11 PN16 – 55,71 m 

Zestawy wodomierzowe – 60 kompletów 

Rury ochronne Ø90 PE – 175,5 m 

Trójnik PE Ø 63 – 1 szt. 

Redukcja PE Ø 63/40 – 2 szt. 

Nawiertki NWZ 160/40 – 68 kpl. 

Korki PE Ø40 – 7 szt. 
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IV. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 

Przyłącza należy wykonać z rur Ø40 i 63 PE100 SDR11 PN16 łączonych na kształtki PE. 

Włączenia do wodociągu wykonać  za pomocą nawiertek typu NWZ 160/40 

Numer 

posesji 

Numer 

działki 

Średnica 

przyłącza 

Długość 

przyłącza [m] 

Lokalizacja 

zestawu 

wodomierzowego 

Uwagi 

152 168/2 Ø 40 13,77 Budynek (kotłownia) 
 

150 169/4 Ø 40 3,92 Budynek (piwnica) 
 

148 170 Ø 40 7,42 Budynek (piwnica) 
 

146 171 Ø 40 6,19 Budynek (piwnica) 
 

127 193/3 Ø 40 25,03 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

125 194 Ø 40 22,41 
Budynek (pom. 

gosp.) 

Wykonać przewiert 

pod drogą. 

123 195 Ø 40 23,29 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

140 175,176 Ø 40 16,31 Budynek (piwnica) 
 

121 196 Ø 40 12,23 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

138 177,178 Ø 40 19,29 Budynek (piwnica) 
 

117 198 Ø 40 31,82 Budynek (kotłownia) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

115 199 Ø 40 26,80 Budynek (kuchnia) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

113 200 Ø 40 33,47 
Budynek (pom. 

gosp.) 

Wykonać przewiert 

pod drogą i istn. 

nawierzchnią na 

działce. 

134 320 Ø 40 0,25 - 

Wykonać przewiert 

pod drogą do 

granicy działki. 

111 201/1 Ø 40 26,50 Budynek 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

109 201/2 Ø 63 55,71  
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

109 201/2 Ø 40 7,74 Dwa budynki 
 

126 324 Ø 40 5,76 
Budynek (pom. 

gosp.)  

107 202 Ø 40 9,39 - Wykonać przewiert 
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pod drogą do 

granicy działki. 

124 325 Ø 40 15,61 
Budynek (pom. 

gosp.)  

105 203 Ø 40 24,21 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

120 329 Ø 40 25,73 

Istn. studnia 

wodomierzowa przy 

budynku. 

 

118 330 Ø 40 2,79 - 

Przyłączyć do 

istniejącego 

przyłącza na 

działce. 

101 205/1 Ø 40 19,94 Budynek 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

116 331 Ø 40 6,65 Budynek 
 

99 206 Ø 40 18,06 Budynek 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

97 207/1 Ø 40 20,15 Budynek 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

95 208/1 Ø 40 14,59 Budynek 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

114 332 Ø 40 3,54 Budynek (piwnica) 
 

112 334 Ø 40 26,52 Budynek (łazienka) 
 

93 262 Ø 40 28,48 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

91 263 Ø 40 21,63 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

106 341 Ø 40 36,46 Budynek 
 

104 343 Ø 40 30,83 Budynek (piwnica) 
 

89 265 Ø 40 39,30 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

87 266 Ø 40 18,79 Budynek 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

85 267 Ø 40 19,19 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

102 344 Ø 40 15,99 Budynek (piwnica) 
 

100 345 Ø 40 5,07 Budynek (piwnica) 
 

83 268 Ø 40 9,54 - 
Wykonać przewiert 

pod drogą do 
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granicy działki. 

81 269 Ø 40 9,53 - 

Wykonać przewiert 

pod drogą do 

granicy działki. 

98 346 Ø 40 3,21 Budynek (piwnica) 
 

79 270 Ø 40 9,86 - 

Wykonać przewiert 

pod drogą do 

granicy działki. 

96 347 Ø 40 3,45 - 
Do istniejącej 

zasuwy na działce. 

77 271 Ø 40 24,92 Budynek (wiatrołap) 

Przyłącze pod drogą 

wykonać 

przewiertem. 

73 273 Ø 40 20,30 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

94 350 Ø 40 13,88 Budynek (kotłownia) 
 

92 351 Ø 40 14,21 Budynek 
 

71 275 Ø 40 23,05 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

90 352 Ø 40 6,94 Budynek 
 

69 276 Ø 40 44,17 Budynek (kotłownia) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

88 353 Ø 40 37,38 Budynek 
 

86 354 Ø 40 13,83 Budynek (kuchnia) 
 

67 277 Ø 40 7,82 - 

Wykonać przewiert 

pod drogą do 

granicy działki. 

65 279 Ø 40 26,05 Budynek (piwnica) 

Przyłącze pod drogą 

wykonać 

przewiertem. 

82 356/1 Ø 40 12,95 Piwnica budynku 
 

63 280 Ø 40 31,35 Budynek 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

78 362 Ø 40 20,2 Budynek (łazienka) 
 

76 364 Ø 40 7,95 Budynek (piwnica) 
 

57 283 Ø 40 13,92 

Budynek (kotłownia 

po drugiej strony 

budynku) 

Wykonać przewiert 

pod drogą. 

55 284 Ø 40 8,42 - Wykonać przewiert 
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pod drogą do 

granicy działki. 

72 366 Ø 40 10,32 Budynek 
 

53 285 Ø 40 13,12 Budynek 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

70 367 Ø 40 6,69 Budynek (piwnica) 
 

51 286 Ø 40 11,17 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

68 368 Ø 40 2,43 Budynek (piwnica) 
 

49 288 Ø 40 16,55 Budynek (piwnica) 
Wykonać przewiert 

pod drogą. 

66 369 Ø 40 12,89 Budynek (piwnica) 
 

154 167/1 Ø 40 15,67 Budynek (piwnica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


