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OPIS TECHNICZNY

|. CzesS¢ opisowa

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy i
wymiany istniejgcego wodociggu z rur AC na nowy z rur PE — etap 1 ul. Czestochowska wraz
z wymiang armatury odcinajgcej i hydrantow oraz wymiany i budowy przylgczy
wodociggowych do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci Lipie, gmina
Lipie.

2. INWESTOR:
Gmina Lipie
ul. Czestochowska 49
42-165 Lipie

3. ADRES INWESTYCJI :

Sie¢ wodociggowa: dz. nr 312, 236, 175, 176, 177, 178, 179, 321, 322, 324, 325, 330, 331,
332, 333, 334, 337, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 496, 351, 352, 353, 364, 365, 366,
369, 370 obreb Lipie, Gmina Lipie
Przytgcza wodociggowe: dz. nr 167/1, 168/2, 169/4, 170, 171, 175, 176, 177, 324, 325, 329,
330, 331, 332, 334, 339, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 356/1, 362,
364, 366, 367, 368, 369, 370, 193/3,194, 195, 196, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 203, 205/1,
206, 207/1, 208/1, 262, 263, 265, 266, 267, 271, 273, 275, 276, 279, 280, 283, 285, 286, 288
obreb Lipie, Gmina Lipie

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Umowa z Inwestorem,
Aktualna mapa do celéw projektowych (skala — 1:500),
Warunki techniczne dla projektowanej rozbudowy i wymiany wodociggu z rur AC na rury PE
wraz z wymiang przytgczy wodociggowych w miejscowosci Lipie wydane przez Urzad Gminy
Lipie
Decyzja Zarzadu Powiatu w Ktobucku
Obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania sieci i przytgczy wodociggowych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290)

5. OPIS TERNENU
Teren inwestycji potozony jest w ciggu drogi powiatowej nr 2003 S- ul. Czestochowskiej w
miejscowosci Lipie, gm. Lipie. Teren niskiej zabudowy, gtéwnie domy mieszkalne
jednorodzinne.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej istniejgcego uzbrojenia, w

obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce sieci:



— sie¢ wodociggowa

— siecC elektroenergetyczna

— siec teletechniczna

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa
Odcinki proj. sieci beda sie krzyzowac z w/w sieciami.
Mozliwe jest wystepowanie na danym terenie uzbrojenia i urzgdzen podziemnych, ktére nie
widniejg na uzyskanej mapie do celdw projektowych. Jezeli podczas prowadzenia roboét
zostanie wykryte niezaznaczone na mapie urzgdzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwtocznie
wstrzymaé prace i wezwaé osobe uprawniong do petnienia nadzoru nad pracami
instalacyjnymi.

7. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE
Dla potrzeb projektowanej sieci wodociggowej zostaty wykonane badania geotechniczne
podtoza gruntowego wraz z okresleniem kategorii geotechnicznej podtoza — 8 odwiertow.
Podtoze do gtebokosci 2,00 p.p.t. charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne w otworach
2,3,4,6,7,8. Otwory 1i 5 wykonano do gtebokosci 1,2 m ze wzgledu na wystepowanie
warstwy wapienia uniemozliwiajgcego wiercenie. Wyniki badan gruntowo-wodnych
szczegotowo przedstawione w Opinii geotechnicznej zatgczonej do niniejszej dokumentacji
projektowej.

ll. Czes¢ technologiczna

1. SIEC WODOCIAGOWA
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur i ksztalttek PEHD: @160x9,5 PE100 SDR17 PN10 o
dtugosci catkowitej L=824,73 m.
Potgczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcg siecig w weztach W1, Trl i Tr2. W
punkcie W69 nie projektuje sie zasuwy poniewaz na wykonanym odejsciu od istniejgcej sieci
wodociggowej pod drogg zainstalowano zasuwe odcinajgca.
Podejscia pod hydranty z ksztattek wodociggowych z Zeliwa sferoidalnego DN80
kotnierzowych zabezpieczonych antykorozyjnie.
Uzyte do budowy materialy powinny posiada¢ stosowane swiadectwa, dopuszczenia,

certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2. TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI
Trase wodociggu przewidziano w dziatkach nr ewid. 312, 236, 175, 176, 177, 178, 179, 321,
322, 324, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 496, 351,
352, 353, 364, 365, 366, 369, 370 obreb Lipie, Gmina Lipie.




DZIALANIA PRZYGOTOWAWCZE:

— termin robot uzgodnié pisemnie z gestorem sieci wodociggowej,

— wytyczenie geodezyjne trasy projektowanej sieci — wg projektu zagospodarowania
terenu,

— wykonanie przekopow kontrolnych na catej dtugosci projektowanej sieci celem
dokonania lokalizaciji i ustalenia rzednych posadowienia uzbrojenia podziemnego,

— przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac¢ zgode Zarzgdu Powiatu w Ktobucku na
zajecie pasa drogowego oraz wykonac projekt organizacji ruchu i odtworzenia
nawierzchni w obszarze pasa drogowego.

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Rury tgczy¢ poprzez zgrzewanie. Zgrzewy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Zmiany kierunkow trasy do 15° dokonac profilujgc rury do tuku, powyzej 15° za pomocg tukow.
Poniewaz odlegtos¢ posadowienia wodociggu od krawedzi jezdni jest niewielka, zgodnie z
decyzjg Zarzadu Powiatu w Kitobucku montaz wykonaé metodg bezwykopowg przy pomocy
przewiertu sterowanego. W miejscach zblizen do krawedzi jezdni (odlegtos¢ mniejsza niz
0,5m) wodocigg nalezy utozy¢ ostonie np. z bentonitu.

W miejscach gdzie powstang wykopy, rury uktada¢ na luzno zageszczonej podsypce z
piasku. Podsypka nie powinna zawieraC elementow o ostrych krawedziach. Jesli grunt
rodzimy spetniaC bedzie wymagania materialu na podsypke to rury mozna uktadacé
bezposrednio na wyrbwnanym podtozu. tgczenie rur za pomocg ksztattek odpowiednich dla
zastosowanego systemu rur. Obsypke rurociggu wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek,
zwir) o max. 15% pozostatosciach na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczenie zasypki dokonac¢
warstwami o grubosci max 30 cm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢: 98% w
zmodyfikowanej skali Proctora (MP) dla wykopow umiejscowionych w pasie drogowym, 96 %
w zmodyfikowanej skali Proctora (MP) dla wykopow umiejscowionych w pasie zielonym.
Gtebokos¢ i spadki utozenia  projektowanej sieci wodociggowej pokazano
na rysunkach profilu.

4. WYMIANA GRUNTU

W przypadku wystepowania gruntu nienosnego (np. torf, glina) wybra¢ ziemie do gruntu
nosnego i w to miejsce zabudowac odpowiednio zageszczony piasek bez kamieni i glazow.

5. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM | PRZEJSCIA POD JEZDNIA

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem nalezy rozwigza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy

réwnolegltym prowadzeniu przewodow i skrzyzowaniach. W przypadku skrzyzowania z
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kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125. W przypadkach
koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, kohce rur uszczelni¢. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykonac po wytgczeniu kabli spod napiecia, recznie i pod nadzorem
ich wtascicieli.
6. WLACZENIE RUROCIAGU PROJ. SIECI
Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej z rur @160x9,5 PE100 SDR17 PN10 do
istniejgcej sieci @110 w punkcie W1 wykona¢ poprzez zabudowe trojnika DN150, w punkcie
W69 za pomocg potgczenia elektrooporowego. Projektowang sie¢ w obrebie pasa
drogowego wykonaé na zasadach okreslonych przez zarzgdce drogi. Do projektowanej sieci
podtagczy¢ za pomocg trojnikéw zeliwnych kotnierzowych 150/100 i 150/80 istniejgce odcinki
sieci wodociggowej w ul Parkowej i Wisniowe;.
7. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Zadaniem projektowanych przylaczy jest doprowadzenie wody zimnej budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych. Zrédtem wody zimnej jest proj. wodocigg @160x9,5 PE100
SDR17 PN10 . Projektowane przytgcza wykona¢ od miejsca wtgczenia do sieci i zakonczy¢
zestawami wodomierzowymi zlokalizowanymi w budynkach w pom. za pierwszg Sciang na
parterze lub piwnicy budynku lub w istn. studniach wodomierzowych. W niektérych
przypadkach wykona¢ od miejsca wtgczenia do sieci do granicy dziatki lub istn. przylgczy.
Szczegotowe zestawienie przytgczy w punkcie 1V opisu technicznego. W punktach WH1, W2 i
W13 przepigé istn. przytacza do nowego wodociggu. Przytgcze do posesji zlokalizowane na
dz. nr 167/1 wykonac¢ do istn. sieci wodociggowej @110. Przytgcza nalezy wykonaé z rur @40
i @63 PE100 SDR11 PN16 fgczonych na ksztaltki PE. Przytgcza przebiegajgce pod drogg
wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.
Wiaczenia do wodociggu wykona¢ za pomocg nawiertek typu NWZ 160/40. Dtugosc
przytgczy opisana na profilach rys. 11-19. Instalacje uktada¢ zgodnie z przebiegiem
pokazanym na mapie. Wykonang instalacje poddaé probie szczelnosci. Rurociggi nalezy
podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu po czym przeptukaé do momentu zaniku zapachu
chloru. Przewody ukfadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10
cm po zageszczeniu i warstwie 20 cm piasku ponad przewodem. 30 cm nad przewodem
utozyC niebieskg tasme z wktadkg metalowg. W budynkach i studniach zainstalowac
wodomierze skrzydetkowe JS 4-02 220 mm
0 Qnom = 4m3/h. Liczydta umiesci¢ w odpowiedniej pozycji, tak aby odczyt nie byt utrudniony.
Wodomierze wbudowac¢ do instalacji w taki sposdb, zeby istniala mozliwos¢ tatwego i

szybkiego demontazu i montazu w warunkach eksploatacji. Dodatkowo w sktadzie zestawow
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wodomierzowych przewidzie¢ dwa zawory przelotowe kulowe przed i za wodomierzem,
zawor zwrotny antyskazeniowy DN 32 mm EA 251 z mozliwoscig nadzoru, zawor odcinajgcy
z kurkiem spustowym oraz filtr siatkowy (montaz wg rysunkéw).
Przylacza w dziatce drogowej nalezy wykonaC zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drogi. Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg przytgczy wodociggowych teren
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8. HYDRANTY | ZASUWY
Na trasie projektowanego wodociggu przewidziano budowe siedmiu hydrantéw. Hydranty
zamontowaC zgodnie z czescig rysunkowg. Wiaczenie hydrantu do projektowane] sieci
wykona¢ za pomocg trojnika PE160/90, dalej zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg zeliwng
DN80 miekko-uszczelniong . Za zasuwg zabudowac krociec dwukotnierzowy zeliwny DN80 o
dtugosci 30cm, kolejno tuk kotnierzowy 90° ze stopkg DN80. Do tuku kotnierzowego
zamontowa¢  hydrant  nadziemny, ,amany” DN80 w  kolorze czerwonym
z samoczynnym odwodnieniem, podwoéjnym zabezpieczeniem na cisnienie min. PN10
(wysokos$¢ hydrantu dostosowa¢ do warunkéw terenowych). Zabudowane hydranty muszg
spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedgcych odpowiednikami
norm europejskich. Projektowane hydranty ppoz. oprécz funkcji zabezpieczenia
przeciwpozarowego stuzy¢ bedg do celdow eksploatacyjnych sieci wodociggowej (ptukanie
oraz odpowietrzanie sieci).
Na projektowanym rurociggu przewidziano zasuwy kotnierzowe- miekko uszczelniajgcy klin
pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng, gtadki przelot korpusu bez
gniazda, wrzeciono ze stali nierdzewnej z uszczelkami typu o-ring. W terenie
nieutwardzonym, skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowa. Zaprojektowano
zasuwy DN160 — 5 szt.
Miejsce zabudowy zasuw i hydrantu oznaczy¢ nalezy tabliczkami informacyjnymi
zamontowanymi na stupach stalowych osadzonych w gruncie, lub na trwatych elementach
typu ogrodzenie.

9. BLOKI OPOROWE
Projektowany wodocigg nalezy zabezpieczy¢ przed zjawiskiem uderzenia hydraulicznego
poprzez zabudowanie blokéw oporowych. Bloki oporowe montowac jako prefabrykowane lub
wykona¢ z lanego betonu C16/20 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi.
Rurocigg lub armature bezposrednio stykajgcg sie z betonem nalezy oddzieli¢ warstwg papy
lub folii polietylenowej, natomiast wolng przestrzen wypetni¢ piankg poliuretanowg
(zabudowa blokéw oporowych wg schematu w czesci rysunkowej). Miejsca zabudowy

blokéw oporowych:



- na trojnikach i opaskach do nawiercania,
- na tukach,
- na koncowce sieci.
10. PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGOW
Przed zasypaniem odkrytych fragmentéw utozonego rurociggu nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa
zgodnie z PN-81/B-10725 w obecnosci przedstawiciela Gestora sieci. W trakcie proby nalezy
sprawdzi¢ wszystkie ztgcza zgrzewane i skrecane. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci
nalezy je usungc, a prébe powtorzyC. Z w/w czynnosci nalezy sporzgdzi¢ kazdorazowo
protokot z proby szczelnosci | wytrzymatosci rurociggu.
11. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA
Po przeprowadzonej prébie szczelnosci, wytrzymatosci i jej pozytywnym wyniku rurociggi
nalezy przeptukaé wodg aby usung¢ zanieczyszczenie mechaniczne. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zaleca sie przeprowadzenie dezynfekcji przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu o
stezeniu 1dm3 podchlorynu na 500dm3 wody. Po przeprowadzonej dezynfekcji catg sieé
nalezy ponownie przeptuka¢ wodg do zaniku zapachu chloru.
Wodocigg moze zosta¢ oddany do eksploatacji po otrzymanym pozytywnym wyniku badania
wody pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym przez wtasciwg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng.
12. KOLIZJA Z URZADZENIAMI MELIORACJI WODNEJ
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje kolizja projektowanej sieci z urzgdzeniami
melioracji wodnej .
13. UWAGI KONCOWE:
— wytyczenie projektowanej sieci i przytgczy zleci¢ uprawnionemu geodecie,
— przed rozpoczeciem prac ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne na catej diugosci
projektowanej sieci celem dokonania lokalizacji uzbrojenia podziemnego,
— budowe zaplanowa¢ w sposob zapewniajgcy ciggto$¢ pracy istniejgcej sieci,
konieczne przerwy uzgodnic¢ z zarzadcg sieci,
— prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba Iub instytucja posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
— wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisow BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,
— przy ukfadaniu, tgczeniu rur, montowaniu wszelkich urzgdzen zawartych w projekcie

nalezy korzystac z instrukcji producentéw danych urzadzen, materiatéw, rur,



wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg pitng powinny
posiada¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z wodg do picia,

prace wykopowe prowadzi¢c tak, by zminimalizowa¢ straty, stosowac
sie do przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,

po zakonczeniu robot przywraci¢ pierwotny stan terenu,

po wykonaniu projektowanej sieci zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego dokonanie pomiarow powykonawczych utozonego rurociggu i zleci¢
uzupetnienie mapy zasadniczej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej,
odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejgcych znakéw geodezyjnych w terenie
prowadzenia inwestycji spoczywa na Wykonawcy.

Uzyska¢ w Zarzadzie Drog Powiatowych zgode na zajecie pasa drogowego oraz
powiadomic o terminie rozpoczecia prac.

Przed rozpoczeciem prac nalezy pisemnie zawiadomi¢ Gmine Lipie o zamiarze
rozpoczecia budowy, ustalajgc m.in. termin wigczenia, a po ich zakonczeniu zgtosic¢ do

odbioru technicznego.



lll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sie¢ wodociggowa:
Rury PEHD: @160x9,5 PE100 SDR17 PN10 o dtugo$ci catkowitej L=824,73 m
Zasuwa odcinajgca DN150 — 6 szt.
Trojnik zeliwny DN150 — 1 szt.
Trojnik zeliwny DN150/DN100 — 1 szt.
Kotnierz zeliwny z kr6¢cem do zgrzewania DN150 — 5 szt.
Zwezka dwukotnierzowa Dn150/DN100 — 1 szt.
Zasuwa odcinajgca zeliwna DN100 — 1 szt.
Krociec dwukotnierzowy DN100 — 1 szt.
Kotnierz zeliwny z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN100 — 1 szt.
Trojnik kotnierzowy zeliwny DN150/80 — 1 szt.
Krécie¢ dwukotnierzowy DN80 — 1 szt.
Kotnierz zeliwny z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN80 — 1 szt.
Hydranty:
— Hydrant nadziemny DN90 PN16 zabezpieczony w przypadku ztamania — 7 szt.
— Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopkg DN80 — 7 szt.
— Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn80 L=3 mm — 7 szt.
— Skrzynka uliczna do zasuw — 7 szt.
— Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 PN16 z miekkim uszczelnieniem
klina — 7 szt.
— Trgjnik kotnierzowy DN150 — 7 szt.
— Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw — 7 szt.
— Ptyta chodnikowa 500x500x70 mm — 14 szt.
— Podbudowa z betonu chudego — 14 szt.
Przylacza wodociagowe:
Rury @40 PE100 SDR 11 PN16 — 1136,89 m
Rury @63 PE100 SDR 11 PN16 — 55,71 m
Zestawy wodomierzowe — 60 kompletow
Rury ochronne @90 PE — 175,5m
Trojnik PE & 63 — 1 szt.
Redukcja PE @ 63/40 — 2 szt.
Nawiertki NWZ 160/40 — 68 kpl.
Korki PE @40 — 7 szt.
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V. ZESTAWIENIE PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH

Przytagcza nalezy wykonac¢ z rur @40 i 63 PE100 SDR11 PN16 fgczonych na ksztattki PE.

Wigczenia do wodociggu wykona¢ za pomocg nawiertek typu NWZ 160/40

Numer Numer Srednica Diugos¢ Lokalizacja .
. o zestawu Uwagi
posesji dziatki przylacza przytacza [m] wodomierzowego
152 168/2 J 40 13,77 Budynek (kottownia)
150 169/4 40 3,92 Budynek (piwnica)
148 170 g 40 7,42 Budynek (piwnica)
146 171 40 6,19 Budynek (piwnica)
Wykonaé przewiert
127 193/3 J 40 25,03 Budynek (piwnica)
pod droga.
125 194 3 40 2241 Budynek (pom. Wykonaé przewiert
gosp.) pod droga.
Wykonaé przewiert
123 195 J 40 23,29 Budynek (piwnica)
pod droga.
140 175,176 J 40 16,31 Budynek (piwnica)
o Wykonaé przewiert
121 196 @ 40 12,23 Budynek (piwnica)
pod droga.
138 177,178 J 40 19,29 Budynek (piwnica)
Wykonaé przewiert
117 198 40 31,82 Budynek (kottownia)
pod droga.
) Wykonaé przewiert
115 199 @ 40 26,80 Budynek (kuchnia)
pod droga.
Wykonaé przewiert
Budynek ) d d iistn.
113 200 @ 40 33,47 dynek (pom poc rega s
gosp.) nawierzchnig na
dziatce.
Wykonac przewiert
134 320 g 40 0,25 pod drogg do
granicy dziafki.
Wykonaé przewiert
111 201/1 g 40 26,50 Budynek
pod droga.
Wykonac iert
109 201/2 @ 63 55,71 yronac preswie
pod droga.
109 201/2 40 7,74 Dwa budynki
Budynek .
126 324 @ 40 5,76 udynek (pom
gosp.)
107 202 @ 40 9,39 Wykonaé przewiert
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pod drogg do

granicy dziafki.
Budynek .
124 325 @ 40 15,61 udynek (pom
gosp.)
Wykonac przewiert
105 203 40 24,21 Budynek (piwnica)
pod droga.
Istn. studnia
120 329 J 40 25,73 wodomierzowa przy
budynku.
Przytgczy¢ do
istnie:
118 330 @ 40 2,79 Snielacego
przytacza na
dziatce.
Wykonac przewiert
101 205/1 J 40 19,94 Budynek
pod droga.
116 331 J 40 6,65 Budynek
Wykonac przewiert
99 206 g 40 18,06 Budynek
pod droga.
Wykonac iert
97 207/1 @ 40 20,15 Budynek yonac preswie
pod droga.
Wykonac iert
95 208/1 @ 40 14,59 Budynek yrona preewie
pod droga.
114 332 J 40 3,54 Budynek (piwnica)
112 334 @ 40 26,52 Budynek (tazienka)
o Wykonac¢ przewiert
93 262 @ 40 28,48 Budynek (piwnica)
pod droga.
o Wykonac¢ przewiert
91 263 @ 40 21,63 Budynek (piwnica)
pod droga.
106 341 J 40 36,46 Budynek
104 343 J 40 30,83 Budynek (piwnica)
o Wykonaé przewiert
89 265 340 39,30 Budynek (piwnica)
pod droga.
Wykonaé przewiert
87 266 @ 40 18,79 Budynek
pod droga.
o Wykonac¢ przewiert
85 267 @ 40 19,19 Budynek (piwnica)
pod droga.
102 344 J 40 15,99 Budynek (piwnica)
100 345 g 40 5,07 Budynek (piwnica)
Wykonac iert
83 268 @ 40 9,54 yEonag preewie

pod drogg do
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granicy dziafki.

Wykonac przewiert

81 269 3 40 9,53 pod drogg do
granicy dziafki.
98 346 J 40 3,21 Budynek (piwnica)
Wykonac przewiert
79 270 3 40 9,86 pod drogg do
granicy dziafki.
96 347 @ 40 3,45 Do Istniejace]
zasuwy na dziatce.
Przytacze pod drogg
77 271 J 40 24,92 Budynek (wiatrotap) wykonaé
przewiertem.
73 273 @ 40 20,30 Budynek (piwnicay | | Ve PrEewiert
pod droga.
94 350 g 40 13,88 Budynek (kottownia)
92 351 40 14,21 Budynek
71 275 @ 40 23,05 Budynek (piwnicay | | V<OC PrEewiert
pod droga.
90 352 40 6,94 Budynek
69 276 @ 40 44,17 Budynek (kotiownia) | T oo Preewiert
pod droga.
88 353 40 37,38 Budynek
86 354 @ 40 13,83 Budynek (kuchnia)
Wykonaé przewiert
67 277 @40 7,82 pod drogg do
granicy dziatki.
Przytagcze pod drogg
65 279 340 26,05 Budynek (piwnica) wykonaé
przewiertem.
82 356/1 @ 40 12,95 Piwnica budynku
63 280 @ 40 31,35 Budynek Wykonac przewier
pod drogg.
78 362 340 20,2 Budynek (tazienka)
76 364 g 40 7,95 Budynek (piwnica)
Budynek (kottownia Wykonat: przewiert
57 283 g 40 13,92 po drugiej strony
pod droga.
budynku)
55 284 g 40 8,42 Wykonaé przewiert
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pod drogg do

granicy dziafki.
72 366 g 40 10,32 Budynek
Wyk G iert
53 285 @ 40 13,12 Budynek yronas preewie
pod droga.
70 367 J 40 6,69 Budynek (piwnica)
Wyk C iert
51 286 J 40 11,17 Budynek (piwnica) yKonac przewier
pod droga.
68 368 J 40 2,43 Budynek (piwnica)
o Wykonaé przewiert
49 288 J 40 16,55 Budynek (piwnica)
pod droga.
66 369 J 40 12,89 Budynek (piwnica)
154 167/1 3 40 15,67 Budynek (piwnica)
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