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Komunikacja
0/08
A: 4,4 m2

H: 294 cm
WC dla
personelu
0/09
A: 4,3 m2

H: 292 cm

WC męskie
0/10
A: 10,9 m2

H: 260 cm

WC damskie
0/11
A: 10,9 m2

H: 260 cm

Kuchnia
0/03
A: 21,9 m2

H: 250 cm

Pom.
gospodarcze
0/07
A: 12,6 m2

H: 244 cm

Sala
0/02
A: 130 m2

H: 2,87 cm

Szatnia
0/06
A: 12,6 m2

H: 244 cm

 Powierzchnia
projektowana

[ m2 ]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

Nr

WC dla personelu0/09 4,3 m2

0/08 4,4 m2

0/10 10,9 m2

Komunikacja

WC męski

Pł. ceramiczne

Parter    razem 195,0 m2

OZNACZENIA

Nazwa
pomieszczenia

Rodzaj
posadzki

8,0 %

Pł. ceramiczne

0/11 10,9 m2WC damski

Pł. ceramiczne

Pł. ceramiczne

 Powierzchnia
projektowana

[ m2 ]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

Nr

WC męski

0/03 21,9 m2

0/05 Pł. ceramiczne 3,0 m2

0/02 130,0 m2

0/01 5,9 m2Komunikacja Pł. ceramiczne

Sala

Kuchnia Lastryko

Panel podłogowy

0/04 3,7 m2WC damskie i NPS Pł. ceramiczne

Nazwa
pomieszczenia

Rodzaj
posadzki

Szatnia0/06 12,6 m2

Pom. gospodarcze0/07 12,6 m2

Panel podłogowy

Panel podłogowy

205
100

200
90

20
0

95
20

095

20
087

20
095

20
0

87

20
0

95

20
5

90 20
0

92

200
85

200
85

210
90

3 
x 

13
35

20
090

hp 94

13
598

hp 94

13
598

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

13
8

10
2

86
57

86
57

13
8

10
2

hp
 1

20
hp

 1
20

200
90

200
90

200
80

Linia mycia naczyń stołowych

Ciąg grzewczy
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Elewacja północna

Elewacja południowa
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Słup 11x11 cm Słup 11x11 cm Słup 11x11 cm Słup 11x11 cm Słup 11x11 cm

Belka 11 x 11 cm
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Istniejące ściany zewnętrzne murowane z pustaka ceramicznego z istniejącą
izolacja termiczną

Element zużyty - do usunięcia lub kapitalnego remontu

Piec grzewczy
o wym. 95 x 140 x 86 cm
do wymiany
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okienko odstawcze
z blatem i półkami
odstawczymi

13 17 13 17

400

WN

Istniejące ściany zewnętrzne drewniane z projektowaną wewnętrzną izolacją
termiczną z pianki PUR i okładziną z płyt g-k
Ściany działowe g-k  - remont
Zmiana układu ścianek działowych o charakterze aranżacyjnym, NIE INGERUJĄCA W
KONSTRUKCJĘ OBIEKTU, zmieniająca jedynie wewnętrzny wygląd pomieszczeń i nie
zmieniająca rzeczywistych parametrów użytkowych oraz technicznych całości budynku.
Zmiana nie wpływa na jego kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość,
szerokość i liczbę kondygnacji.

Istniejąca stolarka drzwiowa do demontażu

Nowa stolarka drzwiowa po wymianie

Komunikacja
0/01
A: 5,9 m2

H: 250 cm
WC damski i NPS
0/04
A: 3,7 m2

H: 250 cm

WC męski
0/04
A: 3 m2

H: 250 cm

P r a c o w n i a
A r c h i t e k t o n i c z n a  A P

D A N U T A  G R Z E G O R Z E K

98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NIP:8321305546; Regon:100770195

Uwaga:
- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze, w przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem
  istniejącym niezgodności należy  uzgodnić z  projektantem.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami
  branżowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej.
- Na łaczeniu ścian projektowanych i istniejących zdjąć ewentualne izolacje termiczne.
- Należy sygnalizować jednostce projektowej wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji
  przed przystąpieniem do robót.
- Występujące w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia
zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych,
równoważnych lub przewyższających parametrami przywołane w projekcie.
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Obłożenie z płytek
na wys. min 220 cm

Remont komina
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Zastosowanie różnicy
kolorystycznej
w wykończeniu podłogi

zmywarka z funkcją
wypażania min.85o

Kurtyna powietrzna
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Nawietrzak ścienny
z anemostatem AS 125
i filtrem z włókniny

Wymiana
parapetów

Wymiana
parapetów

Malowanie elewacji
budynku

Remont zniszczonej okleiny ściennej
z płyty paździerzowej na płytę g-k

Izolacja termiczna ściany
budynku H<12 m.
Wymiana okleiny ściennej z płyty
paździerzowej na płytę g-k.
Wykonać zgodnie z opisem
technicznym projektu

Wymiana
parapetów

Wymiana
parapetów

Wymiana
parapetów

Likwidacja okienka

Budowa pochylni
dla osób niepełnosprawnych nie wymaga
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia
art. 29, ust 1, pkt 18 ustawy PB

Izolacja termiczna ściany
budynku H<12 m.
Wymiana okleiny ściennej z płyty
paździerzowej na płytę g-k.
Wykonać zgodnie z opisem
technicznym projektu

.

Zmiana aranżacji toalet
i przystosowanie dla potrzeb osób NPS poprzez
zmianę układu istniejącej ścianki działowej
i istniejących instalacji wewnetrznych

C1 Stół z basenem 1-komorowym bez półki 1

Lp. NAZWA URZĄDZENIA

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

WYMIARY
S/G/H mm ILOŚĆ
800 x 700 x 850

ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

C4

C5 Zmywarka naczyń kuchennych
z funkcją wypażania min. 85o 1600 x 600 x 850

Regał ociekowy perforowany 1

ZASILANIE

B4 400 x 700 x 1800

400V/4,9kW

1Szafa chłodnicza 361 l 600 x 600 x 1850

C2 Stół z otworem na odpadki 900 x 700 x 850

C3 Pojemnik na odpadki Śr. 460, h=695

B1 1

Lp. NAZWA URZĄDZENIA WYMIARY
S/G/H mm ILOŚĆ
800 x 700 x 850

ZMYWALNIA NACZYŃ KUCHENNYCH

B2 11000 x 600 x 850

B3

ZASILANIE

Umywalka 400 x 295 x 150 1

230V/0,11kW

Lp. NAZWA URZĄDZENIA WYMIARY
S/G/H mm ILOŚĆ

KUCHNIA

ZASILANIE
A1

A2

1Kuchnia gastronomiczna elektryczna 4-płytowa
z piekarnikiem

800 x 700 x 850

A3

1Piec o niskoemisyjny do montażu w  zbudowie 500 x 600 x 850

2Płyta indukcyjna  (ustawiana na stole) 325 x 425 x 100

-

A4 1Okap wentylacyjny przyścienny z oświetleniem
i łapaczami tłuszczu

2000 x 700 x 400 230V/0,2kW

A5 11200 x 700 x 850Stół odkładczo-roboczy z półką

230V/3,5kW

400V/17,4kW

1

1

A6 2700 x 700 x 850Stół odkładczo-roboczy bez półki

-

-

-

-

-

-

Stół z basenem 1-komorowym bez półki

stół ze zlewem i półką

A7 Umywalka 400 x 295 x 150 1

B5 11500 x 700 x 850Stół odkładczo-roboczy z półką -

-

-

-

-

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

STADIUM OPRACOWANIA

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do
projektu.    Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną  firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  AP"

SKALA

PROJEKT BUDOWLANY 1:50
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08:2020

BRANŻA / NR RYSUNKU

R Z U T  P A R T E R U
TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO PIECZĄTKA I PODPIS DATABRANŻA / NR UPRAWNIEŃ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek

A-02
Projektant:

Asystent projektanta:

STRONA

inż. arch. Szymon Grzegorzek

upr. architektoniczne
Nr 08/OPOKK/2018

Projektant:
mgr inż. bud. Piotr Parkitny

upr. konstrukcyjne
Nr 543/85/91

Na działce Nr ew. 76/2, obręb Łyźniaki, Troniny 17, 42-165 Lipie

MODERNIZACJA OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W MIEJSCOWOŚCI TRONINY W GMINIE LIPIE

D1 Szafka porządkowa ze zlewem do mycia mopa 500 x 500 x 2000 -

Lp. NAZWA URZĄDZENIA WYMIARY
S/G/H mm ILOŚĆ ZASILANIE

D2 Kurtyna powietrzna 500 x 500 x 2000 230V/0,1kW

1

1

1679 x 598 x 838 230V/0,11kWB6 szafa mroźnicza 200 l   podblatowa

D3 Wieszak szatniowy stojący na 80 haczyków 1200 x 60 x 1850 -2


