Izolacja termiczna dachu = 10 cm
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- - Obrzeze betonowe
) Udrozni¢ wentylacje $cian osadzone w betonowej fawie
Kratka wentylacyjna fundamentowych stabilizujacej (beton B15)
- wentylacja podtogi
Przypuszczalny uktad istniejacych
$cian fundamentowych w budynku
wynikajacy z ukfadu istniejacych
elementéw nosnych budynku Uwaga:
- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku réznic pomiedzy projektem a stanem
istniejacym niezgodnosci nalezy uzgodni¢ z projektantem.
P1 PODLOGANA GRUNCIE D1 DACH NAD CZESCIA DREWNIANA - Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes$é niniejszego opracowania.
sala, pom. gospodarcze, szatnia - Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z catoécig dokumentacii projektowej wiacznie z projektami
panel podiogowy 1,2cm | | blacha trapezowa - branzowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
odporno$¢ na Scieranie - AC5 taty 4 x 6 cm 4,0cm o cx s Lo . - . . .
K i e K134 Yy - Zachowa¢ ciagtos¢ izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termiczne;j.
asa uzytecznosi - kontriata wzdtuz krokwi 3 x 4 cm 30cm . ) S - e T _
antyposlizgowosé - min. R10 ne desk . 320m - Na taczeniu $cian projektowanych i istniejgcych zdjg¢ ewentualne izolacje termiczne.
klasa trudnopalno$ci i emisji dymu - Bfl-s1 Efo E:’ ieevsvi ;X)?/nézchowej (oxh = 11 x 11 om) 1 1:0 o - Nalezy sygnali.zovyaéjednostf;e projektowej wystgpienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji
pianka pod panel podtogowy 0,3 cm piana PUR otwartokomérkowa uktadana pomiedzy krokwiami | 10,0 cm przed przystqplenlem do robot..' . . . . ) ) L
plyta OSB 2.2 cm ruszt z profili ocynk lub ruszt drewniany 5.0 cm - Wystepujgce w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktéw zostaty uzyte jedynie w celu okreslenia
legar drewniany 11 x 11 cm 11,0 cm folia PE_paroizolacyjna gr. 0,2 mm - zaktadanych tzw. standardéw technicznych i materiatowych. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan zamiennych,
stupek ceglany pod legar - projektowana okladzina sufitu z piyt g-k 1.2cm réwnowaznych lub przewyzszajgcych parametrami przywotane w projekcie.
izolacja termiczna - styropian 8.cm wyspoinowane i wyszpachlowane podtoze z piyt jw.
Folia PE warstwa gruntujaca podfoze z plyt jw.
piasek pod powtoki malarskie NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
grunt rodzimy wykoriczeniowe powlold malarskde MODERNIZACJA OSRODKA KULTURY. SPORTU | REKREACJI
w kolorze bialym - atest PZH .
P2 PODLOGA NA GRUNCIE i . W MIEJSCOWOSCI TRONINY W GMINIE LIPIE
tazienki, kuchni NAD
_[EEnd SR D2 | DACH NAD CZESCIAMUROWANA Na dziatce Nr ew. 7612, obrgb Lyzniaki, Troniny 17, 42-165 Lipie
ptytki ceramiczne posadzkowe 1,5¢cm Pracownia .
Wylewka cementowa 5,0 cm blacha trapezowa - Architektoniczna AP -
folia PCV . faty 3,2x 6 cm 32cm DANUTA BRZEGODRZEK BRANZA/NRRYSUNKU | TYTUL RYSUNKU ,

i kontrtata wzdtuz krokwi 2,5 x 4 cm 25¢cm -
styropian__ 100 cm e e T A X T 98-300 Wielun, os. Armii Krajowej 16 PRZEKROJ A-A
papa na lepiku + folia PCV petne deskowanie ,5cm "

n - el.: 604 105 840 lub 601 804 896 m STADIUM OPRACOWANIA SKALA
wylewka betonowa 15,0 om parOIZOIa.cJa - e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl
zasypka piaskowa 20,0 cm w§+na mmeralna 20,0 cm NIP:8321305546: Regon: 100770195 PROJEKT BUDOWLANY 1:50
grunt rodzimy folia polietylenowa g IMIE | NAZWISKO BRANZA/NRUPRAWNEEN! | PIECZATKA | PODPIS DATA
krokwie wiezby dachowej (bxh =7 x 14 cm) 14,0cm -
stelaz metalowy Projektant: upr. architektoniczne
piyty gk mgr inz. arch. Danuta Grzegorzek Nr 08/OPOKK/2018
Asystent projektanta: Wielun
inz. arch. Szymon Grzegorzek 08:2020
Pro'el.da‘nt: . . upr. konstrukcyjne
mgr inz. bud. Piotr Parkitny Nr 543/85/91
Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 | STRONA
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszajg prawa autorskie tworcow i nie mogg zosta¢ dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do
projektu.  Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos¢ intelektualng firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AP"




