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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Egz. 1

BRANZA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji Osrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowosci Troniny w gminie Lipie wraz z przyleglym terenem.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI
Nr ew. dziatki 76/2 obrgb LyzZniaki,
Troniny 17, 42-165 Lipie

1.3. INWESTOR I JEGO ADRES
Gmina Lipie, ul. Czestochowska 29,
42-165 Lipie

1.4. NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Pracownia Architektoniczna AP

Danuta Grzegorzek

98 - 300 Wielun

ul. Armii Krajowej 16

tel./fax (+48) 604-105-840

danuta-grzegorzek@wp.pl <mailto:danuta-grzegorzek@wp.pl>




Strona |2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Lp. | Parametr Opis

1 Lokalizacja Nr ew. dziatki 76/2 obrgb Lyzniaki, Troniny 17, 42-165 Lipie

2 Rodzaj uzytku UT, ZL

3 Dostgp do drogi | Dziatka potaczona od potudnia z drogg wewnetrzng gminng o Nr ew.

publicznej 103 poprzez istniejacy zjazd publiczny.
Zjazd spelnia wymogi zawarte w przepisach Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami).

4 Rodzaj Zrdznicowana, gruntowa zadarniona, lokalnie utwardzona otoczakami,

nawierzchni betonowymi plytami chodnikowymi, betonowa kostka i betonowa
ptyta azurowa.

5 Zabudowa Dziatka trwale zainwestowana. Zabudowania stanowig: budynek
Osrodka, bedacy przedmiotem opracowania, altana i elementy mate;j
architektury (remont obiektow — nie wymaga zgloszenia 1 pozwolenia
na budowg-- art. 30, ust 1, pkt 14 ustawy PB), domki typu "Brda". Na
ternie inwestycji nie planuje si¢ rozbiorki istniejagcych budynkow.

6 Uksztaltowanie Teren o duzym zrdznicowaniu wysokosciowym. Maksymalna réznica

terenu rzednych w obrebie budynku wynosi ok. 0,70 m., a na terenie (zakres
opracowania) wynosi ok. 4,60 m.

7 Uzbrojenie terenu | Zgodnie z trescig mapy do celow projektowych

8 Komunikacja Dojscia piesze wokot budynku oraz pozostale strefy komunikacji
pieszo-jezdnej posiadaja nawierzchnie utwardzone zgodnie z czgécia
graficzna projektu.

9 Zadrzewienie Brak kolizji projektowanego zakresu inwestycyjnego

z istniejagcym drzewostanem.
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w:

- II strefie obcigzenia $niegiem (0,9 kN/m2) - | strefie obcigzenia wiatrem.

sirefa.  Sirefa

2.2. INFORMACJA O STREFACH OCHRONNYCH

W rejonie i na terenie inwestycji nie wystepuja zabytki kultury materialnej, jak rowniez obiekty
przyrodnicze podlegajace ochronie. Dziatka, na ktoérej zlokalizowany jest obiekt budowlany
objety opracowaniem, nie podlega ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Projektowane zamierzenie polozone jest poza granicami obszaréow chronionych.

Czes¢ Il Opis do projektu zagospodarowania terenu
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2.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji goérniczej i nie wplynie
negatywnie na S$rodowisko oraz zdrowie przyszlych uzytkownikéw modernizowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia. Teren nie jest polozony na terenach zalewowych oraz

nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

2.4. URZADZENIA MELIORACYJNE
Na terenie inwestycji nie wyst¢epuja urzadzenia melioracji wodnych szczegoltowych.
Zakres prac budowlanych wynikajacych z projektu nie spowoduje kolizji z urzadzeniami

melioracji wodnych szczegoltowych.

2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030), dla przedmiotowego budynku, potozonego poza jednostka osadnicza,
o kubaturze ponizej 2500m® i powierzchni ponizej 500m® zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane - § 3 ust 1 pkt 2.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030), dla przedmiotowego budynku niskiego (N) o jednej kondygnacji nadziemnej,
kategoria ZL III, o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m’ droga przeciwpozarowa nie

jest wymagana - § 12 ust 1 pkt 5.

2.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.6.1. Etapowanie

Projektowana inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo

2.6.2. Obiekty budowlane
W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi powigkszenie powierzchni zabudowy istniejacego
budynku i pozostatych obiektéw na terenie. Funkcja budynku i pozostatych budynkow bez

zmian.

2.6.3. Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
i odprowadzenie wéd opadowych

W ramach inwestycji planuje si¢ budowg / przebudowg i montaz nast¢pujacych urzadzen

budowlanych, zapewniajacych mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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przewidzianych do realizacji w trybie art. 28 ustawy Prawo budowlane:

- Od strony pétnocnej budynku projektowana jest budowa pochylni dla os6b NPS 1 utwardzen
z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie thuczniowej zgodnie z cze$ciag rysunkowa
zagospodarowania terenu nr rys. ZT-01. Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz
utwardzen na terenie nie wymaga pozwolenia na budowe, ani zgloszenia art. 29, ust 1, pkt 18
ustawy PB

Przylacze i instalacja wodociagowa

Zaopatrzenie w wodg - z istniejgcego przylacza - bez zmian.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekow — do istniejacego bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle -
bez zmian

Instalacje elektroenergetyczne

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - z istniejacego przylacza - bez zmian.

Odwodnienie terenu

Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dzialki Inwestora
zgodnie ze stanem istniejgcym, wykorzystujace naturalng chtonno$¢ podtoza gruntowego
przedmiotowego terenu i bez wptywu na warunki gruntowo wodne.— bez zmian.

Miejsce gromadzenia odpadow statych

Istniejace - zagospodarowana czgs¢ placu stabilizowana gruntem od strony wschodniej budynku
zgodnie z czgécig rysunkowag zagospodarowania terenu nr rys. ZT-01, w pojemnikach do
segregacji odpadow. Utylizacja zgodnie z warunkami Gm. Lipie - bez zmian

Ogrzewanie budynku

Ogrzewanie budynku - wymiana pieca na piec o niskiej emisji spalin

2.6.4. Uklad komunikacji kolowej i pieszej
Potaczenie komunikacyjne dziatki Nr ew. 76/2 obreb Lyzniaki, gm Lipie z droga wewnetrzng
gminng o nr ew. 103 poprzez istniejacy zjazd publiczny, zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu. Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji wjazdu na dziatkeg.

Miejsca postojowe zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. - istniejace - bez zmian.

Utwardzenia terenu z otoczakdéw 1 betonowych ptyt chodnikowych, kostki betonowej i1 plyt

betonowych azurowych oraz $ciezki zwirowe - istniejace - bez zmian

Projektowane utwardzenia terenu przy budynku i pochylni¢ dla niepetnosprawnych wykonac

zgodnie z ponizszg tabelg warstw konstrukcyjnych.

Czesc¢ Il Opis do projektu zagospodarowania terenu
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Lp. | Uklad warstw konstrukecyjnych [cm]

1 Warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej szarej grubosci 6 cm
2 Podsypka z miatu kamiennego 0-4 mm grubosci 4 cm po zageszczeniu
3 Warstwa podbudowy z mieszanki z kamienia famanego 0-31,5 stabilizowana

mechanicznie, zawatowana i zaklinowana miatem kamiennym 0-4 mm - 15 cm

4 Warstwa odsaczajaca z piasku grubego lub pospolki grubosci (piasek gruby lub sredni —

Is=1,0, CBR>25%, wsp. filtracji k>8m/dobe¢) - 10 cm

5 Istniejace podloze gruntowe wyrdéwnane 1 zageszczone recznie

Nawierzchnie zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8/30 cm wtopionym i wyrownanym z
nawierzchnig, uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 1 palisadg betonowa.

2.7. BILANS ORAZ WARUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO
ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

2.7. 1. Bilans terenu - dzialka nr ew. 76/2- warunki urbanistyczne

(zakres opracowania w granicach aktualizacji geodezyjnej)

Warunki -

Rodzaj powierzchni Pow. w m? % MPZT gminy
Lipie

Powierzchnia zabudowy istniejace;:
- Budynek o$rodka kultury, sportu i rekreacji....254,30 m2 =
 BNG. e 2470m2 | 3| 42050 | 590%
- Domki letniskowe typu "Brda"............ccccceuu.e 141,50 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej brak -
Powierzchnia projektowanej zewn. izolacji termiczne; 0,00 - §
budynku '\\/'
Powierzchnia zabudowy do rozbiorki brak - e
Powierzchnia terendw utwardzonych istniejgcych 8
utwardzonych otoczakiem, ptytami i kostkg betonowg o )
oraz ptytami azurowymi (dojécia, dojazdy, schody, MP) 859,80 12,04% —
Powierzchnia terendéw utwardzonych projektowanych
(pochylnia dla NPS i utwardzenie terenu) 16,80 0,23%
Powierzchnia terendw utwardzonych do rozbiorki 5,10 -0,07%
Powierzchnia biologicznie czynna ~5 850,50 81,90% | 81,90% >40%
Powierzchnia dziatki Nr ew. 76/2
(zakres opracowania w granicach aktualizacji ~7 142,50 | 100,00%

geodezyjnej
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Strona |7

2.7.2 Ustalenia dla budynku

a) Wysokos$¢ zabudowy do 4,50 m liczac od sredniego poziomu terenu do gzymsu lub okapu
wysokos$¢ istniejgca 3,11 m - bez zmian

b) Geometria dachu:
Istniejgcy stropodach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci - 11,5° - bez zmian
(w ramach zgloszenia, wymiana pokrycia dachowego)

c¢) Wysokos$¢ budynku do dwoch kondygnacji nadziemnych

Istniejaca 1 kondygnacja nadziemna (parter) - bez zmian

2.8. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OPRACOWYWANEGO OBIEKTU
I OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktorych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko i nie
znajduje si¢ w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2015 r. poz 1422).

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby wibracji w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja nie wplywa na jakos¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim
poziomOw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych
poziomach, ktore zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008
roku w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu.

Planowana inwestycja nie wptywa na jako$¢ wod i pozwala na utrzymanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne.

W ramach planowanego remontu budynku i towarzyszacych mu obiektow matej architektury
1 altany, przewidziano zastosowanie materiatbw naturalnych, nieszkodliwych dla $rodowiska
naturalnego, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym ( beton, ceramika,
drewno, stal, kruszywo naturalne, szklo). Projektowana inwestycja nie pozbawi o0soéb trzecich
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

1 cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci. Remont obiektow nie wptynie szkodliwie na srodowisko
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przyrodnicze, na zdrowie 1 warunki higieniczne uzytkownikow oraz na obiekty z nimi
sasiadujace 1 ich dotychczasowe uzytkowanie oraz projektowang zabudowe dziatek sasiednich.

Struktura obiektow i ich budulec nie emituja zanieczyszczen pylowych, ptynnych i gazowych.
Obiekty nie emituja nadmiernego hatasu — powyzej 45 dB, promieniowania (w tym
promieniowania jonizujacego) 1 nie wytwarza zaktocen elektromagnetycznych i innych. Nie
wplywaja negatywnie na otaczajaca je glebg biologicznie czynna, wody powierzchniowe
1 wody gruntowe.

Odpady state — pojemniki na odpady zlokalizowane sg na terenie dziatki. Odpadki segregowane
1 gromadzone w zamykanych pojemnikach szczelnych, opréznianych przez koncesjonowane
stuzby — na dotychczasowych warunkach.

Charakter uzytkowania budynku, altany 1 obiektéw matej architektury, pozwala na zachowanie

biologicznie czynnego terenu powierzchni dzialki, poza powierzchnig zabudowy.

2.9. EMISJA HALASU NA SASIADUJACE BUDYNKI
a) DOPUSZCZLNE POZIOMY HAELASU W SRODOWISKU

Obowigzujace wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w  $rodowisku wynikaja

z zapisobw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku [Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826].
Wszystkie wartosci  dopuszczalnych poziomow hatasu w  $rodowisku zestawiono

w TABELI 2.

TABELA 2. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrodet
hatasu, z wytaczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, ladowania i przeloty
statkow powietrznych.

Dopuszczalny poziom halasu wyrazony
réwnowaznym poziomem dzwicku A w dB

: q.g . Pozostale obiekty i gru
Drogi lub linie kolejowe . ty 1 grupy
. zrodel hatasu
Lp. Przeznaczenie terenu
Lacap Lo
Lacp Lacqn przedziat czasu ed
przedziat czasu | przedziat czasu odniesienia prgzgfit;z.zsu
odniesienia odniesienia réwny 8 , lesienia
. . N rowny 1 najmniej
rowny 16 rowny 8 najmnie;j Korzvstnei
godzinom godzinom korzystnym 2ysing)
godzinom godzinie nocy
a.  Obszary A ochrony uzdrowiskowej
1 b. Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40
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a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy zwiazanej ze statym lub

2 wielogodzinnym  pobytem  dzieci i 55 50 50 40

mtodziezy.

Tereny domow opieki

Tereny szpitali w miastach

plao

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej 1 zamieszkania zbiorowego

3 |b. Tereny zabudowy zagrodowej 60 50 55 45
c¢. Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo - ushugowe

4 a. Tereny w strefie $rodmiejskiej miast 65 55 55 45

powyzej 100 tys. mieszkancow

za: Dz. U. 07. 120. 826

Jak wynika z analizy zagospodarowania terenu, w rejonie inwestycji nie znajduja si¢ zadne

obiekty, ktore podlegatyby szczegodlnej ochronie akustyczne;.

Zabudowe¢ mieszkaniowa potozong najblizej terenu inwestycji nalezy zakwalifikowa¢ do
grupy 2a, tj. tereny zabudowy jednorodzinnej oraz 3b, tj. tereny zabudowy zagrodowe;j.

Dopuszczalny poziom hatasu dla tych terenéw wynosi:

- Laeqp — przedzial czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom
dnia —50 dB(A) i 55dB(A)

- Laeqy — przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy — 40dB(A) i 45dB(A)

Poziom hatasu emitowanego do Srodowiska z terenu w wyniku remontu budynku nie zmieni si¢

1 nie przekroczy na granicy dziatki 40 dB(A).

2.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU I ANALIZA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki o numerze ew. nr 76/2 1 w catosci
potozony w obrysie tej dziatki.

W wyniku analizy, ustalono, iz obszar oddzialywania dla planowanych robét budowlanych
obejmie dziatke nr 76/2 obreb Lyzniaki, gm Lipie, obj¢ta planowanym zakresem inwestycji, co
oznacza, iz zmiany w zagospodarowaniu dzialki i prace wynikajagce z remontu istniejgcego
budynku osrodka kultury, sportu i rekreacji oraz towarzyszacych mu obiektow matej architektury

1 altany nie zmieniaja obszaru oddzialywania obiektu, ktéry pozostaje w swojej strefie

oddzialywania i nie wychodzi z oddzialywaniem poza granice dzialki na Kktorej jest

zlokalizowany i do ktorej Inwestor posiada tytul prawny.
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TABELA 3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU - ANALIZA

Analiza terenu

Nr ewid. dziatki

Podstawa prawna

Uwagi

76/2 dz. Inwestora MPZT Uregulowania spelnione,
76/1 zabudowana brak oddziatywania.
dz. sasiadow
103 dz. Droga gminna
Analiza funkcji
Nr ewid. dziatki Podstawa prawna Uwagi

76/2 dz. Inwestora
76/1 zabudowana

dz. sgsiadow
103 dz. Droga gminna

Miejsce gromadzenia
odpadow statych WT §23

Uregulowania spelnione,
brak oddziatywania.

Analiza bryty

76/2 dz. Inwestora
76/1 zabudowana

dz. sasiadow
103 dz. Droga gminna

Przestanianie WT §13.1

Odlegtos¢ budynku od granicy z
zabudowang dziatka sgsiednig nie
ulegla zmianie. Uregulowania
spetnione, brak oddziatywania.

76/2 dz. Inwestora
76/1 zabudowana

dz. sgsiadow
103 dz. Droga gminna

Zacienianie WT §60 i §40

Odlegtos¢ budynku od granicy z
zabudowang dziatka sgsiednig nie
uleglta zmianie. Uregulowania
spetnione, brak oddzialywania.

76/2 dz. Inwestora
76/1 zabudowana

dz. sasiadow
103 dz. Droga gminna

Bezpieczenstwo pozarowe
WT §271, §272, §273

Usytuowanie budynku ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe i wymagane
odlegtosci zachowane. W budynku nie
przewiduje si¢ sktadowania, badz
uzywania materialdw niebezpiecznych
pozarowo (cieczy palnych

o temperaturze zaptonu ponizej 55 0C).
Uregulowania speinione,

brak oddziatywania.

Inne oddziatywania

76/2 dz. Inwestora

76/1 zabudowana Ochrona przed hatasem i Brak oddziatywania
dz. sasiadow drganiami WT §323 -327

103 dz. Droga gminna

76/2 dz. Inwestora Ochrona drzewostanu, Brak oddziatywania

76/1 zabudowana
dz. sasiadow
103 dz. Droga gminna

gleby
i wody WT §309
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76/2 dz. Inwestora

76/1 zabudowana Ochrona przed promieniow. | Brak oddziatywania

dz. sgsiadow jonizujacym i polem elekto-
103 dz. Droga gminna magnet. WT §313 -314
76/2 dz. Inwestora
76/1 zabudowana Ochrona czysto$ci Brak oddziatywania

dz. sgsiadow powietrza WT §310 -311
103 dz. Droga gminna

Odprowadzenie = wod  opadowych

76/2 dz. Inwestora
76/1 zabudowana

dz. sasiadow
103 dz. Droga gminna

Odprowadzenie wod
opadowych WT§29

z dachu budynku na teren wlasny
infiltracje¢ = do  gruntu.
Odprowadzenie opadowych
odbywac¢ si¢ bedzie z zachowaniem
warunkow  okreslonych w ustawie

poprzez
wod

Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
Brak oddziatywania.

76/2 dz. Inwestora
76/1 zabudowana

dz. sasiadow
103 dz. Droga gminna

Wytwarzanie odpadow
innych niz bytowe
WT §309

Brak oddziatywania

2.11. UWAGI KONCOWE

-Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

-W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialty i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

-Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdw niz podane w projekcie, lecz o parametrach
technicznych rownowaznych lub lepszych.

-Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

-Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang 1 polskimi
normami.

-Wszelkie kopiowanie, powielanie 1 dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

Opracowal:
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