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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla modernizacji Osrodka Kultury,
Sport 1 Rekreacji w miejscowosci Troniny w gminie Lipie. Prace budowlane remontowe obejma
budynek osrodka, altang¢ i obiekty matlej architektury w obrebie dzialki. Wszystkie roboty
budowlane to roboty odtworzeniowe oraz roboty polegajace na biezacej konserwacji i wynikajace
z technologii robot termomodernizacji.

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU
Nr ew. dziatki 76/2 obrgb Lyzniaki,
Troniny 17, 42-165 Lipie

1.3. INWESTOR I JEGO ADRES
Gmina Lipie, ul. Czgstochowska 29
42-165 Lipie

1.4. NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Pracownia Architektoniczna AP

Danuta Grzegorzek

98 - 300 Wielun

ul. Armii Krajowej 16

tel./fax (+48) 604-105-840

danuta-grzegorzek@wp.pl <mailto:danuta-grzegorzek@wp.pl>
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2. OPIS TECHNICZNY

DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH WYDANIA POZWOLENIA BUDOWLANEGO

2.1. Opis budynku i program uzytkowy
2.1.1. Forma i funkcja obiektu

Przedmiotowy budynek osrodka, to obiekt wolnostojacy, nie podpiwniczony, na planie
prostokata, o jednej kondygnacjach nadziemnej. Obiekt wybudowano w technologii drewniane;j
z dobudowang cz¢scig murowang. Budynek jest zlokalizowany w mocno rozproszonej zabudowie
jednorodzinnej 1 zagrodowej. Obiekt wpisuje si¢ w otaczajaca go zabudowe i1 krajobraz lesny
otoczenia.
Budynek petni funkcje osrodka kultury, sportu i rekreacji

funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Konstrukcja budynku:

* lawy 1 Sciany fundamentowe — betonowe,

* §ciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane — pustak ceramiczny + izolacja termiczna

* Sciany konstrukcyjne zewngtrzne drewniane — stupy drewniane oblozone ptyta widrowa +
izolacja termiczna

« §ciany konstrukcyjne wewnetrzne — jak wyzej,

* stropy 1 stropodachy— drewniane,

« Sciany kominowe: z kanalami wentylacyjnymi z cegly petnej

Obiekt wyposazony jest w niezbgdne przytacza infrastruktury technicznej.

Wszystkie wymiary elementéw konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych w czeSci graficznej

projektu.

Projektowana modernizacja budynku nie ma wplywu na jego funkcje, forme

i konstrukcje

Opis techniczny do zgtoszenia robét budowlanych



2.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne
oraz zestawienie powierzchni uzytkowej obiektu

Tabela nr 1. Charakterystyczne parametry techniczne
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Lp. | Parametry powierzchniowe i kubaturowe

1 Powierzchnia zabudOWY........cccueviiiiiniiniie et ee | eeveenees 254,30 m’
2 Powierzchnia uzytkowa budynku...........ccccoeveiiiiniiiniiiineeceeees | e, 195,00 m”
3 | Kubatura 876,16 m’
Lp. | Parametry liniowe budynku

1 Wysokos¢ budynku — wejscie gldéwne do budynku 4,00 m

Ze wzgledu na wymagania techniczne: H < 12 m, budynek niski (N)

2 Szerokos¢ budynku

8,441 8,58 m

3 Dhugos¢ budynku

29,99 m

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - szt. 1 (parter)
Ilos¢ kondygnacji podziemnych - brak

Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni uzytkowej parteru

Nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia | m’ ]

0/01 Komunikacja 5,90
0/02 Sala 130,00
0/03 Kuchnia 21,90
0/04 WC damskie 1 NPS 3,70
0/05 WC meski 3,00
0/06 Szatnia 12,60
0/07 Pomieszczenie gospodarcze 12,60
0/08 Komunikacja 4,40
0/09 WC personelu 4,30
0/10 Toalety meskie 10,90
0/11 Toalety damskie 10,90
Razem powierzchnia uzytkowa parteru: 195,00 m’

Planowana modernizacja obiektu i prace z tym zwigzane nie spowodujq zmian

charakterystycznych parametrow technicznych budynku takich jak: kubatura,

wysokos¢, powierzchnia uzytkowa i powierzchnia zabudowy budynku

Opis techniczny do zgtoszenia robét budowlanych
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2.2. Ocena stanu technicznego budynku i przegrod zewnetrznych
Oceny stanu technicznego budynki i1 jego przegréd zewnetrznych dokonano pod katem
przeprowadzenia prac budowlanych na obiekcie. Wigkszos$¢ elementéw zewnetrznych budynku
wykazuje przecietne zuzycie eksploatacyjne.
Stwierdzono wystgpowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrznej:
- liczne zabrudzenia i przebarwienia zewn¢trznej wyprawy tynkarskiej,
- lokalnie nieliczne ubytki i zarysowania tynku,
- zniszczenia malowanej powtoki drewnianych drzwi wejsciowych,
- brak estetyki elewacji budynku,
- zniszczenia instalacji odgromowej,
- zniszczenia pokrycia dachu z gontu bitumicznego przez mchy i porosty.
- lokalna korozja i nieszczelnosci pokrycia dachu z blachy trapezowe;.
Nie stwierdzono zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych: $cian no$nych, stropow,
wiezby dachowej. Widoczne $lady zuzycia podtogi drewnianej na gruncie.
Stwierdzam, ze stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen i budynek nadaje si¢

do przeprowadzenia koniecznych prac remontowych.

2.3. Dostepnos$¢ dla oséb niepelnosprawnych
Dostgp do obiektu z poziomu terenu poprzez wybudowanie pochylni przy wejsciu gtéwnym do

budynku, zgodnie z czescig graficzna opracowania.

2.4. Spelnienie wymagan art. 5 ust. 1

a) Bezpieczenstwa konstrukcji

Prace budowlane w ramach projektowanego remontu nie narusza konstrukcji budynku i nie
spowoduja zmniejszenia bezpieczenstwa konstrukcji budynku.

b) Bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie § 2091 § 212 ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, opracowywany obiekt zalicza si¢ do:

Kategorii zagrozenia ludzi ZL III o klasie odpornosci pozarowej ,,E”
Nie podlega klasyfikacji przeciwpozarowej - WT § 213 ust. 2a.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
1 terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) hydranty wewnetrzne nie s3 wymagane w budynku ZL III,
niskim (N) o pow. strefy pozarowej nieprzekraczajacej 1000 m>., § 19 ust 1 pkt 2.

Opis techniczny do zgtoszenia robét budowlanych
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Kategoria zagrozenia ludzi - bez zmian

Liczba kondygnacji — bez zmian

Klasa odpornos$ci pozarowej - bez zmian

Warunki ewakuacji - bez zmian

Prace budowlane w ramach projektowanego remontu nie spowoduja zmniejszenia
bezpieczenstwa pozarowego budynku.

c) Bezpieczenstwa uzytkowania warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem 1 drganiami oszczedno$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod

Prace budowlane w ramach projektowanego remontu poprawig warunki higieniczne i zdrowotne
oraz warunki ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, zwigksza oszczgdnosci
energii 1izolacyjno$¢ cieplng przegrod.

d) Przedmiotowy obiekt nie utrudnia ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
okreslonymi w odrgbnych przepisach

e) Obiekt nie podlega ochronie dobr kultury okreslonej w ustawie o zabytkach i opiece nad

zabytkami,

f) Prace budowlane w ramach projektowanego remontu nie wplyng na zmiang ochrony
uzasadnionych interesow o0sob trzecich, oraz nie spowoduja kolizji z uzytkowaniem istniejacych
sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej zapewniajacych dostawe mediow sgsiadom w obszarze

lokalizacji.

2.5. Zakres i rodzaj planowanych prac

Projekt obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie :

a/ Ocieplenia $cian zewnetrznych parteru budynku od wewnatrz, po zdj¢ciu oktadzin §ciennych
z pianki PUR 1 wykonania okladzin z plyt g-k.

b/ Ocieplenia stropodachu od wewnatrz z pianki PUR i wykonania oktadzin z ptyt g-k.

¢/ Wymiany pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej i gontu bitumicznego na blachg
trapezowg 1 systemu odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych - system 120/100 mm
z blachy powlekanej poliestrem gr. 0,50 mm).

d/ Wymiany parapetéw wewngtrznych - konglomerat gr. 3 cm

e/ Malowania istniejacych drzwi zewnetrznych

f/ Budowy pochylni dla NPS i odtworzenia schodow wejsciowych oraz utwardzen betonowych
przed budynkiem po wykonaniu pochylni.

g/ Remontu, modernizacji 1 cz¢sciowej wymiany instalacji o$wietlenia zewnetrznego

Opis techniczny do zgtoszenia robét budowlanych
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1 wewngtrznego oraz wymiany istniejacych zrodet §wiatta wraz z oprawami na niskoenergetyczne
(Remont instalacji wewnetrznych w istniejgcym budynku nie podlega zgltoszeniu)

h/ Remontu, modernizacji i cz¢Sciowe] wymiany instalacji wod-kan i CO wraz z wymiang zrodia
ogrzewania na piec niskoemisyjny do montazu w zabudowie

(Remont instalacji wewnetrznych w istniejgcym budynku nie podlega zgltoszeniu)

1/ Montazu urzadzen instalacji odgromowej

j/ Usprawnienia systemu wentylacji pomieszczen

k/ Wymiany oktadzin $ciennych w kuchni i toaletach przylegajacych do pomieszczenia
kuchennego  oraz wymiany wykonczenia  podtogi drewnianej 1 podldog na trasach
komunikacyjnych oraz toaletach przylegajacych do pomieszczenia kuchennego

k/ Innych robdt wynikajacych z technologii robot.

2.6. Opis technologii wykonania robot i charakterystyka materialow
2.6.1. Izolacja termiczna Scian zewnetrznych i stropodachu

Systemy natryskowe piany poliuretanowej o strukturze komoérek otwartych podlegaja nowym
regulacjom Unii Europejskiej ,,Dyrektywa 305/2011 z dnia 9 marca 2011 1 ,,PN-EN 14315-1
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Powyzsze regulacje nakazuja znakowanie
produktow znakiem CE.

Ocieplenie potaci stropodachu i $cian wykona¢ metodg od wewnatrz. Do izolacji termicznej
$cian zastosowac piang poliuretanowa o strukturze komoérek otwartych, dwusktadnikows.
Parametry:

Wspodiczynnik przenikania ciepta A: 0,037 — 0,039 W/mK

Gestos$¢ pozorna w produkcie gotowym: 9-12 kg/m?

Wspdlczynnik przepuszczania pary wodnej: > 0,11019 mg/(m-h-Pa)
Wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym: < 10 kPa
Nasigkliwos$¢ wody: < 7.5 kg/m?

Zawartos¢ komorek otwartych: 80 — 90%

Powierzchnia, na ktérg bedzie aplikowany poliuretanowy System np. jak Purios musi by¢
czysta, sucha, stabilna, powierzchniowo wolna od kurzu, pylu, oleju w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podtoza.

Grubos$¢ warstwy natryskowe;j
Zalecana grubo$¢ warstwy natryskiwanej jest kontrolowana poprzez dobor odpowiedniej dyszy

oraz szybko$¢ aplikacji 1 powinna mieséci¢ si¢ w przedziale pomigedzy 60 — 100 mm. Nalezy

Opis techniczny do zgtoszenia robét budowlanych
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pamigtac, ze jakos$¢ izolacji jest lepsza, jezeli kolejne warstwy aplikowane sg poréwnywalnej
grubosci. Jedna warstwa nie powinna przekracza¢ gornego zakresu grubo$ci z uwagi na problemy
wydzielania ciepta podczas reakcji spieniania. Zbyt gruba warstwa moze powodowa¢ problemy
z wydzielaniem ciepta podczas reakcji spieniania, natomiast zbyt cienka warstwa moze

skutkowa¢ wyzszg gestoscia piany.

ZALECANE PARAMETRY PODCZAS APLIKACIJI
Temperatura sktadnikow do aplikacji (w beczkach) 25 oC — 30 oC

Minimalna temperatura powierzchni 15 oC

Maksymalna temperatura powierzchni 40 oC

Rekomendowany zakres temperatury powierzchni 15 oC — 25 oC

Minimalna temperatura otoczenia (w ktorym odbywa si¢ natrysk) 15 oC

Rekomendowany zakres temperatury otoczenia (w ktérym odbywa si¢ natrysk) 20 oC — 30 oC
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza max. 60 % (szczegodlnie przy aplikacji w pomieszczeniach
zamknigtych. Zbyt wysokie zawilgocenie wptywa negatywnie na jako$¢ piany oraz przyczepnos¢
do podtoza)

Wilgotno$¢ wzgledna powierzchniowa:

Ptyta kartonowo- gipsowa 4,5 — 7,0 %
Membrana potprzepuszczalna 0 - 0,5 %
Drewno 11 %

REKOMENDOWANE PARAMETRY NATRYSKU

Temperatura blokéw grzewczych 40 — 60 oC
Temperatura weza 40 — 60 oC
Cisnienie 90 — 110 bar

Uwaga!

Nalezy pami¢taé, ze sq to teoretyczne wartosci parametrow i zaleza od zewne¢trznych
warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu aplikacji wymagany jest okres sezonowania pianki 48 h oraz czas
wietrzenia inwestycji 48 h w warunkach przeprowadzania aplikacji. W tym czasie
zabronione jest wycinanie, szlifowanie pianki. Podczas okresu sezonowania pianki nalezy
zapewni¢ warunki zblizone do warunkow w jakich przeprowadzony byl natrysk

(temperature oraz wilgotnos¢ w miejscu aplikacji).

Opis techniczny do zgtoszenia robét budowlanych
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Paroizolacyjna folia ochraniajaca warstwy izolacyjne

Parametry:

Op6r dyfuzyjny: > 600 m2 * h *hPa/g
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: 0,50 g/(m2 (24h))
Odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:

- wzdtuz: > 80 N

- w poprzek: > 50 N

Odpornos¢ na UV =90 dni

Max. temperatura uzytkowa: 90°C

Grubos¢: 0,3 mm

Gramatura: 150g/m2

Poszczegolne warstwy stropodachu i Scian opisano w czesci graficznej projektu.

2.6.2. Remont i malowanie elewacji Scian zewnetrznych

Opracowanie przewiduje wykonanie, w zakresie niezbednym dla wykonania nowej powtoki
malarskiej, remontu tynkow $cian zewnetrznych budynku.

Uwaga W zalozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatbw pochodzacych
od jednego producenta aby wuzyska¢ pelng zgodno$¢ technologiczng. Dopuszcza si¢
zastosowanie materiatéw innego producenta lecz réwniez dla calego systemu.

a) Zakres prac naprawczych 1 przygotowawczych

Przed przystapieniem do malowania $cian zewnetrznych, nalezy wykona¢ nizej podane prace
remontowe:

- widoczne peknigcia tynkéw $Scian nalezy rozku¢ i uzupehic,

- zdemontowac rury spustowe,

- Zabezpieczy¢ istniejace okna i1 drzwi zewngtrzne,

- zdemontowac¢ piony instalacji odgromowej,

- ustawi¢ rusztowania zewngtrzne.

b) Zakres projektowanych robot

- zmycie elewacji woda pod cisnieniem (maksymalne ci$nienie strumienia wody to 60 barow).

- gruntowanie $cian,

- malowanie (2 krotne) elewacji farbami silikonowymi. Przy malowaniu $cian nalezy
przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta wyrobow budowlanych.

- montaz ponowny rur spustowych,

- montaz ponowny pionow instalacji odgromowe;.

Opis techniczny do zgtoszenia robét budowlanych
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¢) Malowanie

Do nanoszenia pierwszej warstwy farbe silikonowa mozna rozciencza¢ (farba silikonowa
jest wodorozcienczalna - maks. 5% objetosci), zwlaszcza w przypadku prowadzenia prac
w temperaturach podtoza lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25 °C).
Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowaé¢ na calej malowanej powierzchni. Do
ostatecznego malowania nalezy stosowac farbe w postaci nierozcienczonej Na przygotowane
1 zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierng warstwe¢ farby. Malowanie mozna
wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z gory zaplanowac¢, np. w naroznikach i1 zalamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchni¢ nalezy
prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre”), unikajac przerw
w pracy 1 nie dopuszczajac do malowania juz czgSciowo wyschnigtej farby. Czas
wysychania farby zaleznie od podloza, temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza

wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

d) Sprzet i materiaty

Do wykonania robot remontowych 1 malarskich §cian nalezy zastosowaé rusztowania
zewnetrzne rurowe zgodnie z  warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru
ustawionego rusztowania.

e) Materialy podstawowe

- zaprawa tynkarska do rgcznego lub mechanicznego wykonywania cienkowarstwowych
wypraw elewacyjnych na warstwach zbrojonych stuzaca jako podtoze pod malowanie — do
uzupelnienia brakow tynku,

- podklad pod farbe silikonowa do gruntowania podloza pod malowanie elewacji farbami
silikonowymi np. jak KABE HYDROPOR

- Silikonowa farba elewacyjna np. jak KABE ARMASIL

Bazowy $rodek wigzacy spoiwo silikonowe

Pigmenty odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
nieorganiczne pigmenty barwne

Gestos¢ ok. 1,50 g/cm?

Kolory naturalna biel 1 kolory z wzornika KABE oraz wybrane

kolory z wzornika NCS (mozliwe do uzyskania przy
uzyciu pigmentéw nieorganicznych)

Stopien potysku matowy

Rozciefczalnik woda

Srednie zuzycie ok. 0,33 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim
podtozu)

Opis techniczny do zgtoszenia robét budowlanych



Strona |10

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
(powietrza i podtoza)

Wzgledna wilgotnos¢ < 75% | Wzgledny opor dyfuzyjny powtoki o gr. 150 um

powietrza Sd = 0,05 m (wymodg normowy Sd <2,0 m)
Wspdtczynnik w =0,08 kg/m? * h0,5 (wymdg normowy w < 0,5 kg/m? «
nasigkliwosci h0,5)

powierzchniowe;j

Kolorystyka elewaciji zgodnie z czescia graficzna projektu.

Przedstawione rozwigzania materialowe maja charakter wylacznie przykladowy. Mozna
stosowa¢ materialy dowolnego producenta lecz rowniez dla calego systemu, przy spelieniu
zalozenia, iz parametry techniczne stosowanych materialéw beda analogiczne lub lepsze do

materialéw zaproponowanych.

2.6.3. Obrobki blacharskie i odprowadzenie wod deszczowych .

Wymianie podlegaja wszystkie obrobki blacharskie. Zastosowa¢ obrobki blacharskie
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm
zapewniajacej wymagang szczelnos¢. Warstwa wierzchnia poliester — mat w kolorze szarym jak
na rysunkach o grubosci min. 50 um. Rynny wykonane z blach stalowych, powlekanych gr. 0,65
mm $rednicy 150 mm ze spadkiem 0,5 % w kolorze jak na rysunkach. Rury spustowe wykonane
z blach stalowych ocynkowanych, powlekanych gr. 0,65 mm $rednicy 100 mm. Warstwa
wierzchnia poliester - mat w kolorze szarym jak na rysunkach o grubosci min. 50 pm.

Budynek odwadniany grawitacyjnie - bez zmian.

2.6.4. Wymiana pokrycia dachowego nad calym budynkiem

Po zdjeciu starego pokrycia dachu wykona¢ biezaca konserwacje jego konstrukcji naprawiajac
elementy uszkodzone lub oslabione. Cala konstrukcj¢ dachu zabezpieczy¢ przed ogniem
1 korozja biologiczng stosujac preparaty impregnacyjno-grzybobojcze 1 ogniochronne. Aby
odpowiednio zaimpregnowac istniejace elementy drewniane, nalezy je przeszlifowaé grubym
papierem $ciernym 1 starannie oczysci¢ przed malowaniem. Na czgsci stropodachu krytym
gontem bitumicznym, po zdjeciu warstwy gontu na oczyszczonym deskowaniu utozy¢ pape
1 wzdhuz krokwi dobi¢ kontrtaty o wymiarach w przekroju 25 x 40 mm. Rownolegle do okapow
dobi¢ taty o wymiarach w przekroju 32 x 60 mm. Rozstaw tat co 25 cm. Laty mocowaé do
krokwi poprzez kontrtaty gwozdziami 3,5 x 80 mm. Zamontowac na okapach deski czotowe min.
gr. 32 mm. Zastosowanie kontrlat 1 lat ma zagwarantowa¢ uzyskanie koniecznej dla
prawidtowego funkcjonowania pokrycia dachowego, przestrzeni wentylacyjnej. Pokrycie dachu

wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, trapezowej o gr. 0,6 mm. Pokrycie dachu wraz
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z obrobkami wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego systemu pokrycia.

2.6.5. Podlogi na gruncie

Posadzki izolowaé termicznie styropianem EPS 100-036 o grubosci 10cm, jako izolacje
poziomg zastosowaé foli¢ PE. Posadzki z betonu B15 zatarte na ostro zbrojone siatkg z pretow
03 o oczkach 15x15cm.

Wszystkie warstwy i ich grubos$¢ opisano w czgsci graficznej projektu. Pomieszczenia poddane
wymianie podlogi na gruncie wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi i panelem podlogowym.
Komunikacja - plytki ceramiczne. Gres nieszkliwiony o wymiarach ptytki 29,55 x59,4 cm,

powierzchnia satyna, nasigkliwo$§¢ wodna 0,05 %, skuteczno$¢ antyposlizgowa klasa R-10,

odpornos¢ na $cieranie wgtebne 135 mm3, odpornos$¢ na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej

2500 (N). Okres gwarancji 6 lat.

Toalety - posadzki wykona¢ z ptytek ceramicznych np. jak TUBADZIN, seria ,, MONO” 20 x 20

cm.

Gres do pomieszczen mokrych - Gres 3D " bosa stopa kl.C " powierzchnia pdtmat, nasigkliwosé
wodna 0,05 %, skutecznos$¢ antyposlizgowa klasa R-12, odporno$¢ na Scieranie wgltgbne 135

mm3, odporno$¢ na plamienie klasa 4, sita tamigca powyzej 1300 (N).

Wszystkie posadzki wykona¢ na epoksydowych fugach.
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2.6.6. Sciany - wykonczenia

J4

Sciany:

Sciany powyzej nalezy pomalowaé farbg emulsyjng na bazie dyspersji akrylowej w kolorze
jasno szarym.
Toalety 1 Kuchnia — obtozenie §cian wykona¢ na min. 200 cm lub pelng wysoko$¢ pomieszczenia

z ptytek ceramicznymi o wym. 20 x 20 cm np. jak TUBADZIN, seria ,,PASTELE

2.7. Stolarka — okna i drzwi

2.7.1. Stolarka okienna

bez zmian

2.7.2. Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewngtrzne pomalowac lakierem lub lakierobejca w kolorze ciemny braz z zachowaniem
1 wydobyciem uroku starych desek zewngtrznego poszycia drzwi.

Skrzydia drzwiowe konserwowaé metoda warsztatowa po zdjeciu z zawiasow.

Kolejnosé prac:

- demontaz wszelkich oku¢

- oczyszczenie wszystkich elementow z farby za pomoca odpowiednich $rodkéw chemicznych
- przeszlifowanie desek, uzupetnienie ubytkow (kitem na bazie trocin oraz masy celulozowej lub
ewentualne wstawki), wyrownanie brzegdéw polaczen desek,

2.7.3. Drzwi wewnetrzne

Wymiary drzwi zgodnie z cz¢$cig graficzng projektu.

Drzwi do pomieszczen poza sanitarnymi, ptytowe laminowane lub fornirowane kolor wg. RAL
7047 jasny szary. O$cieznice metalowe lub drewniane, obejmujace. Odbojnice przy drzwiach

otwieranych na $ciang.
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- Drzwi do pomieszczen WC z zageszczonego laminatu, profile aluminiowe, anodowane
w kolorze naturalnym, laminat kolor wg. RAL 7047 jasny szary, z zamkami informujacymi

0 zajetosci.

2.7.4. Parapety wewnetrzne
Wymiana wszystkich parapetow wewnetrznych na drewniane o zaokraglonych naroznikach

1 wypuszczone poza lico wykonczonej $ciany 5 cm. Pomalowac na bialo farba do drewna.

2.8. Przewody spalinowe i wentylacyjne
Kominy istniejace. Remont komindéw polega na wymianie materiatow zuzytych na elementy
systemowe, zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie

komindow.

2.9. Pochylnia dla NPS i schody zewne¢trzne

Konstrukcja plaszczyzny ruchu zaktada nastepujace warstwy:
- prostokatna kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubo$ci 4 cm
- kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby Ilub $redni —Is=1,0,
CBR>25%, wsp. filtracji k>8m/dobe) grubosci 10 cm
- grunt rodzimy.
Porecz stalowa
Porecz stalowa z rur okraglych 42 mm na dwdch poziomach 75 oraz 90 cm, liczac od toru jazdy.
Rozstaw stupkéw zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Zastosowaé rozwigzanie systemowe.
Stupki balustrady zamocowa¢ do cokotu za pomoca $rub rozpreznych (lub wklejanych) zgodnie
z zaleceniami dostawcy.

Kraty do czyszczenia butow

Kraty systemowe, montowana przed wejsciem do budynku w konstrukcji stalowe;.

2.10 . Zasady ogolne przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie
potrzebnych narzgdzi i sprzgtu, oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z budynku materiatdéw

z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidorkowych powinni by¢ zaznajomieni
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z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz hetmy, okulary i r¢kawice ochronne oraz
komplet potrzebnych narzedzi. Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ rgcznie. Rozbidrke nalezy
wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

* rozbiorka urzadzen i instalacji

* rozbiorka rur spustowych, rynien, obrébek blacharskich

* rozbidrka chodnikow, opasek wokot budynku, schodow

* rozbiorka pokrycia dachowego

* rozbiorka kominow

Przy robotach rozbiorkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu materiatow
1 elementdw nadajacych sie do ponownego wbudowania.

Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, telefonicznej, co., wodociggowej, kanalizacyjnej
itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odigczone od
sieci przez pracownikéw wilasciwej instytucji.

Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ pracownicy odpowiednich specjalnos$ci. Rozbieranie
instalacji elektrycznych rozpoczyna sie od demontazu oprawek, wylacznikow itp. urzadzen
instalacji elektrycznej, a nastepnie zdejmuje sie przewody.

Rozbidrka okien i drzwi

Przed przystgpieniem do demontazu drzwi nalezy ustali¢, ktore z nich nadaja sie do dalszego
wykorzystania. Nalezy tez sprawdzi¢, czy nadproza i o$cieznice nie spetniaja funkcji podpory
sciany. W takim przypadku wyjmuje sie je dopiero po wzmocnieniu nadproza. Okna i drzwi w

dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczyc¢.

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przej$cia i pomosty powinny by¢ zabezpieczone barierami,
Roéwniez znajdujace sie w poblizu prowadzonych robdt rozbiorkowych urzadzenia uzytecznosci
publicznej, budowle, latarnie, stupy z przewodami i drzewa powinny by¢ zabezpieczone.

Ubrania ochronne i narzedzia

Robotnicy powinni mi¢¢ odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i r¢kawice, a narzgdzia
powinny by utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem robdt robotnicy powinni by¢

pouczeni o sposobie prowadzenia robdt 1 przepisach bezpieczenstwa pracy.
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2.11. Uwagi i zalecenia

- Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzenia wszystkich wymiaréw podanych na
rysunkach oraz zgodnosci ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiarow 1 rzednych,
sygnalizuja wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy

w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonaja niezb¢dne modyfikacje.

-Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materialowe maja charakter wylacznie
przykladowy. Mozna stosowa¢ materialy dowolnego producenta przy spelnieniu zalozenia,
iz parametry techniczne stosowanych materialow beda analogiczne lub lepsze do
materialdéw zaproponowanych. Wszelkie odstepstwa (zamiany) materialéw w stosunku do
materialdw przyjetych w opracowaniu wymagaja uzyskania wczesniejszej akceptacji ze

strony Projektanta opracowania oraz Inwestora.

- Niedopuszczalne jest wykonanie ocieplenia i malowania $cian przy pomocy produktow

pochodzacych od roznych producentow. Nalezy zastosowac jeden calkowity system.

- Zaleca si¢, aby Wykonawca robdt dokonat w pierwszej kolejnosci szczegotowej wizji lokalne;,
aby zapoznaé si¢ z specyfikg oraz problematyka robot budowlanych i dopiero na podstawie
zdobytych informacji dokonal wyceny zakresu robot budowlanych. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot, badz w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robdt nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez

uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Projektanta i Inwestora

- Wszystkie materialy budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny

posiadac certyfikat lub aprobate techniczna, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Rozpoczecie robdt budowlanych — remontowych- objetych zakresem niniejszego opracowania

nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Roboty budowlane nalezy wykonaé

zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami b.h.p. 1 p.poz. z zastosowaniem sprzgtu i
materiatow ochrony osobistej kazdego pracownika.

Opracowal:
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