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Przewody prowadzi¢ w peszlach w ociepleniu/ ul/

0ZNACZENIA

1. Systemem ochrony dodatkowej od porazef jest samoczynne wytaczenie zasilania realizowane za _pomoca wytacznikow nadpradowych i wytacznikow RCD.

2. Obwéd sity s1 jest wykonane przewodemYDY5x6émmZ w peszlu montowanym w ociepleniu i w czesm pod tynkiem. Zestaw sitowy jest typu b5x63A z wytacznikiem, o IP56, montowane nad blatem stotu.
3. Obwod sity s2 jest wykonane przewodemYDYSxAmm w peszlu montowanym w ociepleniu i w czesci pod ’rynk|em Zes’raw sitowy jest typu 5x32A z wytacznikiem, o IP56, montowane nad blatem stotu.
4. Obwody gniazdek nalezy wykona¢ przewodem YDYp3x2,5mm na 750V w peszlu mon’rowanym w ociepleniu i w czesci pod tynkiem. Gniazdka g1 w sanitariatach nalezy montowat na wysokosu okoto
1,3m nad posadzka. Gniazdko g1 kurtyny powietrznej nalezy zamontowac nad drzwiami wejSciowymi. Gniazdko g1 okapu nalezy montowaé powyzej okapu na $cianie. Gniazdka obwodu g2 i g3 nalezy
montowal na wysokosci 1,3m nad blatem stotu. Gniazdko g& bojlera nalezy montowaé na wysokosSci 1,3m nad posadzka. Gniazdka obwodow g5 dla lodowki i zamrazarki nalezy zamontowat ponizej blatow
np. na wysokosci 30cm nad posadzka Gniazdko obwodu g5 do podtaczania urzadzen recznych nalezy zamontowat ponad blatem stotu odktadczo-roboczego z potkg. —————

5. Na sali duzej gniazdka obwoddw g6 i g7 sa typu hermetycznego, w puszkach podtynkowych gtebokich. Montowane s3 na wysokosci okoto 1,3m nad podtoga, w puszkach pod’rynkowych przelotowo,
bez puszek t3czacych.
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