Kabel ognioodporny prowadzi¢ w metalowym peszlu w korytku instalacyjnym
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Kabel ognioodporny prowadzicfjlw metalowym peszlu pad tynkiem

Kabel ognioodporny prowadzi¢ w metalowym [peszlu w ociepleniu.

RG+TL

Istniejacy wlz od RG do RG1

0ZNACZENIA

1. Sie¢ zasilajaca jest w systemie TT, sieC odbiorcza jest w systemie TT.

2. Systemem ochrony dodatkowej od porazeh jest samoczynne wytaczenie zasilania realizowane za pomocg wytacznikdw nadpradowych i wytacznikéw RCD.
3. Przytacze napowiefrzne od stojaka dachowego jest wykonane linkami aluminiowymi izolowanymi typu AsXSn Lx16mm 2, o dtugosci okoto 20mb.

L, Ztacze napowietrzne jest zamonfowane w skrzynce zeliwnej pod stojakiem dachowym.

5. Uktad pomiarowy bezposredni jest zamontowane w rozdzielni gtownej w budynku i opisany TL.

6. Istniejacy obwod zasilania rozdzielni RG1 jest oznaczony kolorem niebieskim.

1

warunkach (gdy brak jest szybki). Zasilane sa kablami typu HDGs FE180 PH90/E3-E90 3x2,5mm?Z.
a w nowych sanitariatach w korytku instalacyjnym plastikowym 25x15mm

Stojak dachowy

IN .
skrzynka zeliwna

8. Przewody w korytku i metalowy peszel s3 mocowanie do podtoza z uzyciem dedykowanego osprzetu np. firmy Baks i Fisher. Przej$cia przez Sciany i stropy do pomieszczeh o innej kategorii

pozarowej nalezy uszczelni¢ pianka np. Pyroplex. amm

. Wytaczniki przeciwpozarowe pradu sa dwa: jeden istniejacy w RG1 i drugi projektowany w RG. Oba te wytaczniki sa sterowane jednym ROP posiadajacym dwie pary zestykow zwartych w normalnych
W sali duzej i kuchni przewody s3 prowadzone w rurze mefalowej peszla podtynkowo,
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rysunku i przeciwpozarowych wytacznikdw pradu.




