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Dach z blachy trapezowe]

Bednarka ocynkowana Fe-Zn 25x4mm istniejaca

0ZNACZENIA

1. Istniejacy uziom jest otokowy z bednarki ocynkowanej Fe-Zn 25x4mm. Nalezy odkopad odcinek bednarki i stwierdzic jego stan skorodowania oraz wykona¢ pomiary opornosci uziomu w celu

stwierdzenia zgodnosci z normg. OpornoS¢ uziomu musi wynosi¢ do 1000,

2. Jako zwody zostanie wykorzystana metalowa blacha trapezowa na dachu. Potaczenie z dachem nalezy wykonal przy uzyciu ztaczy skrecanych.

3. Naleily wymieni¢ przewody odprowadzajace ®#8mm na nowe.
L. Nalezy wymieni¢ przewody uziemiajace na nowe z bednarki ocynkowanej 25x4mm i potaczy¢ z uziomem.
5. Ztacza kontrolne nalezy umieszczal w puszkach uziomowych zamontowanych w ociepleniu budynku.

Temat

Modernizacja Osrodka Kultury, Sportu i rekreacji w miejscowosci Troniny, gmina Lipie.
Dziatka nr. 76/2, obreb tyZniaki, Troniny 17, 42-165 Lipie.

Obiekt

Os$rodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Tronimy, gmina Lipie.
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