Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-

tarnej tocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami i siggaczami,

kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompownig §ciekéw P1, P2, P3 z zasilaniem energetycz-

nym przepompowni w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie.

1. Podstawa opracowania.
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Umowa z Gming Miedzno.

Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

Warunki techniczne wydane przez Gming Lipie dnia 26.10.2020 r. o nr WK.7012.2.2.2020 .,
Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie.
Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nr MOS.6220.9.2021 z dnia 11.01.2021 r.,
Decyzja PZD-BZ.456.88.2021wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w Ktobucku

Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Klobucku.

Wylaczenie z produkcji lesnej terenu pod przepompownie P2

. Pismo z dnia 28.12.2020 r. — Gmina Lipie zgoda na lokalizacj¢ sieci kanalizacyjnej,
. Pismo z dnia 22.03.2021 r. — Gmina Lipie zgoda na lokalizacje sieci kanalizacyjne;,
. Pismo z dnia 15.02.2021 r.— Gmina Lipie zgoda na lokalizacj¢ przepompowni P2, P3,

. Starostwo Powiatowe w Klobucku z dnia 12.02.2021 r. — zgoda na lokalizacj¢ sieci kanaliza-

cyjnej na dziatkach nalezacych do Skarbu Panstwa,

Starostwo Powiatowe w Klobucku z dnia 20.04.2021 r. — zgoda na lokalizacje sieci kanaliza-
cyjnej na dziatkach nalezacych do Skarbu Panstwa,

Decyzja nr ROS.6124.3.005.2021.VI w sprawie wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej —
przepompownia P1,

Decyzja nr ROS.6124.3.006.2021.VI w sprawie wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej - prze-
pompownia P3,

Tauron Dystrybucja — warunki przytaczenia przepompowni P1,

Tauron Dystrybucja — warunki przytaczenia przepompowni P2,

Tauron Dystrybucja — warunki przytaczenia przepompowni P3,Warunki techniczne wydane
przez Gming Lipie dnia 26.10.2020 r. o nr WK.7012.2.2.2020 r.,

Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie.

Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
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Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nr MOS.6220.9.2021 z dnia 11.01.2021 r.,
Decyzja PZD-BZ.456.88.2021wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w Klobucku

Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ktobucku.
Wylaczenie z produkcji lesnej terenu pod przepompownie P2

Pismo z dnia 28.12.2020 r. — Gmina Lipie zgoda na lokalizacje¢ sieci kanalizacyjne;,

Pismo z dnia 22.03.2021 r. — Gmina Lipie zgoda na lokalizacje¢ sieci kanalizacyjnej,

Pismo z dnia 15.02.2021 r.— Gmina Lipie zgoda na lokalizacj¢ przepompowni P2, P3,
Starostwo Powiatowe w Klobucku z dnia 12.02.2021 r. — zgoda na lokalizacj¢ sieci kanaliza-
cyjnej na dziatkach nalezacych do Skarbu Panstwa,

Starostwo Powiatowe w Ktobucku z dnia 20.04.2021 r. — zgoda na lokalizacje¢ sieci kanaliza-
cyjnej na dziatkach nalezacych do Skarbu Panstwa,

Decyzja nr ROS.6124.3.005.2021.VI w sprawie wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej —
przepompownia P1,

Decyzja nr ROS.6124.3.006.2021.VI w sprawie wylaczenia gruntéow z produkcji rolnej - prze-
pompownia P3,

Tauron Dystrybucja — warunki przytaczenia przepompowni P1,

Tauron Dystrybucja — warunki przytaczenia przepompowni P2,

Tauron Dystrybucja — warunki przytaczenia przepompowni P3,

Dokumentacja geotechniczna.

Wizje lokalne w terenie.

2. Celi zakres opracowania.

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki wodno — $cieko-

wej w miejscowosciach Rebielice Szlacheckie 1 Szyszkow potozone na terenie gmina Lipie poprzez

odbior $ciekéw z budynkow mieszkalnych i1 przetransportowanie ich do oczyszczalni §ciekow poto-

zonej w miejscowosci Dankow.

Z uwagi na zréznicowany teren pod wzgledem wysokosciowym zostaly zaprojektowane 3

przepompownie Sciekow — P1, P2, P3. Przepompownia P1 zostala zlokalizowana na prywatnym te-

renie, natomiast przepompownie P2 i P3 na terenie nalezagcym do Gminy Lipie. Scieki z powyzszego

terenu za pomocg projektowanych kanalow sanitarnych grawitacyjnych i tlocznych odprowadzone

zostang do oczyszczalni Sciekow.
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Zakres opracowania obejmuje:
«  projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami i siegacza-
mi kanalizacyjnymi oraz kanalizacji sanitarnej tloczne;j,
« projekt budowlany przepompowni §ciekow P1 wraz z zagospodarowaniem terenu,
« projekt budowlany przepompowni §ciekow P2 wraz z zagospodarowaniem terenu,
«  projekt budowlany przepompowni $ciekdw P3 wraz z zagospodarowaniem terenu,
« projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni P1,
« projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni P2,
« projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni P3,
+ dokumentacj¢ geotechniczna,

+ kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot.

3. Warunki geologiczne oraz poziom wod gruntowych.
Dla przedmiotowego projektu zostala wykonana opinia geotechniczna przez firme B.B.P.G. i O.S.

,»GEOBIOS” z siedzibg ul. Tartakowa 82 w Cz¢stochowie, ktora stanowi integralng czgs¢ projektu.

Z opinii tej wynika, iz morfologicznie obszar badan lezy w obrebie makroregionu: Wyzyna Woz-
nicko-Wielunska, mezoregionu: Wyzyna Wielunska. Powierzchnia terenu jest urozmaicona za sprawag
licznych wzniesien tzw. Pagéry Klobuckie. Obszar badan znajduje si¢ w poéinocnej czesci doliny ko-
palnej Liswarty. Powierzchnia terenu opada tagodnie w kierunku potudniowym-wschodnim do doliny
rzecznej. Wysokos$ci bezwzgledne stwierdzone w punktach badan mieszcza si¢ w przedziale 202,0-
209,0 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu badan jest dobrze rozwinigta. Od potudnia niemal réw-
noleznikowo przeptywa w odlegtosci od kilku do kilkudziesigciu metrow rzeka Liswarta (zlewnia
Warty). W tym rejonie odcinek rzeki jest mocno meandrujacy, tworzac w efekcie liczne starorzecza.
Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrebie Monokliny Slasko-
Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozciggtosci warstw NW-SE i zapadaniem na NE pod
niewielkim katem, zalegajg niezgodnie na paleozoicznym podiozu i sg przykryte osadami czwartorze-
dowymi.

Najmlodszym ogniwem mezozoiku sg osady jury gornej pigtra oksford: wapienie rafowe, pty-
towe oraz skaliste. Zgodnie z mapa [Mapa geologiczna Polski, arkusz Dzialoszyn nr 771 w ska-
11 1:50 000] strop tych utwordéw zalega na rzednej 190,0 m n.p.m. czyli min. 8§ m p.p.t. Migzszos¢

tych utworéw jest stosunkowo niewielka i wynosi kilkanascie.
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Utwory czwartorzegdowe w rejonie inwestycji sg wyksztatcone gtownie w postaci rzeczno-
wodnolodowcowych piaskow $rednich oraz drobnych zawierajacych lokalnie substancje organiczna.
Lokalnie (rejon otworu nr 11) stwierdzono wystgpowanie utworéw spoistych wyksztatconych w po-
staci glin piaszczystych. Powstanie tych osaddéw jest zwigzane ze stadiatem maksymalnym zlodowa-
cenia Srodkowopolskiego oraz wspodiczesnej dziatalnosci rzeczne;j.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby oraz nasypow o migzszo$ci dochodzacej do 2,0 m.
Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod czwartorzegdowych stwierdzono w obrebie
18 otworow (1,4, 5,6, 7,11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 31, 33, 36, 37, 39 oraz 42) na glebokosciach
od 1,16 do 3,75 czyli na rzgdnych 205,7-198,90 m n.p.m. Odptyw wdd nastgpuje w kierunku pot-
nocno-wschodnim. Jest to poziom zwigzany z piaszczystym wypekieniem doliny kopalnej Liswarty.
Nie wyklucza sie¢, 1z w okresach wysokiej retencji woda pojawi si¢ w spagu otwordw innych niz
wskazane, z uwagi na wahania retencyjne.

Gléwnym poziomem wodono$nym jest poziom jury gornej. Wigze si¢ on z serig weglanowa
jury goérnej. Jest to poziom szczelinowo-krasowy, o swobodnym zwierciadle wody. Poziom ten zasila-
ny jest poprzez infiltrujace przez nadktad czwartorzgdowy lub bezposrednio na wychodniach. Zgod-
nie z mapa poziom ten zalega na rzednej 190 m n.p.m. czyli min. 8 m p.p.t.

Analiza warunkow posadowienia

W strefie posadowienia i oddziatywania obiektu liniowego na podloze wystepuja osady
czwartorzedowe sedymentacji rzeczno-wodnolodowcowej oraz lodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz genezg wszystkie grunty podzielono na pa-
kiety (I-III), natomiast uwzgledniajac stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych oraz stopien pla-
stycznosci gruntow spoistych wsrod pakietow wydzielono warstwy geotechniczne:

+ pakiet I — grunty organiczne i antropogeniczne:

o gleba, nasypy — warstwa I,

- pakiet II — grunty rzeczno-wodnolodowcowe:

o piasek drobny w stanie $redniozageszczonym o stopniu zaggszczenia [p=0,50 — warstwa

geotechniczna I1a2,

o piasek $redni w stanie $redniozaggszczonym o stopniu zageszczenia I1p=0,50 — warstwa

geotechniczna IIb2,
+  pakiet III — grunty lodowcowe:
o glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,20 — warstwa

geotechniczna Ille.
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Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zat. 4.1-4.15), natomiast charaktery-
styczne warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow zestawiono w tabeli (zal. 5). W przy-
padku spoistych utworéw czwartorzedowych parametry geotechniczne okreslono dla grupy typu
,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posado-
wienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie]. Podstawa wyznaczania charak-
terystycznych warto$ci parametrow byty:

- przeprowadzone badania terenowe ,
- podobienstwa litogenetyczne,

zalezno$ci korelacyjne ujete w normie

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddziatywania budowli na
podtoze (ponizej warstwy nasypdéw) wystepuja jednowiekowe (czwartorzedowe) grunty rodzime.
W zasadniczej przewadze s3 to utwory niespoiste w postaci piaskéw réznoziarnistych od pylastych
po grube ze zwirem. Jedynie w jednym otworze (11) od glebokosci 4,8 m p.p.t. stwierdzono utwory
spoiste w postaci glin piaszczysty.

W rejonie otworu nr 7 stwierdzono czgéci organiczne w obrebie piaskow, ktore moga wymagad
wzmocnienia. W przypadku zblizania si¢ do rzeki ilo$¢ czesci organicznych moze si¢ zwigkszyc.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod czwartorzegdowych stwierdzono w obregbie
18 otworow (1, 4, 5, 6,7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 31, 33, 36, 37, 39 oraz 42) na gtebokosciach
od 1,16 do 3,75 czyli na rzednych 205,7-198,90 m n.p.m . Odplyw wod nastgpuje w kierunku pot-

nocno-wschodnim. Nie wyklucza si¢ iz w okresach wysokiej retencji woda pojawi si¢ w spagu otwo-

row innych niz wskazane. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m. Przy posado-
wieniu ponizej ww. rzednych konieczne moze okazac si¢ obnizenie zwierciadta wod przy pomocy ze-
stawu iglofiltrow, lub otwordéw depresyjnych co jest uzaleznione od wielosci koniecznego obnizenia
zwierciadta oraz odleglos$ci od rzeki Liswarty.

Sprawa obnizenia zwierciadta wody dotyczy rejondéw otworéw lub odcinkow: 1, 4-7, 11-16, 23, 30-
31, 33, 36-37, 39 oraz 42, ze szczeg6dlnym uwzglednieniem rejondéw pompowni.

Z uwagi na zmienne potozenie stropu utwordéw skalistych, mimo nie stwierdzenia go podczas
badan nie wyklucza si¢ punktowego ,,wydzwigniecia” kompleksu weglanowego i wystepowania ply-
cej niz okreslone na mapie geologicznej [Mapa geologiczna Polski, arkusz Dziatoszyn nr 771 w ska-
li 1:50 000 (Wydawnictwa Geologiczne, 1978 r.)] 8 m p.p.t.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
5
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z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).], wedtug ktorego opini¢ geotechniczng wykonuje si¢ dla

obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych przyjeto I kategori¢ geotechniczna.

4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w pasach drogi powiatowej i drog gminnych, jak réw-
niez po terenie prywatnym.

Na wszystkie dziatki, przez ktore przechodzi inwestycja otrzymano pisemne zgody, ktore przekazano
Inwestorowi — Gmina Lipie.

Na terenie objetym projektem przewidziano budowe 3 przepompowni $ciekow P1, P2, P3,
ktoére umozliwiajg doptyw $ciekdw bytowo — gospodarczych do oczyszczalni $ciekow.

Uzbrojenie terenu po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowig: wodocigg wraz
z przylaczami, kabel energetyczny oraz kabel telefoniczny.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
recznie ze szczegdlng ostroznoscig 1 w obecnosci administratora danej sieci.

Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, przylaczy 1 siegaczy kanalizacyj-
nych z istniejacym kablem energii elektrycznej przedstawia rysunek nr 49. Na kablu energetycznym
nalezy zatozy¢ rur¢ dwudzielng @ 110 mm o dlugosci 3,0 m.

Analogicznie wykona¢ zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, przylaczy
1 siegaczy kanalizacyjnych z istniejagcym kablem telefonicznym - na kablu telefonicznym nalezy zato-
zy¢ rur¢ dwudzielng @ 110 mm o dtugosci 3,0 m.

W przypadku przebudowy istniejgcego uzbrojenia nalezy zwroci¢ si¢ o zgode do eksploatatora dane;j
siecl.

W pasach drogowych kanalizacja sanitarna zostala w wiekszosci zaprojektowana w potowie

szerokosci pasa oraz w poboczu. W drogach gminnych przejs$cia poprzeczne kanalizacji sanitarnej na-
lezy wykona¢ rozkopem.
Drogi gminne do stanu pierwotnego nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem — Gmi-
na Lipie. Drogi powiatowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z Decyzja uzyskana
w Powiatowym Zarzadzie drog w Klobucku. Przejécia pod droga powiatowa nalezy wykonaé¢ w ru-
rach ochronnych metoda bezwykopowa.

Generalnie, teren w obrebie ktorego, bedg wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ploty, itp.
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Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z warun-
kami uzgodnien, podanymi przez poszczegolnych uzytkownikow w pismach uzgadniajacych za-

laczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

5. Trasa, material i uzbrojenie kanalu sanitarnego grawitacyjnego.

Catkowita dlugo$¢ zaprojektowanego kanalu sanitarnego grawitacyjnego wynosi
L-=4991,70 m. Przedmiotowy kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur PCV-U grubo$ciennych
klasy ,,S” ze $cianka lita (pelng) & 0,20 m o grubosci $Scianek 5,9 mm SN8 SDR34 spetniajacych wy-
magania PN-EN 1401:1999, odpornych na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez certyfiko-
wane laboratorium). Producent powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001. Wszystkie za-
stosowane ksztattki powinny by¢ w klasie SN8 SDR34. Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ ozna-
czenie od strony wewnetrznej w celu identyfikacji.

Projektuje si¢ przytacza kanalizacyjne do budynkéw mieszkalnych oraz dziatek budowlanych, ktére
nalezy wykonaé z rur pelnych litych PVC & 0,16 m o grubosci $cianek 4,7 mm SN8 SDR34, jak
réwniez z rur pelnych litych PVC & 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34.

Przytacza kanalizacyjne na posesjach nalezy zakonczy¢ studniami potaczeniowymi SP - PCV
DN 425 mm zakonczonych we wjazdach na posesje wtazami zeliwnymi, a w terenach zielonych po-
krywami PP.

Projektuje si¢ rowniez siggacze kanalizacji sanitarnej do granic dzialek budowlanych, ktore nalezy
wykona¢ z rur petnych litych PVC & 0,16 m o grubosci $cianek 4,7 mm SN8 SDR34 i zakorkowaé
na granicy posesji jak rowniez z rury PVC & 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34.
Wiaczenie przedmiotowych przylaczy i siegaczy do kanatu gtéwnego nalezy wykonaé zgodnie z pro-
jektem: za pomocg trdjnika T200/150mm, T200/200 SDR34 SN8kN/m?* lub poprzez bezposrednie
wlaczenie do projektowanych studni rewizyjnych za pomoca przejs¢ szczelnych.

Wszystkie projektowane przylacza oraz siegacze kanalizacyjne zostaty przedstawione w zestawieniu,
ktore jest zataczone do przedmiotowego projektu.

Ilos¢ $ciekdw zostala wyliczona na podstawie liczby ludno$ci zamieszkujacej powyzsze miej-
scowosci uzyskanej z Urzedu Gminy Lipie z uwzglednieniem rozwoju terenu (+10%).

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu objgtego projektem $cieki bytowo — gospodarcze beda
odprowadzane do oczyszczalni $ciekow za pomoca 3 przepompowni $ciekow P1, P2, P3.

W bilansie $ciekow przyjeto:
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e dla stanu istniejgcego - ilos¢ Sciekdw Q=100 I/Md oraz wspodtczynniki nierdwnomiernosci do-
bowe 1,3 i godzinowe 1,8.

e w wyliczeniach ujeto wody infiltracyjne i przypadkowe.

Tabela 1. Tlos$¢ $ciekdéw sanitarnych odprowadzanych z przepompowni sciekéw P1, P2, P3

Odcinek Tlos¢ Wskaznik
I , , st’r st’r
(miejscowos¢) [ osob | Zapotrzebo- Na | Qdmax | Ni | Qnmax Qumax
+30%
wania
- - dm’/d m’/d - m’/d - | mh dm’/s
0,00 360 100 36,00 | 46,80 | 1,30 | 60,84 | 1,80 | 4,56 21,27
P2 200 100 20,00 | 26,00 | 1,30 | 33,80 | 1,80 | 2,54 | 0,71+P3
21,98
P1 320 100 32,00 | 41,60 | 1,30 | 54,80 | 1,80 [ 4,06 |1,13+P2+P3
23,11+
scieki z
m.Albertow
7,18
210,29

Srednice przewodow kanalizacji grawitacyjnej dobrano za pomoca programu komputerowego ,,Pro-
jektowanie sieci kanalizacji zewngtrzne;™.
Ze wzgledu na zréznicowanie terenu pod wzgledem wysokosciowym oraz miejsce wiaczenia do ist-
niejacej kanalizacji sanitarnej na terenie objetym projektem zaprojektowano 3 przepompownie Scie-
kow P1, P2, P3, ktore majg za zadanie zebranie $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkow potozo-
nych w miejscowosci Rebielice Szlachecki 1 Szyszkéw 1 odprowadza je do oczyszczalni Sciekdw
w Dankowie. Do przepompowni P1, ktdra zbiera $cieki z catego terenu objgtego powyzszym projek-
tem, trafig dodatkowo $cieki z miejscowosci Albertow, ktora to objeta jest odregbnym opracowaniem
projektowym.
Teren, w obrebie ktorego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie
z uzyskanymi uzgodnieniami (decyzje, pisma w zataczeniu).

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o $rednicy ¢ 1200 mm z konusem,
ktore nalezy wykona¢ z kregow betonowych z betonu C35/45, taczone na uszczelki gumowe.
Wszystkie studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym

typu cigzkiego klasy D o nos$nosci 40 ton wg PN -87/H-74051/02.
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W przypadku, gdy rura kanalizacyjna jest wigczana w studni¢ kanalizacyjng powyzej dna studni wig-
cej niz 0,5 m, nalezy zastosowa¢ rur¢ spadowa. Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na funda-
mencie z betonu B-15, grubosci 15 cm o wymiarach 1,5 x 1,5 m - studnie betonowe ¢ 1200 mm. Stu-
dzienki kanalizacyjne betonowe nalezy zaizolowaé bitumicznym s$rodkiem uszczelniajagcym od ze-
wnatrz (dla uniknigcia infiltracji). W miejscu potaczen rur PCV ze $ciankami studzienek rewizyjnych
nalezy zastosowac przejScie szczelne z uszczelka gumowa. Studnie wykonac¢ jako szczelne.

Kanaty grawitacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz obsypa¢ warstwa pia-
sku o grubosci 20 cm. Podsypke i obsypke doktadnie zaggscic.

W celu sprawdzenia poprawnos$ci utozenia kanatu, zachowania szczelnosci potaczen, odpowiednich
spadkéw, itp. po wybudowaniu projektowany kanat sanitarny nalezy sprawdzi¢ poprzez wizualizacje
przy uzyciu kamery.

Wszelkie przejscia poprzeczne kanalem sanitarnym pod drogami powiatowymi nalezy wyko-
na¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronnej, a pod drogami gminnymi nalezy wykona¢ poprzez roz-
kop zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (w zataczeniu). Caly teren objety inwestycja tzn., teren,
przez ktory przebiega trasa kanalizacji (rowy, zjazdy) nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pier-
wotnego. Wszystkie elementy potozone na trasie kanatu, a naruszone w czasie budowy nalezy odtwo-
rzy¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie drog gminnych bitumicznych nalezy wyko-
na¢ w standardzie kategorii KR1 (po $ladzie wykopu).

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktad-
niejszego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscig i w obecnosci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne
1 energii elektrycznej - zatozy¢ rury dwudzielne & 110 mm dlugosci 3,0 m. W przypadku przebudo-
wy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrocic¢ si¢ o zgode do eksploatatora danej sieci.

Szczegolowe warunki geologiczne przedstawione sq w dokumentacji geotechnicznej opracowa-
nej przez firmy: B.B.P.G. i O.S. ,, GEOBIOS” z m. Czestochowa.przez Biuro Badawczo — Pro-
jektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS”, ktéra stanowi integralng cze$é projektu.
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W sklad projektu wchodza nastepujace odcinki kanalow sanitarnych grawitacyjnych:
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P1
Do przepompowni P1 doplyna Scieki bytowo — gospodarcze z cze¢sci miejscowosci Rebielice
Szlacheckie tj.: P1-SK16, SK8-SK18, SK1-SR2, SK19-SK36, SK25-SK40, SK27-SK27B, SK30-
SK44, SK33-SK46, SKIST.-SR1 ze zlewni przepompowni P2 i P3 oraz z miejscowosci Albertow,
ktory jest objety odrebnym opracowaniem projektowym

P1 —SK16 - droga powiatowa asfaltowa — Rebielice SzlachecKie.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku P1 — SK16 zostata zaprojektowana w drodze
powiatowej w potowie szerokosci pasa drogowego, ktdra posiada nawierzchni¢ asfaltows. Przepom-
pownia P1 zostata zlokalizowana na dzialce prywatnej o nr ew. 1052/3 za zgoda wlasciciela. Prze-
pompowni¢ P1 projektuje si¢ bez nadbudowy, jest to teren o powierzchni 4,00 mx4,00 m ogrodzony.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L= 617,60 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktére nalezy
wykonac¢ z kregdw betonowych z betonu C35/45. Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

9 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

1 szt. przytacza kanalizacyjnego z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm,

1 szt. siegacza kanalizacyjnego z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm

1 siggacza kanalizacyjnego z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm.

Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na gltebokosci od 2,10 m do
4,95 m, a przepompownia P1 — 6,10 m.

Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glteboko$¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm
z zageszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg geotech-
niczng zatgczong do projektu.

SK8- SK18 - droga gminna asfaltowa - Rebielice Szlacheckie.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK8-SK18 zostata zaprojektowana w poboczu
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej utwardzonej z odplywem zebranych $ciekéw do projektowa-
nego kanatlu grawitacyjnego P1- SK16. Na dtugosci 12,60 m kanalizacje sanitarng projektuje si¢ w ru-

rze oslonowej stalowej DN273 — przejsécie pod droga powiatowaq.
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Kanat nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dlugosci L= 58,60 m i zasto-
sowa¢ studnie kanalizacyjne betonowe ¢ 1200 mm, ktére nalezy wykona¢ z kregdw betonowych
z betonu C35/45, Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

2 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm.
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na gltebokosci od 2,20 m do
2,86 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopéw wykonaé za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach
gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge gminng nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem - Gmina MiedZno. Przed wykonywaniem
kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg geotechniczng zataczong do projektu.

SK1- SR2 - droga powiatowa asfaltowa — Rebielice Szlacheckie.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK1 — SR2 zostata zaprojektowana w drodze
powiatowe] w potowie szerokosci pasa drogowego, ktdra posiada nawierzchni¢ asfaltows.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L = 613,10 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktore nalezy
wykonac z krggdw betonowych z betonu C35/45. Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

46 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

4 szt. siegaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm.
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,20 m do
5,08 m.
Ze wzgledu na lokalizacje studni rozpreznej SR2 (bliska odlegtos¢ od zabudowan meiszkalnych) na-
lezy ja wyposazy¢ w filtr odorowy.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopow wykonaé za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanatl przekracza glteboko$¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm
z zaggszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotagczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-

niczng zataczong do projektu.
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SK19 - SK36 - droga gminna gruntowa — Rebielice Szlacheckie

Zaprojektowany kanat sanitarny grawitacyjny zlokalizowany zostal w drodze bocznej — gmin-

nej o nawierzchni gruntowej, gdzie zlokalizowane sg dwa budynki, z ktérych beda odprowadzane
scieki bytowo-gospodarcze do odcinka kanalizacji SK1-SR2.
Kanat nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dlugosci L= 58,80 m i zasto-
sowa¢ studnie kanalizacyjne betonowe ¢ 1200 mm, ktore nalezy wykona¢ z kregéw betonowych
z betonu C35/45, Kanal sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od
1,60 m do 3,69 m. Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

2 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm.

Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach
gminnych do wskaznika zageszczenia I, = 0,95. Droge gminng odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja
geotechniczng zataczong do projektu.

SK25 - SK40 - droga gminna gruntowa — Rebielice Szlacheckie

Zaprojektowany kanat sanitarny grawitacyjny zlokalizowany zostal w drodze boczne — gmin-
nej o nawierzchni gruntowej, gdzie zlokalizowane sg trzy budynki, z ktérych bgda odprowadzane
scieki bytowo-gospodarcze do odcinka kanalizacji SK1-SR2.

Kanal nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtugosci L= 76,90 m i zasto-
sowaé studnie kanalizacyjne betonowe ¢ 1200 mm, ktore nalezy wykonaé z kregéw betonowych z
betonu C35/45.

Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,00 m do
4,39 m ze wzgledu przeciwny spadek terenu w stosunku do spadku kanalizacji. Na powyzszym od-
cinku zaprojektowano:

2 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm

1 szt. przytacza kanalizacyjnego z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm.

Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach
gminnych do wskaznika zageszczenia Iy = 0,95. Droge gminng odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacja

geotechniczng zataczong do projektu.
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SK27- SK27B - droga gminna gruntowa — Rebielice Szlacheckie

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK27 — SK27B zostala zaprojektowana w dro-
dze bocznej — gminnej o nawierzchni gruntowe;.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L= 16,80 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktore nalezy wy-
kona¢ z kregdéw betonowych z betonu C35/45. Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

2 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm.
Kanal sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,10 m do
2,88 m z wlaczeniem kaskowym do kanalizacji SK1-SR2.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopoéw wykonaé za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanal przekracza glgbokos$¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm
z zageszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacjg geotech-
niczng zataczong do projektu.

SK30- SK44 - droga gminna gruntowa — Rebielice Szlacheckie

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK30 — SK44 zostala zaprojektowana w dro-
dze bocznej — gminnej o nawierzchni gruntowe.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L= 87,30 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktore nalezy wy-
kona¢ z kregéw betonowych z betonu C35/45. Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

3 szt. przyltaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm.
Kanal sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 1,80 m do
3,17 m. Do studni SK30, ktora zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej (profil SK1-SR2) przy-
chodzi kanalizacjg na glebokosci 2,48 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopow wykona¢ za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa

nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotgczonej do pro-
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jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zalaczong do projektu.

SK33- SK46 - droga powiatowa asfaltowa — Rebielice Szlacheckie.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK33 — SK46 zostata zaprojektowana w dro-

dze powiatowej, ktora posiada nawierzchni¢ asfaltowa.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L= 106,60 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktoére nalezy
wykona¢ z kregow betonowych z betonu C35/45. Na kanalizacji zaprojektowano rur¢ ostonowa
o L=7,30 m stalowg o DN273.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

3 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

1 szt. siggacza kanalizacyjnego z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm.
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na gltebokosci od 2,20 m do
2,33 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopow wykona¢ za pomoca szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm
z zageszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I, = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacjg geotech-
niczng zalgczong do projektu.

SKIST.- SR1 - pobocze drogi powiatowa asfaltowa — Dankow

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SKIST.-SR1 zostata zaprojektowana w pobo-
czu drogi powiatowej. Jest to odcinek od studni rozpreznej do istniejacej studni na terenie oczyszczal-
ni Sciekow.

Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L= 13,70 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktére nalezy wy-
kona¢ z kregéw betonowych z betonu C35/45.

Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,40 m do
2,56 m. Istniejgca studnia na terenie oczyszczalni posiada glgbokos¢ 4,19 m dlatego tez wiaczenie be-

dzie poprzez kaskadg.
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-
tarnej tocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopoéw wykonaé za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanal przekracza glgbokos$¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm
z zageszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacjg geotech-
niczng zataczona do projektu.
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P2
Do przepompowni P2 doplyna $cieki bytowo — gospodarcze z czeSci miejscowosci Rebielice
Szlacheckie tj.: P2-SKS57, SK51-SK51A, SK47-SR3 oraz ze zlewni przepompowni P3.

P2 — SK57 - droga powiatowa asfaltowa — Rebielice SzlachecKie.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku P2 — SK57 zostata zaprojektowana w drodze
powiatowe] w potowie szerokosci pasa drogowego, ktdra posiada nawierzchni¢ asfaltowa. Przepom-
pownia P2 zostata zlokalizowana na dzialce o nr ew. 1472/5 nalezacej do Gminy Lipie. Przepompow-
ni¢ P2 projektuje si¢ bez nadbudowy, jest to teren o powierzchni 4,00 mx4,00 m ogrodzony.

Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L= 451,60 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktoére nalezy
wykonac¢ z krggdw betonowych z betonu C35/45. Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

28 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

2 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm,

11 siggaczy kanalizacyjny z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm.

Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,30 m do
3,67 m, a przepompownia P2 — 199,10 m.

Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopoéw wykonaé za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm
z zaggszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I; = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacjg geotech-

niczng zalaczong do projektu.
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-
tarnej tHocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

SK51-SK51A - droga gminna asfaltowa — Rebielice Szlacheckie

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK51 — SK51A zostata zaprojektowana w dro-
dze gminnej, ktora na tym odcinku posiada nawierzchni¢ betonowa (podjazd do dawnego budynku
sklepu).

Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L= 28,30 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktére nalezy wy-
kona¢ z kregdéw betonowych z betonu C35/45.

Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

1 przytacze z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm

1 przytacze z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm.

Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 1,80 m do
3,35 m.

Do gtebokosci 4,0 m umocnienie wykopow wykona¢ za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza gltgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacjg geotech-
niczng zataczong do projektu.

SK47 — SR3 - droga powiatowa asfaltowa — Rebielice Szlacheckie.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK47-SR3 zostata zaprojektowana w drodze
powiatowej w polowie szerokosci pasa drogowego, ktora posiada nawierzchnie asfaltowa. Scieki
z tego odcinka spltywac¢ beda do przepompowni P2.

Kanal sanitarny grawitacyjny nalezy wykonac z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L= 286,20 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktore nalezy
wykona¢ z krggdw betonowych z betonu C35/45. Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

10 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV J 0,16 m / 4,7 mm,

1 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm,

Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,21 m do
3,54 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zacho-

waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-
tarnej tocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg geotech-

niczng zalaczong do projektu.

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P3
Do przepompowni P3 doplyna Scieki bytowo — gospodarcze z czeSci miejscowosci Rebielice
Szlacheckie i Szyszkow tj.: P3-SK87, SK83-SK92, SK78-SK94, SK75-SK99, SK70-SK105,
SK69-SK110, SK67-SK118, SK112-SK122, SK65-SK127,
SK66-SK137, SK129-SK142, SK130-SK144

P3 — SK57 - droga powiatowa asfaltowa — Rebielice Szlacheckie/Szyszkow.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku P2 — SK57 zostata zaprojektowana w drodze
powiatowe] w potowie szerokosci pasa drogowego, ktdra posiada nawierzchni¢ asfaltowa. Przepom-
pownia P3 zostala zlokalizowana na dziatce o nr ew. 200 nalezacej do Gminy Lipie. Przepompownig
P3 projektuje si¢ bez nadbudowy, jest to teren o powierzchni 4,00 mx4,00 m ogrodzony.

Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L= 784,60 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktore nalezy
wykona¢ z krggdw betonowych z betonu C35/45. Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

18 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV &J 0,16 m / 4,7 mm,

8 siegaczy kanalizacyjny z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm.

Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,00 m do
5,45 m, a przepompownia P3 —196,30 m.

Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopéw wykonaé za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos$¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg geotech-

niczng zalaczong do projektu.
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-
tarnej tHocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

SK83-SK92 - droga ziemna — teren prywatnyv — Rebielice Szlacheckie

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK83 — SK92 zostala zaprojektowana w dro-
dze gruntowej — prywatnej dojazdowej do poses;ji.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L= 204,60 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktdére nalezy
wykona¢ z krggow betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

2 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

Iszt. przytacza kanalizacyjnych z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm,

1 siegacz kanalizacyjny z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm.
Kanal sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 1,60 m do
3,51 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywac¢ warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zatgczong do projektu.

SK78-SK94 - droga ziemna — teren prywatny — Rebielice Szlacheckie

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK78 — SK94 zostala zaprojektowana w dro-
dze gruntowej — prywatnej dojazdowej do poses;ji.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L= 87,10 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktére nalezy wy-
kona¢ z kregdéw betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

1 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

Iszt. siggacz kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na gltebokosci od 2,20 m do
2,63 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zacho-

waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokosé posadowienia 4,0 m wykop na-
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-
tarnej tocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg geotech-
niczng zalaczong do projektu.

SK75-SK99 - droga ziemna — teren prvywatny — Rebielice Szlacheckie

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK75 — SK99 zostata zaprojektowana w dro-
dze gruntowej — prywatnej dojazdowej do poses;ji.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L= 109,70 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 m, ktore nalezy wy-
kona¢ z kregdw betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

1 szt. przytacza kanalizacyjnego z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

2szt. siggacze kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,00 m do
2,84 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopow wykona¢ za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos$¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zalaczong do projektu.

SK70-SK105 - droga gminna gruntowa— Szyszkow

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK70 — SK105 zostala zaprojektowana w dro-
dze gruntowej gminne;j.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L = 217,70 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktére nalezy
wykona¢ z krggéw betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

4 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

19



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-
tarnej tHocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

Kanal sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,00 m do
2,50 m.

Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zatgczong do projektu.

SK69-SK110 - droga gminna gruntowa — Szyszkow

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK69 — SK110 zostata zaprojektowana w dro-
dze gruntowej gminne
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L = 126,30 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktoére nalezy
wykona¢ z krggow betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

5 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,
Kanal sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,20 m do
2,43 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacjg geotech-
niczng zataczong do projektu.

SK67-SK118 - droga gruntowa — teren prywatny — Szvszkow

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK67 — SK118 zostata zaprojektowana w dro-
dze gruntowej — prywatnej dojazdowej do poses;ji.
Kanal sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur petnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L= 164,90 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktore nalezy

wykona¢ z krggow betonowych z betonu C35/45.
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-
tarnej tocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

3 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,10 m do
3,12 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopow wykonaé za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotgczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zataczong do projektu.

SK112-SK122 - droga gruntowa — teren prywatny — Szyszkow

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK78 — SK94 zostata zaprojektowana w dro-
dze gruntowej — prywatnej dojazdowej do poses;ji.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L = 64,70 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktore nalezy
wykona¢ z kregdéw betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

2 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,20 m do
2,63 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopow wykonaé za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanal przekracza glgbokos$¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm
z zageszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I; = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotgczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zataczona do projektu.
SK65-SK127 - droga gminna gruntowa — Szyszkow

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK65 — SK127 zostala zaprojektowana w dro-

dze gruntowej gminne;j.
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Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L = 138,60m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktore nalezy
wykona¢ z krggow betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

3 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

1 szt. przyltaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm,

Iszt. siggacza kanalizacyjnego z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 1,65 m do
3,44 m z wlaczeniem na do studni SK65 o glgbokosci 5,42 m.
Do gtebokosci 4,0 m umocnienie wykopow wykona¢ za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgboko$¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm
z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zalaczona do projektu.
SK66-SK137 - droga gminna asfaltowa— Szyszkow

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK66 — SK137 zostala zaprojektowana w dro-
dze gminnej o nawierzchni asfaltowe;.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtu-
gosci L = 448,80m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktoére nalezy
wykona¢ z krggéw betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

18 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV J 0,16 m / 4,7 mm,

3 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm,

3szt. siegacza kanalizacyjnego z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,
Kanal sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 2,20 m do
5,06 m z wiaczeniem na do studni SK66 o glgbokosci 5,14 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé warstwami gr. 30 cm

z zageszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
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nalezy odtworzy¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zalaczona do projektu.
SK129-SK142 - droga gminna gruntowa — Szyszkow

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK129 — SK142 zostala zaprojektowana
w drodze gruntowej gminne;j.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L = 134,40m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktére nalezy
wykonac¢ z krggow betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

3 szt. przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,

1 szt. siggacz kanalizacyjny z rur PCV & 0,20 m / 5,9 mm,

Iszt. siggacz kanalizacyjny z rur PCV 0,16 m / 4,7 mm,
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 1,65 m do
3,44 m z wlaczeniem na do studni SK65 o glebokosci 5,42 m.
Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopoéw wykonaé za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywac¢ warstwami gr. 30 cm
z zaggszezeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I; = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotagczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zalaczong do projektu.

SK130-SK144 - droga gminna gruntowa — Szyszkéw

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku SK129 — SK142 zostala zaprojektowana
w drodze gruntowej gminne;j.
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dhu-
gosci L = 94,80 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych betonowych ¢ 1200 mm, ktoére nalezy
wykona¢ z kregdéw betonowych z betonu C35/45.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano:

2 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur PCV & 0,16 m / 4,7 mm,
Kanat sanitarny grawitacyjny na tym odcinku bedzie posadowiony na glebokosci od 1,90 m do

2,38 m z wlaczeniem na do studni SK65 o glebokosci 5,42 m.
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Do gtebokosci 4,0 m umocnienie wykopow wykona¢ za pomocg szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Na odcinkach gdzie kanat przekracza glgbokos$¢ posadowienia 4,0 m wykop na-
lezy zabezpieczy¢ szalunkiem pionowym z grodzic G-62. Wykop zasypywaé¢ warstwami gr. 30 cm
z zageszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskaznika zageszczenia I = 0,95. Droge powiatowa
nalezy odtworzy¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami decyzji dotaczonej do pro-
jektu. Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zataczong do projektu.

Trasy kanalow zostaly wytyczone w sposob optymalny z uwzglednieniem normatywnych odle-
glosci od istniejacego uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Narade Koordynacyjna w Sta-
rostwie Powiatowym w Klobucku.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z warun-
kami uzgodnien, podanymi przez poszczegolnych uzytkownikéow w pismach uzgadniajacych za-
laczonych do niniejszego projektu oraz w opinii Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej i przestrzegania tychze warunkow.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-

niczng zalaczona do projektu.

6. Przylacza i siggacze kanalizacyjne.
Projektuje si¢ przytacza kanalizacyjne do pierwszej studni przytaczeniowej zlokalizowanej na

dzialce prywatnej, ktore nalezy wykonac¢ z rur petnych litych PVC:

« 0,16 m o grubosci scianek 4,7 mm SN8 SDR34 w ilosci 170 szt.

« 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34 w ilosci 10 szt.
W sumie na obszarze obejmujacym niniejszy projekt nalezy wykona¢ 180 szt. przytaczy kanalizacyj-
nych.
Przylacza kanalizacyjne na posesjach m nalezy zakonczy¢ studniami potagczeniowymi SP - PCV DN
425 mm zakonczonych we wjazdach na posesje wlazami zeliwnymi, a w terenach zielonych pokry-
wami PP.
Przedmiotowy projekt obejmuje rowniez lokalizowane si¢gacze kanalizacji sanitarnej, ktore nalezy
wykonac¢ z rur petnych litych PVC

« 0,16 m o grubosci $cianek 4,7 mm SN8 SDR34 w ilosci 35 szt.

« 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34 w ilosci 2 szt.
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Siggacza nalezy zakorkowac na granicy dziatki. W sumie projektuje si¢ 37 szt. siegaczy kanalizacyj-
nych.

Wilaczenie przedmiotowych przyltaczy i siegaczy kanalizacyjnych do kanalu gtownego nalezy wyko-
na¢ zgodnie z projektem: za pomocg trojnika T200/150mm, T200/200 SDR34 SN8kN/m? lub poprzez
bezposrednie wiaczenie do projektowanych studni rewizyjnych za pomoca przejs¢ szczelnych. Wia-
czenia siggaczy w studni¢ kanalizacyjng wyzej niz 0,50 m nad dnem studni wykona¢ za pomoca rury
spadowej. Dhugosci rur spadowych wykazane zostaty w tabeli z obliczeniami przytaczy i siggaczy,
ktora zostata dotaczona do projektu budowlanego.

Trasa projektowanych przylaczy i siggaczy kanalizacyjnych zostata przedstawiona na Rys. nr 2 - 6 —
Projekt zagospodarowania terenu. Wysoko$ci wiaczen projektowanych przytaczy na kazdym etapie
zostaly przedstawione w formie tabelarycznej i dotaczone do projektu — Zatacznik nr 1 Zestawienie

projektowanych przylaczy 1 siegaczy kanalizacyjnych.

7. Kanalizacja sanitarna tloczna.

P1 — SR1 droga powiatowa asfaltowa — Rebielice SzlachecKie.

Przepompownia P1 stanowi przepompownig¢ $ciekow, do ktorej beda doptywaty $cieki bytowo
— gospodarcze z catego terenu objegtego powyzszym projektem, tj. z miejscowosci Rebielice Szla-
checkie 1 Szyszkow. Rowniez do tej przepompowni beda doptywac $cieki z miejscowosci Albertow,
dla ktorej zostal opracowany odrebny projekt budowlany. Scieki z przepompowni P1 beda ttoczone
kanalizacja ttoczng do oczyszczalni Sciekow, ktora zlokalizowana jest w miejscowosci Dankow.
Przepompowni¢ P1 zlokalizowana zostata na dziatce prywatnej — za zgoda witasciciela. Wskazana lo-
kalizacja jest jedyng z mozliwych, z uwagi na uksztattowanie terenu jak réwniez na wtasnos$ci grun-
tow 1 zgody wiascicieli. Powyzsza przepompownia $ciekow bedzie zlokalizowana w miejscu, ktore
pod wzgledem wysokosciowym umozliwia uzyskanie potencjalnie dla niej dobrych parametrow, kt6-
re bedg miaty wptyw na jej dogodng eksploatacje (dot. m. in. zaglebienia obiektu).
W tym celu projektuje si¢ kanat sanitarny tloczny z rur PE 100 ¢ 160/ 9,5mm SDRI17 PN10
o dhugosci L=2 599,30 m, ktéry bedzie zlokalizowany w pasie drogi powiatowej — czg$ciowo
w asfalcie, a czgsciowo w poboczu. Od zatamania nr 14 kanat tloczny nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa (1 958,10 m). Zaglebienie tego kanatu sanitarnego ttocznego do osi wynosi 1,40 m.
Zgodnie z PZT 1 profilami podluznymi na kanale zaprojektowano rury ochronne PE100 ¢ 250/ 14,8
mm SDR17 PN10 o catkowitej dtugosci 42,70 m (10,40+19,10+13,2).
Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotechniczng

zalaczong do projektu.
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Uzbrojenie kanatu stanowia:

+ studnie na kanale ttocznym ST: — 13 szt.,

-+ odpowietrznik: w ST11 i przy zalamaniach 51 12 — 3 szt.

- studnia rozprgzna SR1
Wejscie do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z odpowiednim uszczelnieniem przejscia przez $ciane
studni za pomoca ksztattek zeliwnych lub bezposrednio rurg PE z zamontowanym kotnierzem do po-
faczenia z trojnikiem zeliwnym.
Umocnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg szalunkoéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza si¢ takze umocnienie wykopow za pomocg szalunkow skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP.
Wykopy zasypywaé warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskazni-
ka zageszczenia 0,95. Jezdnie, pobocza, rowy 1 teren drog gminnych nalezy przywroci¢ do stanu pier-
wotnego, skarpy rowdw obsia¢ trawg - zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (w zatgczeniu).

P2 — SR2 droga powiatowa asfaltowa — Rebielice Szlacheckie.

Do przepompownia P2 doptywaja $cieki bytowo — gospodarcze z czgsci z miejscowosci Re-

bielice Szlacheckie 1 Szyszkow.
Przepompownie P2 zlokalizowana zostata, na dzialce nalezacej do Inwestora — Gming Lipie. Wskaza-
na lokalizacja jest jedyna z mozliwych, z uwagi na uksztaltowanie terenu jak réwniez na wtasnosci
gruntdw 1 zgody wilascicieli. Powyzsza przepompownia $ciekdw bedzie zlokalizowana w miejscu,
ktore pod wzgledem wysokosciowym umozliwia uzyskanie potencjalnie dla niej dobrych parame-
trow, ktore beda miaty wptyw na jej dogodng eksploatacje (dot. m. in. zaglebienia obiektu).
W tym celu zaprojektowano kanat sanitarny tloczny z rur PE 100 ¢ 90/ 54mm SDR17 PNI10
o dhugosci L = 454,00 m, ktory bedzie zlokalizowany w pasie drogi powiatowej. Zaglebienie tego
kanatu sanitarnego ttocznego do osi wynosi 1,40 m.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotechniczng
zataczong do projektu.
Uzbrojenie kanatu stanowig:

+ studnie na kanale tlocznym ST: — 2 szt.,

« odpowietrznik: przy zatamaniach 32 136 — 2 szt.

+  studnia rozpr¢zna SR2
Wejscie do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z odpowiednim uszczelnieniem przejs$cia przez Sciang
studni za pomocg ksztaltek zeliwnych lub bezposrednio rurg PE z zamontowanym kotierzem do po-

laczenia z tréjnikiem zeliwnym.
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Ze wzgledu na lokalizacje studni rozpreznej SR2 (bliska odlegtos¢ od zabudowan mieszkal-
nych) nalezy ja wyposazy¢ w filtr odorowy.
Umocnienie wykopéw wykona¢ za pomocg szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza si¢ takze umocnienie wykopow za pomocg szalunkow skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP.
Wykopy zasypywaé warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskazni-
ka zaggszczenia 0,95. Jezdnie, pobocza, rowy i teren drég gminnych nalezy przywroci¢ do stanu pier-
wotnego, skarpy rowow obsia¢ trawg - zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (w zalaczeniu).

P3 — SR3 droga powiatowa asfaltowa — Rebielice Szlacheckie/Szyszkow.

Do przepompownia P2 doptywaja $cieki bytowo — gospodarcze z czg$ci z miejscowosci Re-

bielice Szlacheckie i Szyszkow.
Przepompowni¢ P3 zlokalizowana zostata, na dziatce nalezacej do Inwestora — Gming Lipie. Wskaza-
na lokalizacja jest jedyna z mozliwych, z uwagi na uksztalttowanie terenu jak rowniez na wlasnosci
gruntéw 1 zgody wiadcicieli. Powyzsza przepompownia $ciekow bedzie zlokalizowana w miejscu,
ktére pod wzgledem wysoko$ciowym umozliwia uzyskanie potencjalnie dla niej dobrych parame-
trow, ktore beda miaty wplyw na jej dogodna eksploatacje.
Z przedmiotowej przepompowni zaprojektowano kanat sanitarny tloczny z rur PE 100 ¢ 90/ 5,4mm
SDR17 PN10 o dlugosci L=810,20 m, ktéry bedzie zlokalizowany w pasie drog gminnych i1 drogi
powiatowej. Zaglebienie tego kanatu sanitarnego ttocznego do osi wynosi 1,40 m.
Zgodnie z PZT 1 profilami podluznymi na kanale zaprojektowano rury ochronne PE100 ¢ 180/ 10,7
mm SDR17 PN10 o catkowitej dtugosci 25,00 m — przejscie pod przepustem.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzgl¢dnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotechniczng
zataczong do projektu.
Uzbrojenie kanatu stanowia:

- studnie na kanale tlocznym ST: — 3 szt.,

« odpowietrznik: przy zatamaniach 51 — 1 szt.

- studnia rozprezna SR3
Wejscie do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z odpowiednim uszczelnieniem przej$cia przez Sciang
studni za pomocg ksztattek zeliwnych lub bezposrednio rurg PE z zamontowanym kotnierzem do po-
faczenia z trojnikiem Zeliwnym.
Umocnienie wykopéw wykona¢ za pomocg szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza si¢ takze umocnienie wykopow za pomocg szalunkow skrzynkowych z zachowaniem za-

sad BHP.
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Wykopy zasypywaé warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskazni-
ka zaggszczenia 0,95. Jezdnie, pobocza, rowy i teren drég gminnych nalezy przywréci¢ do stanu pier-

wotnego, skarpy rowdw obsia¢ trawg - zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (w zataczeniu).

8. Przepompownie Sciekow

PRZEPOMPOWNIA P1

Przepompownig¢ P1 zlokalizowano na dzialce o nr ew. 1052/3 obr. Rebielice Szlacheckie po uzgod-
nieniu z wlascicielem. Teren ten jest nieco obnizony w stosunku do drogi, dlatego tez projektuje si¢
nadsypanie terenu przeznaczonego pod przepompownie o 0,5 m.

Do projektowanej przepompowni P1 beda sptywaty $cieki bytowo-gospodarcze z calego terenu obje-
tego powyzszym projektem budowlanym tj . z przepompowni P2 i P3 (miejscowosci Rebielice Szla-
checki 1 Szyszkow), jak rowniez Scieki z miejscowosci Albertdw. Miejscowos¢ ta zostata objeta od-
rebnym opracowanie projektowym, dlatego tez informacje o ilosci §ciekow zostaly otrzymane od pro-
jektanta — 7,18 dm’/s.

Przepompownig¢ $ciekéw przyjeto na ilos¢ sciekow:

- przepompownia P1 Qmax = 10,29 dm’/s.

Szczegolowe rozwigzania projektowe przepompowni zawarte zostaly w odrgbnym opracowaniu dola-
czonym do projektu, gdzie zostaly podane warunki posadowienia przepompowni.
PRZEPOMPOWNIA P2

Przepompowni¢ P2 zlokalizowano z miejscowosci Rebielice Szlacheckie na dziatce o nr ew. 1472/5
obr. Rebielice Szlacheckie, ktorej wlascicielem jest Gmina Lipie — Inwestor. Teren ten podobnie jak
przy przepompowni P1 jest nieco obnizony w stosunku do drogi, dlatego tez projektuje si¢ nadsypa-
nie terenu przeznaczonego pod przepompownie o 0,5 m.

Do projektowanej przepompowni P2 beda sptywaly $cieki bytowo-gospodarcze z czgsci miejscowo-
sci Rebielice Szlachecki 1 doptywaly Scieki z przepompowni P3.

Przepompownig¢ $ciekéw przyjeto na ilo$¢ sciekow:

- przepompownia P2 Qmax = 1,98 dm’/s.

Szczegbdlowe rozwigzania projektowe przepompowni zawarte zostaly w odrebnym opracowaniu dota-
czonym do projektu, gdzie zostaly podane warunki posadowienia przepompowni.
PRZEPOMPOWNIA P3

Przepompownia P3 zlokalizowana zostata w miejscowos$ci Szyszkow na dziatce o nr ew. 201 obr.
Szyszkoéw, ktorej wiascicielem jest Gmina Lipie — Inwestor. Przepompownia ta bedzie obstugiwata

mieszkancoOw miejscowosci Szyszkow i czesciowo Rebielic Szlacheckich.
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Przepompownig $ciekéw przyjeto na ilos¢ sciekow:
- przepompownia P3 Qmax = 1,27 dm’/s.
Szczegotowe rozwigzania projektowe przepompowni zawarte zostaty w odrgbnym opracowaniu dota-

czonym do projektu, gdzie zostaly podane warunki posadowienia przepompowni.

9. Wykonanie i odbior przewodow z PCV i PE.

Montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych wykonaé przy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Opuszczanie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu wykonaé¢ po uprzednim przygotowaniu
podiloza. Montaz przeprowadzi¢ tak aby zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkow. Bezposrednio
przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur. Budowe kanatu z tworzyw sztucz-
nych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rurociggéw z Two-
rzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjne. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sani-
tarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) oraz Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania techniczne Corbi Instal (Zeszyt 9).

Dla rur PVC w celu sprawdzenia poprawnos$ci utozenia kanatu, zachowania szczelno$ci potaczen, od-
powiednich spadkow, itp. po wybudowaniu, projektowany kanatl sanitarny nalezy sprawdzi¢ poprzez
wizualizacje przy uzyciu kamery.

W przypadku kanatu tlocznego z rur PE zaleca si¢ podda¢ przewod badaniom w zakresie szczelno$ci
na eksfiltracje $cieckow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610. Wyniki
prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

Laczenie rur PE100 nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Laczone powierzchnie,
czyli zewnetrzna $Scianka rury oraz wewnetrzna strona mufy, rozgrzewane s3 do temperatury zgrzewa-
nia, a nastgpnie zgrzewane ze sobg przy pomocy zwojow elektrooporowych (tzw. skretki grzejnej) za-
topionych w wewnetrznej $ciance mufy, przez ktore przepuszczany jest prad elektryczny. Ewentualne
nier6wnos$ci okraglego przekroju rury w miejscu zgrzewu nie mogg przekracza¢ 1,5% S$rednicy ze-
wngetrznej. Jesli sg one wigksze, wowczas nalezy zastosowac specjalne okragte uchwyty dociskajace.
Podczas wsuwania koncowek rur do wnetrza ksztattki elektrooporowej nalezy uwazaé, aby nie uszko-
dzi¢ i nie naruszy¢ zwojow wskutek zbyt gwattownego lub nieostroznego przesuwania zgrzewanych
elementow.

W czasie zgrzewania przy uzyciu ztacz elektrooporowych nalezy przestrzegaé, aby taczone po-

wierzchnie byly gladkie i czyste. Powierzchnia zewngtrznej Scianki rury w miejscu zgrzewu powinna
29



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-
tarnej tHocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

by¢ uprzednio obrobiona przy pomocy specjalnego skrobaka. Wewnetrzng krawedz rury nalezy sta-
rannie oczy$ci¢ z wiorow, natomiast krawedz zewnetrzng nalezy wyrdéwnac. Ksztattke elektrooporo-
wa nalezy wewnatrz oczyscic¢ przy pomocy odpowiedniego srodka czyszczacego, a nastgpnie osuszy¢
dobrze nasigkliwym papierem, ktory nie pozostawia strzgpkow. Mozna stosowaé wylacznie zgrze-
warki przeznaczone do zgrzewania okreslonych typoéw ksztattek elektrooporowych. Przed zgrzewa-
niem ustawiane s3 parametry zgrzewarki w oparciu o §rednic¢ i ciSnienie nominalne rury. Ksztattke
elektrooporowa podtacza si¢ do zgrzewarki przy pomocy specjalnego kabla. W trakcie procesu zgrze-
wania elektrooporowego wtopiony w ksztaltke drut grzewczy, podgrzewany jest pradem o niskim na-
pigciu. Pod wpltywem ciepta otaczajacy go material topi si¢ 1 rozszerza co powoduje zamknigcie
szczeliny pomiedzy rurg i ksztattka. Cieplo z topionej ksztattki przekazywane jest do rury, ktdra row-
niez zostaje podgrzana i material takze topi si¢ i rozszerza w strefie zgrzewu. W strefie zgrzewu, kto-
ra ograniczona jest przez zimne strefy, material rozszerza si¢ powodujac miejscowy wzrost cisnienia
zgrzewania, dzieki temu pomigdzy rurg i1 ksztaltka tworzy sie jednorodne polaczenie. Sam proces
zgrzewania przebiega automatycznie. Zgrzane w taki sposob elementy mozna przenosi¢ dopiero po
catkowitym ostygnigciu.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu, nalezy réwniez przepro-
wadzi¢ probe szczelnosci catego uktadu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa hydrauliczng.
Sposob przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sg podane

w normie PN-EN 805.

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢é wykonane zgodnie z norma i posiadaé aprobate

techniczna.

10.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 ,,Roboty ziemne — wykopy pod
przewody wodociagowe i kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w sposob zmechanizowany. Wy-
kopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
recznie ze szczegolng ostroznoscia 1 w obecnosci administratora danej sieci. W miejscach skrzyzowan

projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne i energii
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elektrycznej nalezy zalozy¢ rur¢ dwudzielng typu ¢110 mm dtugosci 3,0 m. W przypadku przebudo-
wy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrocic¢ si¢ o zgode do eksploatatora danej sieci.

Wykopy dla kanalow beda wykonywane mechanicznie, do giebokosci o 0,2 m mniejszej niz projekto-
wana i poglebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem kanatu. Od-
chylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem kanalu. Podsypke (20 cm) i obsypke (20 cm) wykonaé z piasku do-
wiezionego. Podsypke i obsypke doktadnie zagescic.

Prace wzdhuiz drog powiatowych 1 gminnych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, nie powo-
dujac zaklécen w ruchu drogowym. Teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z uzgod-
nieniem z wlascicielem danego terenu.

W rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi i telefonicznymi oraz wodociggiem roboty nalezy
wykonywac¢ r¢cznie z zachowaniem ostroznosci. Zakonczenie robot zglosi¢ inwestorowi, wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi.

Zasypujac wykop pod drogami powiatowymi i gminnymi w celu zapobiegania osiadania gruntu, za-
geszczaé warstwami o grubosci 0,30 m, az do osiagniecia wspotczynnika zgodnie z Rozporzadzeniem
430 Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.

Podczas robot w pasie drogowym teren nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny, zapewniajacy bez-
pieczne uzytkowanie drogi. W czasie robot ziemnych uwzgledni¢ Postanowienie Narady Koordyna-
cyjne;j.

Nalezy réwniez wykluczy¢ mozliwo$¢ styku $cian zewnetrznych kanatu sanitarnego z kamieniami

lub innymi przedmiotami twardymi.

11.  Przepisy BHP.

Dla prac prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni maja zastosowanie
przepisy rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochro-
ny Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

Wykopy wykonywane beda w pasach drog czynnych, w zwigzku z tym rejon prowadzenia prac powi-
nien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi. W czasie od zmierzchu do §witu oraz przy ztej wi-
docznosci teren prac powinien zosta¢ odpowiednio o§wietlony. Porgcze pomalowane w biato — czer-

wone pasy umieszcza si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m
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od krawedzi wykopu. Celem zabezpieczenia wykopow przed ewentualnym dostaniem si¢ na teren bu-
dowy 0s6b niezatrudnionych na budowie na powyzszych barierkach ochronnych nalezy umiescic¢ ta-
bliczki z napisem ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zastosowa¢ czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

Projektowana glebokos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 m, w zwigzku z tym niniejsze opracowanie pro-
jektowe przewiduje szalowanie wykopow przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub
szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanej glebokosci, co catkowicie
zapewnia bezpieczng prace prowadzong przy montazu rur na dnie wykopdw oraz wykonanie innych,
koniecznych prac. Wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione - waskoprzestrzenne.

Roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej powinny by¢ prowadzone przy temperaturze otoczenia od
5° do 30° C. Pracownicy pracujacy na budowie musza posiada¢ odziez ochronng oraz przeszkolenie
BHP w zakresie ogolnym i wystepujacych zagrozen przy budowie kanalizacji. Przeszkolenie powinny
przeprowadzi¢ stuzby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. U. Nr 129 p. 844.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okre-
sli¢ bezpieczne odleglosci w pionie 1 w poziomie, w jakich moga one by¢ prowadzone przy uzyciu
cigzkiego sprzetu. Prace w poblizu linii i stupdw energetycznych wykonywac ze szczeg6lng ostrozno-
$cig pod nadzorem ich zarzadcy.

Do zadan wykonawcy przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowanie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzonych prac wraz z jego uzgodnieniem z wiasciwym zarzadca drogi.
W zwiazku z tym oznakowanie terenu prac powinno by¢ zgodne z powyzszym projektem.
Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w przedmiotowym opisie tech-
nicznym winno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz z Normami

Panstwowymi.

12.  Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska zgodnie z decyzja o Srodowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Podczas realizacji powyzszej inwestycji beda przestrzegane podstawowe zasady wykonywa-
nia robdt ziemnych i budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrdcenie do stanu pierwotnego
terenu objetego oddzialywaniem realizowanego przedsigwzigcia.

Zastosowane maszyny i urzadzenia w czasie budowy beda posiada¢ dopuszczalne normy emisji spa-

lin 1 hatasu. Do powietrza moga zosta¢ wprowadzone jedynie pylty powstate z prowadzenia prac
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ziemnych zwigzanych z przeksztalcaniem podtoza — prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi. Za-
sigg emisji pylow bedzie niewielki.

Hatas na terenie przy przepompowniach w okresie ich eksploatacji nie bedzie wigkszy od dopuszczal-
nych wartosci. Poziom hatasu przy przepompowniach wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 35 dB.

Jedynymi odpadami podczas prac zwigzanych z budowa kanalizacji moze by¢ nadmiar ziemi oraz
gruz powstaty w wyniku frezowania asfaltu. Z powstatymi odpadami nalezy postgpowaé zgodnie

z instrukcjg zawartg w charakterystyce ekologicznej inwestycji — odpady.

13. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Dla catosci projektu zostata wydana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowana inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej z przytaczami i siggaczami, kanali-
zacji sanitarnej ttocznej z przepompowniami $ciekow P1, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni w miejscowosci Rebielice Szlacheckie 1 Szyszkow, gmina Lipie.

Powyzsza kanalizacja sanitarna oraz przylacza i siggacze — zostang wyposazone w nowoczesne za-
bezpieczenia ekologiczne polegajace na uzyciu najlepszych materiatéw gwarantujacych szczelne wy-

konanie kanalizacji.

Szczelna kanalizacja sanitarna ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz przytaczami i siegaczami kana-
lizacyjnymi, zapewni ochron¢ gruntu oraz wod podziemnych przed negatywnym wptywem $ciekoéw
bytowo - gospodarczych.

Powyzsza inwestycja jest inwestycja pro spoleczna, ktora poprawi jako$¢ korzystania ze srodowiska,
zmniejszy zagrozenie dla §rodowiska i uciazliwo$¢ zapachowa wynikajaca z eksploatowania i oprdz-
niania zbiornikéw bezodplywowych. Planowana inwestycja po jej zakonczeniu nie powinna by¢ zro-
dtem konfliktow spotecznych.

Oddzialywanie na powietrze atmosfervczne.

Zasady ochrony powietrza.

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakosci, w szczegolnosci przez:

— utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach,

— zmniegjszanie poziomow substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie sg one do-
trzymane.

Przeciwdziatanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do $ro-

dowiska substancji.
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Eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza nie powinna powo-
dowac¢ przekroczenia standardow jakos$ci Srodowiska poza terenem, do ktoérego prowadzacy instalacje
ma tytut prawny.

FAZA REALIZACIJI INWESTYCIJI.

Faza realizacji inwestycji jest zrodtem emisji niezorganizowanej do powietrza atmosferycznego. Zro-
dlem emisji pytu do powietrza sg prowadzone prace ziemne zwigzane z przeksztalcaniem podtoza —
prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi pochodzacej z wykopow. Emisja pytu do powietrza zale-
zy przede wszystkim od zawartosci frakcji ilastej (ponizej 10 um), predkosci wiatru, wilgotnosci gle-
by, opadéw atmosferycznych. Emisja niezorganizowana pytu wystapi na calej dtugosci realizowane-
go przedsigwzigcia wylacznie podczas prowadzenia prac ziemnych. Emisja niezorganizowana nie
wystapi przy duzej wilgotnosci powietrza. Obecnie nie ma metodyki pozwalajacej oszacowaé wiel-
ko$¢ emisji oraz jej rozprzestrzenianie. Mozna stwierdzi¢, ze zasi¢g emisji niezorganizowanej bedzie
niewielki 1 ograniczy si¢ do terenu prowadzonych prac. Spalanie oleju napedowego w trakcie pracy
sprzetu drogowego bedzie zrodtem emisji substancji gazowych do powietrza takich jak: tlenki azotu,
tlenki siarki, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne oraz sadza. Wielko$¢ emisji jest $cisle zwigzana
z ilosciag zuzytego paliwa. Z uwagi na charakter pracy sprz¢tu drogowego emisja ta ma charakter emi-
sji niezorganizowanej o niewielkim zasiegu oddziatywania.

FAZA EKSPLOATACII INWESTYCJI:

W fazie eksploatacji inwestycji kanalizacja sanitarna utozona pod powierzchnig terenu nie bedzie Zro-
dlem emisji pytow i substancji do powietrza atmosferycznego.

e Wnioski

Planowane przedsigwziecie nie przekracza norm dotyczacych powietrza atmosferycznego poza tere-
nem planowanej inwestycji.

Wplyw omawianej inwestycji na stan powietrza ma charakter krotkotrwaly i jest zwigzany wytacznie
z prowadzonymi pracami wykonawczymi.

Oddzialywanie akustyczne.

Dopuszczalne hatasy w srodowisku.

Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw o okre§lonym charakterze zagospodarowania okre-
§la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z 2007 r.).
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrodet hatasu
z wylaczeniem halasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne, starty, ladowania i przeloty

statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami LaeqD 1 LAeqN , ktore
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to wskazniki majg zastosowanie do ustalania 1 kontroli warunkéw korzystania ze §rodowiska, w od-

niesieniu do jednej doby okres$la ponizsza tabela.

L.p. |Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom halasu w [ dB |

Drogi lub linie kolejo- | Pozostale obiekty
we* i dzialalno$é¢ bedaca
zrodlem halasu

LAeD LAegN  |LAedD LAegN

1 2 3 4 5 6
1 a. Strefa ochronna ,,A” 50 45 45 40
uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem
2 a. Tereny zabudowy 55 50 50 40

mieszkaniowej jednorodzinne;j

b. Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy
c. Tereny domow opieki spoleczne;j

d .Tereny szpitali w miastach

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro- 60 50 55 45
dzinnej 1 zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowe;j

c. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo - ustugowe

4 a. Tereny w strefie srdédmiejskiej 65 55 55 45
miast powyzej 100 tys. mieszkancow

Objasnienia:

LaegD przedziat czasu odniesienia rowny 16 godzinom

LaegN przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom

LaeqD przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie na-
stgpujacym

LacgN przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

Wartos$ci okreslone dla drég 1 linii kolejowych stosuje si¢ takze dla torowisk tramwajowych poza pa-
sem drogowym 1 kolei linowych.

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenéw zgodnie z ich funkcja w porze nocy , nie obowia-
zuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

2) Strefa §rédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowe]

z koncentracja obiektow administracyjnych, handlowych, ustugowych. W przypadku miast, w kto-
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rych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach
strefe $rodmiejska, jezeli charakteryzuje si¢ ona zwarta zabudowa mieszkaniowg z koncentracja
obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Po uwzglednieniu przeznaczenia terendw otaczajacych planowane przedsigwzigcie (sposob
zagospodarowania, rodzaj uzytkowania), dopuszczalne poziomy hatasu w §rodowisku wyrazone row-
nowaznym poziomem dzwigku A w dB odniesiono do pkt 3b i 3d powyzszej tabeli tj. tereny miesz-
kaniowo-ustugowe i tereny zabudowo zagrodowej okre§lono:

55 dB(A) - dla pory dnia (przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujagcym)
45 dB(A) — dla pory nocy (przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy).

Obliczenia emisji hatasu dla pompy o mocy akustycznej ok. 70dB(A) okreslity emisje hatasu
na poziomie 35 dB, a wigc na poziomie cichej rozmowy w odlegtosci do 3 m od osi zrodia. Im dalej
od zrodla tym hatas bedzie nizszy, a wigc praktycznie nieodczuwalny. Obliczenia uwzgledniaty thu-
mienie hatasu poprzez umieszczenie pompy w szczelnej zelbetowej obudowie. Po uwzglednieniu
tego, ze pompy zainstalowane zostang kilka metrow pod powierzchnig terenu oraz ponizej zwiercia-
dta $ciekéw, a otwor obudowy zostanie szczelnie zakryty emisja bedzie mniejsza niz 35 dB, a wiec
ponizej poziomu cichej rozmowy. Mozna raczej stwierdzi¢, ze hatas powodowany przez pompe be-
dzie niewykrywalny poniewaz bedzie on nizszy od poziomu ,,tla” na analizowanym obszarze.

Oddzialywanie na wody powierzchniowe i wglebne w aspekcie rozwiazan gospodarki wodno-

sciekowej.

Po zakonczeniu inwestycji, kanalizacja sanitarna nie bedzie oddziatywa¢ na wody powierzch-
niowe 1 wglebne. Stosowane obecnie techniki wykonania kanalizacji sanitarnej zapewniaja jej wyso-
ka szczelno$¢ 1 bezawaryjnos¢ pracy przez wiele lat. Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na
srodowisko gruntowo — wodne wylgcznie podczas realizacji inwestycji. Najwieksze znaczenie bedzie
miat sposob odwadniania wykopow. Stosowane sg nastepujace sposoby odwadniania wykopow fun-
damentowych: pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu (odwadnianie powierzchniowe), obni-
zenie poziomu wody za pomocg studni depresyjnych lub igtofiltrow lub drenazu. O wyborze sposobu
decydujg przede wszystkim miejscowe warunki gruntowo-wodne.

Pompowanie wody powoduje jej stalty naptyw przez $ciany i dno wykopu. Gdy réznica poziomow
wody w wykopie 1 gruncie poza nim jest znaczna, a wigc 1 roznica ci$nien jest znaczna i przepusz-
czalno$¢ gruntu jest rowniez duza, to doplyw wody jest gwattowny 1 wywoluje splywanie gruntu ze
zboczy 1 unoszenie jego ziaren na dnie. Jezeli roznica poziomOw nie jest duza, a obnizanie zwiercia-

dta wody powolne, poza wykopem tworzy si¢ tagodny lej depresyjny i powyzsze zjawisko nie zacho-
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dzi. W gruntach spoistych (gliny) w ktorych przeptyw wody jest powolny, a spdjnos$¢ utrudnia odry-
wanie czastek od siebie, pompowanie wody bezposrednio z wykopu nie nasuwa zazwyczaj trudnosci.
Odmiang studni filtrowych sg tzw. iglofiltry. S to studnie rurowe matych $rednic 40 — 80 mm. Stosu-
je sie je, gdy strop warstwy nieprzepuszczalnej zalega plytko ponizej projektowanego dna wykopu
lub warstwa wodono$na ma malg migzszo$¢ oraz w gruntach mato przepuszczalnych, np. w piaskach
pylastych i gliniastych, pylach itp. Maty wydatek poszczegdlnych iglofiltréw wymaga gestego ich
rozstawienia. Mate $rednice pozwalajg na tatwe ich wbijanie lub wyptukiwanie gruntu. Odwodnienie
wykopow nalezy wykona¢ czgsciowo iglofiltrami w schemacie jednorzgdowym lub dwurzedowym,
a czgSciowo pompami powierzchniowo, jak tez za pomocg studni depresyjnych. Metode nalezy wy-
bra¢ w zalezno$ci od ilosci wody w wykopie oraz od panujacych warunkéw. Ilo§¢ godzin pompowa-
nia nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Poziom
wody gruntowej moze zmienia¢ si¢ okresowo w okresie intensywnych opadoéw. Zaleca si¢ przepro-
wadzenie robot w okresie suchym.
Szczegolowe warunki geologiczne przedstawione sq w dokumentacji geotechnicznej opracowa-
nej przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS”, ktéra
stanowi integralna czes¢ projektu.
Warunki wprowadzania sptywow opadowych do wod powierzchniowych i1 do ziemi okresla Rozporza-
dzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 poz.984]. zgodnie z tym rozporzadzeniem wody z odwodnie-
nia wykopow nie podlegaja podczyszczeniu i mozna je odprowadza¢ bezposrednio do wdd lub do
ziemi.

Przedstawione rozwigzania projektowe w zakresie ochrony waéd i1 srodowiska gruntowego dla budo-
wy projektowanego przedsiewzigcia sg zgodne z wymogami prawnymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie warunkoéw, jakie nalezy speti¢ przy wpro-
wadzaniu $ciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla §rodo-
wiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 poz.984].

Etap eksploatacji planowanej inwestycji nie bedzie zrédtem powstawania Ssciekow.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Oddzialvwanie na ludzi, zwierzeta, rosliny, wode i powietrze.

Z obliczen dotyczacych emisji substancji do powietrza oraz hatasu powstajacych podczas wy-

konania kanalizacji sanitarnej wynika, Zze st¢zenia powodowane emisjg substancji ujetych w niniej-
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szym opracowaniu nie bedg miaty wiekszego znaczenia dla zdrowia 1 zycia ludzi 1 zwierzat mieszkaja-
cych w otoczeniu projektowanej inwestycji, gdyz emisje spetniajg normy ochrony srodowiska.

Z analizy dotyczacych emisji gazowych i pytowych oraz hatasu powstajacych podczas realizacji ka-
nalizacji sanitarnej wynika, ze stezenia powodowane tymi emisjami 1 nie b¢dg miaty wigkszego zna-
czenia dla zycia ro$lin, gdyz spelniajg one wymagane normy dotyczace stezen substancji i pylu w po-
wietrzu atmosferycznym. Wykonanie kanalizacji sanitarnej powinno by¢ prowadzone z wielka ostroz-
noscig w poblizu rosngcych drzew. Niniejsza inwestycja zachowuje bezpieczng odlegto$¢ projekto-
wanej kanalizacji od rosngcych drzew.

Oddzialywanie na powierzchnie ziemi.

Zanieczyszczenia gleby mozna najogoélniej podzieli¢ na posrednie i bezposrednie. Posrednie
zwigzane s3 z wpltywem zanieczyszczen na funkcje jednego lub calego zespotu czynnikéw procesu
glebotworczego (biosfera, klimat). Polegaja one przede wszystkim na uszkodzeniach aparatu asymila-
cyjnego roslin. Negatywne skutki oddzialywania posredniego dopiero po dluzszym czasie przenosza
si¢ na glebe. Oddziatywanie bezposrednie wywolane jest osadzaniem si¢ zanieczyszczen w glebie,
przy czym ujawnia si¢ ono wowczas gdy stezenia zanieczyszczen sg dostatecznie duze, a wsrdd ich
sktadnikow wystepuja substancje aktywne biochemicznie lub fizykochemicznie. W zaleznos$ci od ro-
dzaju 1 wielkosci stezen zanieczyszczen, od rodzaju gleby, stosunkéw wodnych i sposobow uzytko-
wania oddziatywanie bezposrednie moze wywota¢ w glebie okreslone skutki negatywne.

Objawem powszechnie spotykanym jest niepozadana zmiana wlasciwosci gleby, a zwlaszcza jej od-
czynu, sktadu chemicznego, zawarto$ci mikro- 1 makroelementow, co pocigga za sobg zmiany wtasno-
$ci biochemicznych 1 fizycznych gleby. Wptyw na gleb¢ ma przede wszystkim emisja substancji do
powietrza i opad pylu na powierzchnie gleby. Opad deszczu zanieczyszczonego produktami spalania
paliw powoduje wyzszy niz w wielu typach gleb naturalnych odczyn podtoza oraz podwyzszony sto-
pien zasolenia 1 zanieczyszczenia, zwlaszcza metalami cigzkimi (np. olowiem). Prace zwigzane z wy-
konaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej majg niewielki wptyw na zanieczyszczenie srodowiska
gruntowego z uwagi na krotki okres oddzialywania i niewielka emisje¢ roczng zanieczyszczen.
Zagrozeniami wod podziemnych na terenie objetym opracowaniem s3 nieckontrolowane zrzuty nie
oczyszczonych $ciekéw bytowo — gospodarczych, nieszczelnos¢ szamb w gospodarstwach wiejskich,
ktore moga prowadzi¢ do infiltracji zanieczyszczen odciekéw do wod podziemnych.

Projektowana kanalizacja sanitarna w znacznym stopniu zmniejszy zagrozenie zanieczyszczeniami
wod podziemnych.

Planowana inwestycja wigze si¢ z niewielkim ruchem mas ziemi, nie wigze si¢ natomiast ze zmiana-

mi klimatu.
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Przedmiotowa inwestycja nie b¢dzie miata wptywu na dobra materialne, poniewaz po jej wykonaniu
teren inwestycji zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.

Reasumujac planowana inwestycja spelnia wymagania ochrony srodowiska i mozna stwierdzié, ze jej
wpltyw na poszczegdlne elementy srodowiska jest niewielki. Dlatego oddziatlywanie planowanej in-
westycji we wzajemnym powigzaniu na ludzi, zwierzeta, ro$liny, ruchy masowe ziemi, klimat, krajo-
braz, dobra materialne oraz zabytki i1 krajobraz kulturowy nie wystepuje. Dzialalno$¢ planowanego
przedsiewzigcia nie bedzie wigzac si¢ bedzie ze zuzyciem zasobow srodowiska.

Opis_przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje

przyrodnicza negatywnych oddzialywan na Srodowisko.

Projektowana inwestycja, polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej z siggaczami, kanaliza-
cji sanitarnej tlocznej wraz z przepompownia $cieckOw wraz z zasilaniem energetycznym przepom-
powni w miejscowosciach Rebielice Szlachecki 1 Szyszkow, gmina Lipie zostanie wyposazona w no-
woczesne zabezpieczenia ekologiczne, wymagane dla tego rodzaju obiektow, a w szczegdlnosci:

odpowiedniej jakosci rury, studnie i ksztaltki kanalizacyjne, tj.:

« projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV @ 0,20 m lite o grubosci $cianki
5,9 mm klasa S (SDR 34, SN 8) taczonych na uszczelke,

e projektowana kanalizacja ttoczna z rur PE @ 160 ,PE O 90 taczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe,

« szczelne studzienki kanalizacyjne na projektowanej kanalizacji ¢ 1200 mm wykonane z kre-
gdéw betonowych z konusem, taczone na uszczelke, wykonane z betonu C35/45 wedtug normy
PN-EN 206-1,

o szczelne studnie przylaczeniowe SP- DN 425mm,

« siggacze kanalizacyjne korkowane na granicy dziatki.

Na kanalizacji tlocznej bedzie zainstalowane przepompownie $ciekow P1, P2, P3 o najlepszych para-
metrach pracy i zabezpieczeniach ze szczelnym zbiornikiem przepompowni. Przekazywanie danych
o pracy pompowni bedzie mozna zrealizowa¢ za pomocg systemu opisanego w projekcie przepom-

powni stanowigcym integralng czgs¢ projektu.
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14.  Zestawienie materialow.
IL.p. |Rury i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej Hos¢
1. [Rury pelne (lite) PCV © 0,20 m / 5,9 mm SN8 SDR34 4 991,70 m
kanat sanitarny grwitacyjny)
2 [Rury PE @ 160 mm /9,5 mm (k. s. tloczny z przepompowni P1 2 599,30 m
Rury PE © 90 mm / 5,4 mm (k. s. ttoczny z przepompowni P2 i P3 454,60+810,20=
1264,80 m
3. [Rury petne (lite) PCV @ 0,16/ 4,7 mm (przylacza w zakresie pasa 925,50 m
drogowego),
Rury pelne (lite) PCV @ 0,20 m / 5,9 mm (przylacza w zakresig 41,90 m
asa drogowego),
4. |Rury pele (lite) PCV 0 0,16/ 4,7 mm (si¢gacze) 192,30 m
Rury pelne (lite) PCV @ 0,20 m / 5,9 mm (siegacze) 14,90 m
5. [Rury petne (lite) PCV 0 0,16/ 4,7 mm (przytacza w zakresie dziatek 505,40 m
prywatnych),
Rury pelne (lite) PCV © 0,20 m / 5,9 mm (przylacza w zakresig 33,20 m
w zakresie dzialek prywatnych),
6. [Rury ochronne:
Rura ochronna Arot @ 110 mm, L = 3,00 m 25 szt.
na kablach eN i na kablach telekomunikacyjnych)
Rura ochronna pod droga PE O 250 mm /14,80 mm 72,50+555,30 =
siegacze+przylacza) 627,80
7. |Studnie kanalizacyjne betonowe ¢ 1,0 m z konusem (SK) 148 szt.
wraz z wtazami typu ciezkiego (na kanale sanit. grawitacyjnym)
8. [Studnie kanalizacyjne betonowe DN 1,2 m z konusem (ST) 18 szt.
wraz z wlazami typu ciezkiego (na kanale tlocznym)
9. [Studnia kanalizacyjna rozpr¢zna DN 1,0 m (SR) 3 szt
wraz z wlazami typu ciezkiego
10. [Studnie kanalizacyjne przylaczeniowe (SP): 180 szt.
- PCV 0 425 mm
11. |[Zawoér odpowietrzajacy do zabudowy w studni wraz z zasuwa: 6 szt.
15.  PiSmiennictwo.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-81/B-10725. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736/99. Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 — Cobrti Instal

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Polska Kor-

poracja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

UWAGI:

1.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z warunkami uzgodnien, podanymi
przez poszczegbdlnych uzytkownikéw w pismach uzgadniajacych zataczonych do niniejszego pro-
jektu 1 przestrzegania tychze warunkdw.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien powiadomi¢ wszystkich uzyt-
kownikow uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac, celem petnienia nadzoru
nad tymi urzadzeniami.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezalo zajecie paséw drogowych oraz opracowanie
i uzgodnienie projektu organizacji ruchu.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie stupow o$wietleniowych
1 elektrycznych (w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m) nalezy zabezpieczy¢ je odciggami przed po-
waleniem — prace wykonywa¢ pod nadzorem zarzadcy.

Dla zabezpieczenia przejs$¢ i niezbednych przejazdéw nalezy wykonaé tymczasowe ktadki z pore-
czami dla pieszych 1 plyty przejazdowe, ktore to elementy beda przenosnymi w trakcie wykony-
wania robdt. Elementy te przyjmuje si¢ jako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe). No-
$nos¢ kiadki powinna wynosi¢ min. 75 kg/m?* o szerokosci 0,75 m, dtugos¢ ktadki min. 2,3 m.
Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczeg6élnionych w opisie powinno by¢ zgod-
ne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

Po stronie Wykonawcy jest zadbanie o staranno$¢ i nalezyte wykonanie prac — w tym prowadze-
nie pelnej dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego geodete — akceptowane przez nad-
zor inwestycyjny i PWiK.

W projekcie przyjeto wszystkie materiaty 1 produkty w gatunku I, wszystkie zastosowane urza-
dzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na tere-
nie kraju. Przedmiotowe urzadzenia, materiaty i wyroby wskazane w projekcie pod katem produ-
centa nalezy traktowa¢ jako przykladowe, majac na wzgledzie Prawo Zaméwien Publicznych. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca moze zaproponowac innych producentow dla powyzszych

materiatow, urzadzen, wyrobow okreslonych w opracowaniu z zachowaniem tych samych, badz
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-

tarnej tHocznej z przepompowniami Sciekow Pl, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmina Lipie

10.

11.

lepszych parametréw technicznych, celem osiagniecia jak najlepszej funkcjonalnosci przedmioto-
wej inwestycji z jednoczesnym uzyskaniem akceptacji i uzgodnieniem z Inwestorem i Projektan-
tem.

Wszelkie zmiany dokumentacji powstate w trakcie realizacji inwestycji powinny by¢ uzgodnione
1 zatwierdzone przez Projektanta, z jednoczesng akceptacja Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopow celem potwierdzenia lokalizacji istnieja-
cego uzbrojenia podziemnego.

Projektant nie odpowiada za szkody wynikle z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody po-
wstale w wyniku nie stosowania si¢ wykonawcy robot budowlano — montazowych do tresci

1 ustalen zawartych w niniejszym projekcie technicznym.
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