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GMINA LIPIE

tochowska 29, 42-165 Lipie
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ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP.271.1.41.2022 Lipie, dn.12.08.2022r.

postepowanie z trybie zapytania o cene dla zaméwienia ponizej 130 000 ztotych

. Zamawiajacy:

Gmina Lipie
ul. Czestochowska 29
42-165 Lipie
Osoba upowazniona do kontaktu:
Krzysztof Stomian — tel. 34- 318 80 33 wew. 45, k.slomian@uglipie.pl

Marcina Wezik- tel. 34- 318 80 33 wew. 46 m.wezik@uglipie.pl

Il. Przedmiot zamodwienia:

,,Budowa placu zabaw w miejscowosci Zimnowoda”

1. Szczegbdtowy opis przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych,
zakup i montaz urzgdzen zabawowych z elementéw konstrukcyjnych atestowanych,
zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiajgcego, w nastepujgcym zakresie:

l. wykonanie prac ziemnych zwigzanych z utworzeniem stref
bezpieczenstwa (wymiary stref bezpieczenstwa przedstawione dla kazdego
urzadzenia w tabeli ponizej) Zamawiajacy wymaga, aby dostawca urzadzen
wykonat strefy przy kazdym z urzadzen z przedstawionymi wymiarami. Strefe
bezpieczenstwa wykona¢ z piasku zgodnego z norma PN-EN 1176 gr. 20cm.

. zakup i montaz urzgdzen zabawowych:

Urzadzenia zabawowe

a - Zabawka na sprezynie (kon) - 1 szt;

b - Zabawka na sprezynie (auto) - 1 szt;
c - Zestaw zabawowy - 1 kpl;

d - Urzadzenie linarne, piramida - 1 szt;
e - Wyciag linowy - Linozjazd - 1 szt;

f - Hustawka podwdjna - 1 szt;

g - Hustawka ,Bocianie gniazdo” - 1 szt;

h - regulamin placu zabaw - 1 szt;



Zabawka na sprezynie (kon) - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 2,90 m x 2,23 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: max 60cm

Wymiary urzadzenia:

Diugosé: 1,06 m

Szerokosé¢: 0,23 m

Wysokos$¢: 0,99 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak kon

- korpus bujaka wykonany z tworzywa HDPE o gr. 15 mm,

- uchwyty wykonane z tworzywa

- siedzisko bujaka wykonany z tworzywa HDPE o gr. 10 mm,
- sprezyna $r. 180 mm, ocynkowana oraz malowana proszkowo,
- Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym

Zabawka na sprezynie (auto) - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 2,70 m x 2,43 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: max 50 cm

Wymiary urzgdzenia:

Dtugos¢: 0,69 m

Szerokos¢: 0,48 m

Wysokosé: 0,76 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak -Auto

- korpus bujaka wykonany z tworzywa HDPE o gr. 15 mm,

- uchwyty wykonane z rurki stalowej 3 /4”

- siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE o gr. 10 mm,
- sprezyna $r. 180 mm, ocynkowana oraz malowana proszkowo,
- $ruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.

Zestaw zabawowy - 1 kpl.
Strefa bezpieczenstwa: 10,70 m x 11,45 m
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,20 m

Wymiary urzadzenia:




Diugos¢: 7,95 m

Szerokos¢: 7,20 m

Wysokos$¢: 2,80 m

Elementy sktadowe zestawu:

1. (W) wieza bez dachu, wysoko$¢ podestu 60 cm — 2 szt.

2. (W) wieza z gwiazdkg , wysoko$¢ podestu 120 cm — 1 szt.

3. (W) wieza z dachem ,4-gwiazdkowym”, wysokos¢ podestu 120 cm — 1 szt.
4. (W) wieza z diugim bokiem, wysokos¢ podestu 120 cm — 1 szt.

5. (WE) wejscie pale — 1 szt.

6. (WE) wejscie rura strazacka — 1 szt.

7. (WE) wejscie schody rurowe wygiete — 1 szt.

8. (P) tunel linowy — 1 szt.

9. (P) trap wklesty — 1 szt.

10. (P) przejscie linowe pajeczyna — 1 szt.

11. (P) przejscie ktadka na sprezynach — 1 szt.

12. (SL) slizg nierdzewny — 2 szt.

13. (AK) balkonik — 1 szt.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja no$na - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz
malowane impregnatem do drewna koloru typu bursztynowo-ztoty.

- Burty boczne oraz elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE.

- Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo.

- Liny stalowo polipropylenowe @16 mm.

- Pale wykonane z profilu stalowego, ocynkowanego o przekroju 60x60mm, na stupach znajdujq si¢
nakfadki z ptyt HDPE.

- Balkonik z blachy perforowanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo.

- Wejscie rurowe wykonane ze stali nierdzewnej

- Ktadka wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 mm,
- Sprezyny @180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo.

- Zeslizg wykonany z blachy nierdzewne;j.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Urzadzenie linarne, piramida — 1 szt.
Strefa bezpieczenstwa: 5,55 m x 5,65 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: max 1,0 m

Wymiary urzgdzenia:




Dtugosé: 2,55 m

Szerokosé: 2,55 m

Wysokos$¢: 2,50 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja urzadzenia osadzona na stalowym, ocynkowanym stupie @ 89 mm.

- Liny stalowo polipropylenowe @16mm.

- Zakuwki aluminiowe.

- Liny krzyzujace sig skrecone za pomoca tgcznikéw wykonanych z wysokoudarowego tworzywa.
- Nacigg lin no$nych regulowany za pomocg $ruby rzymskie;.

- Obrecz pozioma wykonana z rury nierdzewnej O 42 mm.

Wyciag linowy - linozjazd - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 4,00 m x 15,00 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: max 0,90 m

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢: 15,00 m

Szerokosé¢: 4,00 m

Wysokos¢: 3,10 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja no$na wykonana z profili 90x90 mm i 70x70 mm ocynkowanych i malowanych
proszkowo.

- Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem antyposlizgowym na konstrukc;ji
stalowej.

- Wozek ze stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem.

- Lina stalowa ocynkowana.

- Naciag regulowany - czesci metalowe ocynkowane ogniowo.

- Siedzisko gumowe z wktadem metalowym.

Hustawka podwéjna drewniana z gérna belka stalowa — 1 szt.
Strefa bezpieczenstwa: 3,50 x 7,25 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: max 1,30 m

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 3,50 m

Szeroko$¢: 2,50 m

Wysokos$¢: 2,40 m

Liczba uzytkownikow: 2




Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz
malowane impregnatem koloru typu bursztynowo-ztoty

- Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej $r. 6 mm.

- Siedziska gumowe, ptaskie z wktadem metalowym, utozyskowania ocynkowane ogniowo

- Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Belka gérna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm ocynkowana
ogniowo.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniowo kotwach.

Hustawka drewniana z gérng belka stalowa - siedzisko typu ,,BOCIANIE GNIAZDO” - 1szt.
Strefa bezpieczenstwa: 3,50 x 7,40 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: max 1,30 m

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢: 3,50 m

Szerokos$¢: 2,50 m

Wysokos$¢é: 2,40 m

Liczba uzytkownikéw: 1-4

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz
malowane impregnatem koloru typu bursztynowo-ztoty

- Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej $r. 6 mm.

- Siedzisko typu "bocianie gniazdo" z lin stalowo-polipropylenowych, piersciefh metalowy
opleciony ling.

- Utozyskowania ocynkowane ogniowo

- Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Belka gérna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniowo kotwach.

Regulamin placu zabaw - 1 kpl.

Wymiary:

Szeroko$é: ok. 0,60 m

gtebokos¢: ok. 0,15 m

Wysokos$¢: ok. 2,20 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja wykonana z kantéwki klejonej o przekroju 90x90 mm impregnowanej oraz

malowanej lakierobejca.




- Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.

- Tres€ regulaminu ma zawiera¢ piktogramy, zasady obowigzujace na danym placu, dane
teleadresowe do producenta, wtasciciela placu ( puste pole) oraz numery alarmowe.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Ponizej przyktadowe urzadzenie

Urzadzenia stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku

Altana szesciokatna - 1 szt.

tawka metalowo-drewniana z oparciem - 2 szt.

Kosz na Smieci - 2 szt.

Altana szesciokatna kryta gontem z wejéciem z dwoch stron - 1 szt.

Obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, na planie szesciokata z dwustronnym

wejsciem. Altana wyposazona w st6t oraz dwie tawki drewniane o gabarytach dostosowanych do
wielkosci obiektu.

Parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - ok. 12,60 m2

- wysoko$¢ w szczycie - ok. 3,15 m

- kubatura - ok. 35,00 m3

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Konstrukcje wiaty zaprojektowano jako konstrukcje drewniang - z drewna struganego. Stupy
drewniane 14 x 14 cm o wys 2,4 m mocowane do stép fundamentowych betonowych za
pomoca kotew stalowych zatopionych w betonie. Szerokos¢ stupéw w osi - 4,40 m. Konstrukcje
dachu stanowig krokwie dachowe 7 x 14 cm wsparte na ptatwiach 14 x 14 cm. Dach kryty jest
gontem bitumicznym w kolorze czerwonym. Fundamenty pod wiate - projektuje sie jako stopy
fundamentowe o wym. 25 x 25 cm pod stupy wiaty na gtebokosci min 1,0m (ponizej poziomu

przemarzania gruntu) - beton B 20.




wysoko$¢ obiektu Stupek altany
6 sztuk
14 x 14 cm

tawka metalowo-drewniana z oparciem - 2 szt.

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢: 1,70 m

Szerokos¢: 0,55 m

Wysokos¢: 0,75 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Nogi wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo, o grubosci 4 mm.
- Listwy drewniane $wierkowe, malowane lakierobejcg, o grubosci 4,3 cm.

Zastosowacé dodatkowy ptaskownik wzmacniajgcy siedzisko oraz oparcie fawki.

Kosz na $mieci - 2 szt.

Opis:

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 0,45 m

Szerokos¢: 0,45 m

Wysokosé: 0,95 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Kosz stalowy, ocynkowany oraz malowany proszkowo

- Stelaz metalowy wykonany z rury O 6 cm ocynkowanej oraz malowanej proszkowo

Wbudowane materialy winny posiada¢ $wiadectwo jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac polskim normom bezpieczenstwa wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w przypadku montazu elementéw placu zabaw, w tym spetnia¢ norme: PN-EN 1176.



Szkic ustawienia obiektow:
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Wbudowane méterialy winny posiada¢ $Swiadectwo jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiada¢ polskim normom bezpieczenstwa wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w przypadku montazu elementdw placu zabaw, w tym spetnia¢ norme: PN-EN 1176.

2. Termin realizacji zamowienia: 30.10.2022 r.

lll. Sposéb przygotowania ofert, miejsce oraz termin sktadania ofert:

Oferte nalezy wypetni¢ na formularzu oferty badz formularzu wiasnym wykonawcy trescig
odpowiadajgcym formularzowi Zamawiajgcego. Oferty nalezy skiada¢ w Sekretariacie Urzedu lub
przesta¢ na adres: Urzgd Gminy Lipie, 42 165 Lipie, ul. Czestochowska 29 lub pocztg elektroniczng
na adres przetargi@uglipie.pl do dnia 19.08.2022 r. do godziny 10.00. Oferty ztozone po terminie
bedg zwrécone oferentom bez rozpatrzenia.

IV. Obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,
ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych przez Urzad Gminy Lipie
jest Wojt Gminy Lipie z siedzibg ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie, tel.: 34 31 88 032, adres
e-mail: sekretariat@ualipie.pl

2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych petni pan Marcin Karpik, tel. 34 318 80 32, wew. 36, e-
mail: iod@lipie.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ,Budowa placu zabaw w
Wapienniku”
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia , a jezeli okres
obowigzywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
obowigzywania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.




d)

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest obowigzkowe. W przypadku niepodania
danych nie bedzie mozliwe podpisanie umowy w przypadku wyboru ziozonej przez
Pana/Panig oferty.

Posiada Pani/Pan prawo do:

dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

whniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

V. Zalaczniki:
1. Wz6r formularza ofertowego
2. Oswiadczenie

JZup

mgr Ewa Hrzbzka
SEKRETAR




