OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami i siegaczami,
kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompownia §ciekow z zasilaniem energetycznym

przepompowni w miejscowosci Rebielice Szlacheckie 1 Szyszkdw, gmina Lipie.

PRZEPOMPOWNIA P2
1.  SPIS RYSUNKOW
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 2 Zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekow P2 skala 1:100

Rys. nr 3 Ogrodzenie przepompowni P2
Rys. nr 4 Konstrukcja nawierzchni przepompowni P2

Rys. nr 5 Schemat przepompowni $ciekow P2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa z Urzedem Gminy Lipie

o Podktad sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1:500

o Warunki techniczne wydane przez Gming Lipie dnia 26.10.2020 r. o nr WK.7012.2.2.2020
o Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie.

. Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nr MOS.6220.9.2021 z dnia 11.01.2021 r.,
o Decyzja PZD-BZ.456.88.202 1wydana przez Powiatowy Zarzad Dréog w Klobucku

. Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ktobucku.
o Tauron Dystrybucja — warunki przylaczenia przepompowni P2,

J Konsultacje 1 uzgodnienia z Inwestorem — Gmina Lipie

o Wizje lokalne w terenie.

Powyzsze decyzje, warunki, protokoty sa zawarte w czgsci zalaczniki formalno — prawne.



3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przepompownia P2 ma za zadanie zebra¢ S$cieki bytowo — gospodarcze z czesci
miejscowosci Rebielice Szlacheckie tj. z zabudowan potozonych w zachodniej czesci
miejscowosci. Do powyzszej przepompowni doplyna réwniez Scieki z przepompowni P3
obshugujacej miejscowos¢ Szyszkow i niewielkg cze$¢ miejscowosci Rebielice Szlacheckie.

Zakres opracowania obejmuje projekt przepompowni Sciekow z zagospodarowaniem terenu.

4.  OPIS PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P1
Z projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wynika, do przepompowni
P2 beda sptywac $cieki bytowo-gospodarcze z czgsci miejscowosci Rebielice Szlachecki. Za
pomocyg kanalizacji tlocznej zostang one przetransportowane do przepompowni P1.
Projektowana przepompownia P2 zlokalizowana zostata na dzialce o nr ew. 1472/5 obr. Rebielice
Szlacheckie nalezacej do Gminy Lipie.
Przepompownia P1 zajmie teren o powierzchni 16,00 m?* - teren ogrodzony i wybrukowany kostka
brukowg (Rys. nr 1).
Z obliczen hydraulicznych wykonanych przez Firme ,,EKOSAN” wynika, ze maksymalny doptyw
sciekéw do przepompowni P2 dla stanu projektowanego (pompy i zasilanie dobrano na t¢ wartos¢)
wyniesie Qua =1,98 dm?/s.
Na podstawie obliczen hydraulicznych oraz rzednych terenu i rzednych kanatow grawitacyjnego
i ttocznego opracowanych przez wykonawce projektu, dokonano doboru pompowni (dwie pompy
ARX F 80-220/024F2USG-140).
Projektuje si¢ zbiornika podziemnego DN 1500 mm o glebokosci 5,10 m, wykonany jako zbiornik
monolityczny z polimerobetonu, catkowicie szczelny.
Zbiornik tego typu charakteryzuje si¢ nastepujacymi zaletami:

- wysoka odpornos¢ na srodowisko agresywne,

- odporno$¢ na korozje,

- brak koniecznosci konserwacji,

- catkowita szczelno$¢ 1 nieprzepuszczalnose,

- sztywnos$¢ jak dla wyrobow zelbetowych,

- nieszkodliwy dla srodowiska.
Wyposazenie zbiornika:

e skosy betonowe,

e podest obstugowy — stal nierdzewna,

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna,

e porecz — stal nierdzewna,



e wlaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna,

e kominek wentylacyjny — PCV — 2szt.

e wentylator kanatowy nawiewny DN100 — 1 szt.

e Dbelka wsporcza - stal nierdzewna,

e prowadnice - stal nierdzewna,

e tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna,

e zasuwy z klinem gumowanym DN100 — szt. 2 — Zeliwo,

e zawory zwrotne kulowe DN100- szt. 2 — Zeliwo,

e przewody tloczne - stal nierdzewna,

e potaczenia kolierzowe nierdzewne,

e clementy zlaczne - stal nierdzewna,

e polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnetrz zbiornika za pomoca ztaczki stal/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy2” - 1 szt.
Na omawianym terenie mozna zastosowal dobrang w projekcie pompowni¢ lub kazda inng
spelniajaca opisane wyzej parametry.

Dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przeprowadzono wiercenia geologiczne

wykonane przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS”.

Projektuje si¢ posadowienie zbiornika przepompowni na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm
zageszezonej 1na warstwie chudego betonu o grubosci 15 cm. Po ustawieniu i zakotwiczeniu
zbiornika przepompowni nalezy go obsypa¢ piaskiem z dokladnym ubiciem. Po dokonaniu
obsypki zbiornika nalezy wyciagna¢ grodzice przy pomocy wibromtotu.

Montaz przepompowni S$ciekow dokonaé SciSle wedlug instrukcji dostarczonej przez

producenta.

S. OGRODZENIE

Wysoko$¢ ogrodzenia 1,8 m, przegsla o rozpigtosci 2,0 m, szerokos¢ bramy 3,0 m.
Zastosowano systemowy panel ogrodzeniowy D1 z siatki stalowej ocynkowanej na prefabrykacie
betonowym. Pod stupki wykona¢ betonowe stopy fundamentowe zagl¢bione 1,0 m w gruncie.
Teren ogrodzony stanowi 14,40 m*. Brame wjazdowg zaprojektowano jako ruchome dwa skrzydta
o tacznej dhugosci 3,0 m.

Szczegbdlowe rysunki ogrodzenia przedstawiono na rysunku nr 3.

6. ROBOTY DROGOWE



Nawierzchni¢ na terenie przepompowni nalezy wykonac¢ z kostki betonowej szarej grubosci
8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, uwalowanej warstwie tlucznia kamiennego 20 - 30 mm
grubosci 15 cm 1 warstwie filtracyjnej wykonanej z piasku $rednioziarnistego gr. 25 cm. Spadek

nawierzchni nalezy przyja¢ 1,0 % w kierunku bramy.

7. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng stanowi odrgbne opracowanie.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Przekazywanie danych o pracy pompowni mozna zrealizowa¢ za pomoca modemow.
Warunkiem jest zintegrowanie jednym systemem wszystkich przepompowni i oczyszczalni
scieckow. Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ maja by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji 1 monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i1 funkcjonuje w Gminie
Lipie. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane 1 kompatybilne
z istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie
nowych przepompowni $ciekOw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskie;j.
Inwestor zastrzega, ze istniejacy 1 funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu
o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez
mozliwo$ci wspoldziatania dwoch czy wigcej odmiennych systemow sterowania i monitoringu

z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.
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