Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i siegaczami, kanalizacji sani-
tarnej ttocznej z przepompowniami Sciekow P1, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni w miej-
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami i siggaczami,
kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompowniami $ciekéw P1, P2, P3 z zasilaniem energe-

tycznym przepompowni w miejscowosci Rebielice Szlacheckie 1 Szyszkow, gmina Lipie.

1. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest uporzagdkowanie gospodarki wodno — $cieko-
wej w miejscowosciach Rebielice Szlacheckie 1 Szyszkow polozone na terenie gmina Lipie poprzez
odbior $ciekéw z budynkdéw mieszkalnych i przetransportowanie ich do oczyszczalni $ciekéw poto-
zonej w miejscowosci Dankow.

Z uwagi na zréznicowany przedmiotowego teren pod wzgledem wysokosciowym zostaly
zaprojektowane 3 przepompownie $ciekow — P1, P2, P3. Przepompownia P1 zostala zlokalizowana
na prywatnym terenie, natomiast przepompownie P2 i P3 na terenie nalezacym do Gminy Lipie.
Scieki z powyzszego terenu za pomoca projektowanych kanaléow sanitarnych grawitacyjnych
1 ttocznych odprowadzone zostang do oczyszczalni Sciekow.

Zakres opracowania obejmuje:

e projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami i si¢ga-

czami kanalizacyjnymi oraz kanalizacji sanitarnej tloczne;j,

e projekt budowlany przepompowni $ciekow P1 wraz z zagospodarowaniem terenu,

e projekt budowlany przepompowni $ciekow P2 wraz z zagospodarowaniem terenu,

e projekt budowlany przepompowni $ciekow P3 wraz z zagospodarowaniem terenu,

e projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni P1,

e projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni P2,

e projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni P3,

e dokumentacje geotechniczna,
. kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot.
Realizacja przedmiotowej inwestycji umozliwi likwidacj¢ zbiornikow bezodptywowych na terenie
objetym opracowaniem, podnoszac jednocze$nie standard zycia mieszkancow, jak rowniez w znacz-
ny sposob przyczyni si¢ do ochrony srodowiska naturalnego.

Catkowita dlugo$¢ zaprojektowanego kanalu sanitarnego grawitacyjnego wynosi

L-=4991,70 m. Przedmiotowy kanal sanitarny nalezy wykona¢ z rur PCV-U grubo$ciennych
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klasy ,,S” ze $ciankg lita (pelng) & 0,20 m o grubosci Scianek 5,9 mm SN8 SDR34 spehniajacych
wymagania PN-EN 1401:1999, odpornych na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez certyfi-
kowane laboratorium). Producent powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001. Wszystkie
zastosowane ksztattki powinny by¢ w klasie SN8 SDR34. Rury kanalizacyjne powinny posiadac
oznaczenie od strony wewngetrznej w celu identyfikacji.
Projektuje si¢ przylacza kanalizacyjne do budynkow mieszkalnych oraz dzialek budowlanych, ktore
nalezy wykona¢ z rur petnych litych PVC & 0,16 m o grubosci $cianek 4,7 mm SN8 SDR34 jak
réwniez z rur petnych litych PVC & 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN§ SDR34.
Przyltacza kanalizacyjne na posesjach nalezy zakonczy¢ studniami potaczeniowymi SP - PCV DN
425 mm zakonczonych we wjazdach na posesje wlazami zeliwnymi, a w terenach zielonych pokry-
wami PP.
Projektuje si¢ réwniez siggacze kanalizacji sanitarnej do granic dziatek budowlanych, ktére nalezy
wykona¢ z rur petlnych litych PVC & 0,16 m o grubosci $cianek 4,7 mm SN8 SDR34 i zakorkowac
na granicy posesji jak rowniez z rury PVC & 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34.
Wiaczenie przedmiotowych przylaczy 1 siggaczy do kanatu gtownego nalezy wykonaé zgodnie z
projektem: za pomocg trojnika T200/150mm, T200/200 SDR34 SN8kN/m? lub poprzez bezposred-
nie wlaczenie do projektowanych studni rewizyjnych za pomocg przejs¢ szczelnych.
Wszystkie projektowane przylacza oraz siggacze kanalizacyjne zostaly przedstawione w zestawie-
niu, ktore jest zatagczone do przedmiotowego projektu.

[lo§¢ Sciekéw zostala wyliczona na podstawie liczby ludno$ci zamieszkujacej powyzsze
miejscowosci uzyskanej z Urzedu Gminy Lipie z uwzglednieniem rozwoju terenu (+10%).

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu objetego projektem Scieki bytowo — gospodarcze beda
odprowadzane do oczyszczalni §ciekdw za pomoca 3 przepompowni sciekéw P1, P2, P3.
Wszystkie projektowane przyltacza oraz siggacze kanalizacyjne zostaty przedstawione w zestawieniu

tabelarycznym, ktore jest zalaczone do przedmiotowego projektu (zataczniki formalno — prawne).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w pasach drogi powiatowej i drog gminnych, jak row-
niez po terenie prywatnym.
Na wszystkie dzialki, przez ktore przechodzi inwestycja otrzymano pisemne zgody, ktore przekaza-

no Inwestorowi — Gmina Lipie.
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Na terenie objetym projektem przewidziano budowe 3 przepompowni $ciekow P1, P2, P3,
ktérea umozliwiaja odptyw $ciekow bytowo — gospodarczych do oczyszczalni $ciekow.

Uzbrojenie terenu po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowig: wodociag wraz
z przylaczami, kabel energetyczny oraz kabel telefoniczny.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowa-
dzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig i w obecnosci administratora danej sieci.

Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, przytaczy i siegaczy kanalizacyj-
nych z istniejagcym kablem energii elektrycznej przedstawia rysunek nr 49. Na kablu energetycznym
nalezy zatozy¢ rur¢ dwudzielng @ 110 mm o dtugosci 3,0 m.

Analogicznie wykonaé zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, przylaczy
1 siegaczy kanalizacyjnych z istniejacym kablem telefonicznym - na kablu telefonicznym nalezy za-
tozy¢ rur¢ dwudzielng @ 110 mm o dlugosci 3,0 m.

W przypadku przebudowy istniejagcego uzbrojenia nalezy zwrocic si¢ o zgod¢ do eksploatatora danej
sieci.

W drogach kanalizacja sanitarna zostata w wigkszosci zaprojektowana w potowie szerokosci

pasa drogowego oraz w poboczu. W drogach gminnych przej$cia poprzeczne kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ rozkopem.
Drogi gminne do stanu pierwotnego nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem —
Gmina Lipie. Drogi powiatowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z Decyzja uzyska-
na w Powiatowym Zarzadzie drog w Klobucku. Przej$cia pod droga powiatowa nalezy wykonaé¢ w
rurach ochronnych metoda bezwykopowa.

Generalnie, teren w obrebie ktorego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ploty, itp.

Odtworzenie niniejszych drog nalezy wykonaé¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, ktore dota-
czono do projektu — zalaczniki formalno — prawne. Generalnie, teren w obrebie ktorego beda wyko-
nywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ploty, itp.

Przed przystagpieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z warunkami
uzgodnien, podanymi przez poszczegdlnych uzytkownikéw w pismach uzgadniajacych zalgczonych
do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okre-

sli¢ bezpieczne odleglosci w pionie 1 w poziomie, w jakich mogg one by¢ prowadzone przy uzyciu
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cigzkiego sprzetu. Prace w poblizu linii 1 shupdw energetycznych wykonywac ze szczegdlng ostroz-
no$cig pod nadzorem ich zarzadcy. W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwro-

ci¢ si¢ o zgode do eksploatatora danej sieci.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
° Ogdlny opis.
Catkowita dtugos$¢ zaprojektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnego wynosi L- =4 991,70 m.
Przedmiotowy kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur PCV-U grubos$ciennych klasy ,,S” ze §cianka
lita (petng) & 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34 speliajacych wymagania PN-EN
1401:1999, odpornych na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez certyfikowane laborato-
rium). Producent powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Wszystkie zastosowane
ksztattki powinny by¢ w klasie SN8 SDR34. Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ oznaczenie od
strony wewnetrznej w celu identyfikacji.
Projektuje si¢ przytacza kanalizacyjne do budynkow mieszkalnych oraz dzialek budowlanych, ktore
nalezy wykona¢ z rur petnych litych PVC <& 0,16 m o grubosci $cianek 4,7 mm SN8 SDR34 jak
réwniez z rur pelnych litych PVC & 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN§ SDR34.
Przytacza kanalizacyjne na posesjach nalezy zakonczy¢ studniami potaczeniowymi SP - PCV DN
425 mm zakonczonych we wjazdach na posesje wtazami zeliwnymi, a w terenach zielonych pokry-
wami PP.
Projektuje si¢ réwniez siggacze kanalizacji sanitarnej do granic dziatek budowlanych, ktére nalezy
wykona¢ z rur petnych litych PVC & 0,16 m o grubosci $cianek 4,7 mm SN8 SDR34 i zakorkowac
na granicy posesji jak rowniez z rury PVC & 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34.
Wiaczenie przedmiotowych przylaczy i siegaczy do kanalu gtéwnego nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem: za pomocg trdjnika T200/150mm, T200/200 SDR34 SN8kN/m? lub poprzez bezposred-
nie wigczenie do projektowanych studni rewizyjnych za pomocg przejs¢ szczelnych.
Wszystkie projektowane przylacza oraz siggacze kanalizacyjne zostaly przedstawione w zestawie-
niu, ktdre jest zalaczone do przedmiotowego projektu.

[lo§¢ $ciekdéw zostala wyliczona na podstawie liczby ludnos$ci zamieszkujacej powyzsze
miejscowosci uzyskanej z Urzgdu Gminy Lipie z uwzglednieniem rozwoju terenu (+10%).

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu objgtego projektem Scieki bytowo — gospodarcze beda
odprowadzane do oczyszczalni §ciekdw za pomoca 3 przepompowni $ciekéw P1, P2, P3.

W bilansie $ciekéw przyjeto:
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o dla stanu istniejgcego - ilo$¢ sciekdw Q=100 I/Md oraz wspolczynniki nierownomiernos$ci

dobowe 1,3 i godzinowe 1,8.

e w wyliczeniach uj¢to wody infiltracyjne 1 przypadkowe.

Tabela 1. Ilo$¢ $ciekéw sanitarnych odprowadzanych z przepompowni sciekow P1, P2, P3

Odcinek Ilos¢ Wskaznik
.. Qdér st'r
(miejscowos¢) [ oséb | Zapotrzebo- Na | Qdmax | Ni | Qnmax Qumax
+30%
wania
- - dm?/d m’/d - m’/d - m’/h dm?/s
0,00 360 100 36,00 46,80 | 1,30 | 60,84 | 1,80 | 4,56 21,27
P2 200 100 20,00 26,00 | 1,30 | 33,80 | 1,80 | 2,54 0,71+P3
21,98
P1 320 100 32,00 41,60 | 1,30 | 54,80 | 1,80 | 4,06 |1,13+P2+P3
23,11+
scieki z
m.Albertow
7,18
210,29

Srednice przewodéw kanalizacji grawitacyjnej dobrano za pomoca programu komputerowego ,,Pro-
jektowanie sieci kanalizacji zewngtrznej”.
Ze wzgledu na zréznicowanie terenu pod wzgledem wysokosciowym oraz miejsce wigczenia do ist-
niejacej kanalizacji sanitarnej na terenie objetym projektem zaprojektowano 3 przepompownie Scie-
kéw P1, P2, P3, ktore maja za zadanie zebranie $ciekdw bytowo-gospodarczych z budynkéw poto-
zonych w miejscowosci Rebielice Szlachecki 1 Szyszkéw 1 odprowadza je do oczyszczalni $ciekow
w Dankowie. Do przepompowni P1, ktora zbiera $cieki z calego terenu objetego powyzszym projek-
tem, trafig Scieki z miejscowosci Albertow, ktory objety jest odrebnym opracowaniem projekto-
wym.
Teren, w obrebie ktorego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgod-
nie z uzyskanymi uzgodnieniami (decyzje, pisma w zataczeniu).

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne o $rednicy ¢ 1200 mm z konusem,
ktore nalezy wykona¢ z kregow betonowych z betonu C35/45, laczone na uszczelki gumowe.
Wszystkie studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne z wypeklieniem betonowym

typu cigzkiego klasy D o nos$nosci 40 ton wg PN -87/H-74051/02.
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W przypadku, gdy rura kanalizacyjna jest wlaczana w studni¢ kanalizacyjng powyzej dna studni
wigcej niz 0,5 m, nalezy zastosowac rur¢ spadowa. Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na fun-
damencie z betonu B-15, grubosci 15 cm o wymiarach 1,5 x 1,5 m - studnie betonowe ¢ 1200 mm.
Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy zaizolowaé bitumicznym s$rodkiem uszczelniajagcym od
zewnatrz (dla uniknigcia infiltracji). W miejscu potaczen rur PCV ze $ciankami studzienek rewizyj-
nych nalezy zastosowac przejscie szczelne z uszczelka gumowa. Studnie wykona¢ jako szczelne.
Kanaty grawitacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz obsypac warstwag
piasku o grubosci 20 cm. Podsypke i obsypke doktadnie zagescié.

W celu sprawdzenia poprawnosci utozenia kanatu, zachowania szczelnos$ci potaczen, odpowiednich
spadkéw, itp. po wybudowaniu projektowany kanat sanitarny nalezy sprawdzi¢ poprzez wizualiza-
cj¢ przy uzyciu kamery.

Wszelkie przejscia poprzeczne kanatem sanitarnym pod drogami powiatowymi nalezy wyko-
na¢ metodg bezwykopowa w rurze ochronnej, a pod drogami gminnymi nalezy wykona¢ poprzez
rozkop zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (w zataczeniu). Caly teren objety inwestycja tzn., teren,
przez ktéry przebiega trasa kanalizacji (rowy, zjazdy) nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wszystkie elementy potozone na trasie kanatu, a naruszone w czasie budowy nalezy
odtworzy¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie drég gminnych bitumicznych nalezy
wykona¢ w standardzie kategorii KR1 (po $ladzie wykopu).

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktad-
niejszego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ rgcznie ze szczegdlng ostroznoscig i w obecnosci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem: kable telekomunikacyj-
ne 1 energii elektrycznej - zatozy¢ rury dwudzielne & 110 mm dtugosci 3,0 m. W przypadku przebu-
dowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwroci¢ si¢ o zgode do eksploatatora danej sieci.

P1 — SR1 droga powiatowa asfaltowa — Rebielice SzlachecKkie.

Przepompownia P1 stanowi przepompowni¢ $ciekéw, do ktorej beda doptywaty $cieki byto-
wo — gospodarcze z calego terenu objetego powyzszym projektem, tj. z miejscowosci Rebielice
Szlacheckie i Szyszkéw. Rowniez do tej przepompowni bgda doptywaé $cieki z miejscowosci Al-
bertow, dla ktorej zostat opracowany odrebny projekt budowlany. Scieki z przepompowni P1 beda
tloczone kanalizacja ttoczng do oczyszczalni $ciekow, ktora zlokalizowana jest w miejscowosci

Dankéow.
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Przepompowni¢ P1 zlokalizowana zostata na dzialce prywatnej — za zgodg wiasciciela. Wskazana
lokalizacja jest jedyna z mozliwych, z uwagi na uksztaltowanie terenu jak rowniez na wilasno$ci
gruntow 1 zgody wilascicieli. Powyzsza przepompownia $ciekéw bedzie zlokalizowana w miejscu,
ktore pod wzgledem wysokosciowym umozliwia uzyskanie potencjalnie dla niej dobrych parame-
trow, ktore beda miaty wptyw na jej dogodng eksploatacje (dot. m. in. zaglebienia obiektu).
W tym celu projektuje si¢ kanat sanitarny ttoczny z rur PE 100 ¢ 160/ 9,5mm SDR17 PNI10
o dhugosci L=2 599,30 m, ktéry bedzie zlokalizowany w pasie drogi powiatowe] — cze$Sciowo
w asfalcie, a czgSciowo w poboczu. Od zatamania nr 14 kanal tloczny nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa (1 958,10 m). Zaglegbienie tego kanatu sanitarnego tlocznego do osi wynosi 1,40 m.
Zgodnie z PZT i profilami podtuznymi na kanale zaprojektowano rury ochronne PE100 ¢ 250/ 14,8
mm SDR17 PN10 o catkowitej dtugosci 42,70 m (10,40+19,10+13,2).
Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z dokumentacjg geotechniczng
zataczong do projektu.
Uzbrojenie kanatu stanowia:
e studnie na kanale tlocznym ST: — 13 szt.,
e odpowietrznik: w ST11 i przy zatamaniach 51 12 — 3 szt.
e studnia rozpr¢zna SR1
Wejscie do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z odpowiednim uszczelnieniem przejscia
przez $ciane studni za pomocg ksztattek zeliwnych lub bezposrednio rurg PE z zamontowa-
nym kohierzem do polaczenia z trojnikiem zeliwnym.
Umocnienie wykopow wykona¢ za pomocg szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza si¢ takze umocnienie wykopdw za pomoca szalunkow skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP.
Wykopy zasypywaé warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskazni-
ka zageszczenia 0,95. Jezdnie, pobocza, rowy i teren drég gminnych nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego, skarpy rowOw obsia¢ trawg - zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (w zalgczeniu).

P2 — SR2 droga powiatowa asfaltowa — Rebielice Szlacheckie.

Do przepompownia P2 doptywaja $cieki bytowo — gospodarcze z czes$ci z miejscowosci Re-
bielice Szlacheckie i Szyszkow.
Przepompownie¢ P2 zlokalizowana zostata, na dzialce nalezacej do Inwestora — Gming Lipie. Wska-
zana lokalizacja jest jedyng z mozliwych, z uwagi na uksztaltowanie terenu jak rowniez na wlasno-

$ci gruntdw 1 zgody wlascicieli. Powyzsza przepompownia $ciekow bedzie zlokalizowana w miej-
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scu, ktore pod wzgledem wysokosciowym umozliwia uzyskanie potencjalnie dla niej dobrych para-
metrow, ktore beda mialy wptyw na jej dogodna eksploatacj¢ (dot. m. in. zaglebienia obiektu).
W tym celu zaprojektowano kanatl sanitarny tloczny z rur PE 100 ¢ 90/ 5,4mm SDR17 PNI10
o dhugosci L = 454,00 m, ktory bedzie zlokalizowany w pasie drogi powiatowej. Zaglebienie tego
kanatu sanitarnego tlocznego do osi wynosi 1,40 m.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotechniczng
zalaczong do projektu.
Uzbrojenie kanatu stanowig:
e studnie na kanale tlocznym ST: — 2 szt.,
e odpowietrznik: przy zatamaniach 32 1 36 — 2 szt.
e studnia rozprezna SR2
Wejscie do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z odpowiednim uszczelnieniem przejscia
przez $ciang studni za pomoca ksztattek zeliwnych lub bezposrednio rurg PE z zamontowa-
nym kotnierzem do polaczenia z trojnikiem zeliwnym.
Umocnienie wykopdéw wykonaé za pomoca szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza si¢ takze umocnienie wykopow za pomoca szalunkow skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP.
Wykopy zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskazni-
ka zageszczenia 0,95. Jezdnie, pobocza, rowy i teren drég gminnych nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego, skarpy rowow obsiaé trawg - zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (w zataczeniu).

P3 — SR3 droga powiatowa asfaltowa — Rebielice Szlacheckie/Szyszkow.

Do przepompownia P2 doptywaja $cieki bytowo — gospodarcze z czesci z miejscowosci Re-
bielice Szlacheckie 1 Szyszkow.
Przepompowni¢ P3 zlokalizowana zostata, na dzialce nalezacej do Inwestora — Gming Lipie. Wska-
zana lokalizacja jest jedyng z mozliwych, z uwagi na uksztaltowanie terenu jak rowniez na wiasno-
sci gruntow 1 zgody wiascicieli. Powyzsza przepompownia $ciekéw bedzie zlokalizowana w miej-
scu, ktore pod wzgledem wysokosciowym umozliwia uzyskanie potencjalnie dla niej dobrych para-
metrow, ktore beda mialy wplyw na jej dogodng eksploatacje.
Z przedmiotowej przepompowni zaprojektowano kanat sanitarny ttoczny z rur PE 100 ¢ 90/ 5,4mm
SDR17 PN10 o dlugosci L=810,20 m, ktory bedzie zlokalizowany w pasie drog gminnych 1 drogi

powiatowej. Zaglebienie tego kanatlu sanitarnego ttocznego do osi wynosi 1,40 m.
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Zgodnie z PZT 1 profilami podluznymi na kanale zaprojektowano rury ochronne PE100 ¢ 180/ 10,7
mm SDR17 PN10 o catkowitej dtugosci 25,00 m — przejscie pod przepustem.
Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotechniczng
zalaczong do projektu.
Uzbrojenie kanatu stanowia:
e studnie na kanale tlocznym ST: — 3 szt.,
e odpowietrznik: przy zalamaniach 51 — 1 szt.
e studnia rozprezna SR3
Wejscie do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z odpowiednim uszczelnieniem przejscia
przez Sciang studni za pomoca ksztattek zeliwnych lub bezposrednio rurg PE z zamontowa-
nym kotierzem do polaczenia z trojnikiem zeliwnym.
Umocnienie wykopow wykona¢ za pomocg szalunkow z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza si¢ takze umocnienie wykopdw za pomoca szalunkow skrzynkowych z zachowaniem za-
sad BHP.
Wykopy zasypywaé warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach gminnych do wskazni-
ka zageszczenia 0,95. Jezdnie, pobocza, rowy i teren drég gminnych nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego, skarpy rowOw obsia¢ trawg - zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem (w zalgczeniu).
. Warunki gruntowo — wodne.
W opisie technicznym projektu budowlanego (I cze$¢ opisowa) podano szczegdtowe warunki geo-
logiczne oraz poziom wod gruntowych — pkt. 3.

Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej zostata wykonana opinia geotechniczna przez firme
B.B.P.G.i0.S. ,,GEOBIOS” z siedziba ul. Tartakowa 82 w Czgstochowie, ktora stanowi integralna
czes$¢ projektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skie] zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) przyjeto I kategorie geotechniczna.

° Oddzialywanie na §rodowisko gruntowo — wodne i zielen, wptyw na powierzchni¢ ziemi
1 gleby oraz wody powierzchniowe.

Oddzialywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny 1 beda wyste-

powac¢ w krotkim czasie — okres budowy. Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skut-

kow w $rodowisku. Po zakoficzeniu budowy nie beda wystepowaé negatywne oddzialywania dla

srodowiska i zdrowia ludzi.
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W opisie technicznym projektu budowlanego (II czgs$¢ opisowa) znajduje si¢ charakterystyka ekolo-
giczna inwestycji — pkt. 13, gdzie zostalty omdwione aspekty oddziatywania projektowanej inwesty-
cji na srodowisko.

° Urzadzenia obce.

Urzadzenia obce zostaly oméwione powyzej. Przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej wraz z si¢ggaczami, kanalizacji sanitarnej ttocznej z przepompowniami $ciekow
dostosowano do przebiegu istniejacego uzbrojenia, dzigki czemu uzyskano uzgodnienie Narady Ko-

ordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Czestochowie (zatgczniki formalno — prawne).

° Opis prac projektowanych.

Jak zaznaczono w pkt. 1 opisu Projekt budowlany przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z siegaczami, kanalizacji sanitarnej tlocznej z przepompowniami $ciekow wraz z zasi-
laniem energetycznym przepompowni w miejscowoséci Rebielice Szlacheckie i Szyszkow, gmi-
na Lipie.

Catkowita dtugos¢ zaprojektowanego kanalu sanitarnego grawitacyjnego wynosi L =1 681,10 m.
Przedmiotowy kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur PCV-U grubos$ciennych klasy ,,S” ze $cianka
lita (pelng) & 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm SN8 SDR34 spetniajacych wymagania PN-EN
1401:1999, odpornych na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez certyfikowane laborato-
rium). Producent powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001. Wszystkie zastosowane
ksztaltki powinny by¢ w klasie SN8 SDR34. Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ oznaczenie od
strony wewnetrznej w celu identyfikacji.

Z przepompowni P1, P2 i P3 projektuje si¢ kanaty sanitarne ttoczne z rur PE 100 HD ¢ 90/ 5,4 mm
SDR17 PN10 o Iacznej dlugosci 2092,00 m plus nalezy docelowo uwzgledni¢ dlugosé: 47,70 m
obejmujaca zakres terenu kolejowego zamknietego, stanowigcego odrgbne opracowanie projektowe.
Projektuje si¢ siegacze kanalizacyjne do budynkéw mieszkalnych oraz dzialek budowlanych, ktore
nalezy wykona¢ z rur petnych litych PVC & 0,16 m o grubosci $cianek 4,7 mm SN8 SDR34, jak tez
z rur PVC 0 200/5,9 mm SDR34 SN8 w ilosci 8 szt. i zakorkowaé na granicy posesji — lokalizacja
w zakresie pasoOw drogowych zgodna z projektem zagospodarowania terenu.

Wiaczenie przedmiotowych siggaczy do kanatu gtdéwnego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem: za
pomocg trojnika T200/150mm lub T200/200mm SDR34 SN8kN/m* lub poprzez bezposrednie wia-

czenie do projektowanych studni rewizyjnych za pomoca przej$¢ szczelnych.
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Szczegotowy opis znajduje si¢ w II czgsci projektu.

4. Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy.

5. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz o ochronie wynika-
jacej z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
W wypisie i wyrysie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie zo-

staly opisane zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobor kultury wspotczesne;.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Omawiany teren nie znajduje si¢ w granicach obszaru gérniczego.

7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska, informacja
BIOZ

Podczas realizacji powyzszej inwestycji beda przestrzegane podstawowe zasady wykonywania robot
ziemnych 1 budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrocenie do stanu pierwotnego terenu
objetego oddzialywaniem realizowanego przedsigwzigcia.

Zastosowane maszyny i urzadzenia w czasie budowy beda posiada¢ dopuszczalne normy emisji spa-
lin i hatasu. Do powietrza moga zosta¢ wprowadzone jedynie pyty powstale z prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z przeksztalcaniem podioza — prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi. Za-
sigg emisji pylow bedzie niewielki.

Jedynym odpadem podczas prac zwigzanych z budowa kanalizacji moze by¢ nadmiar ziemi, ktory
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Informacje wymienione w § 2,2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia stanowia oddzielny zatacznik projektu budowlanego — Informacja BIOZ (dota-

czona po zatgcznikach formalno — prawnych).
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8. Inne charakterystyczne dane.
° Wykonanie i odbior przewodow z PCV i PE.

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych wykona¢ przy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé¢ po uprzednim przygotowaniu
podioza. Montaz przeprowadzi¢ tak aby zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadkéw. Bezposrednio
przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur. Budowg¢ kanalu z tworzyw
sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rurociggow
z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjne. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techni-
ki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) oraz Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania techniczne Corbi Instal (Zeszyt 9).

Dla rur PVC w celu sprawdzenia poprawnosci ulozenia kanatu, zachowania szczelno$ci polaczen,
odpowiednich spadkow, itp. po wybudowaniu, projektowany kanat sanitarny nalezy sprawdzi¢ po-
przez wizualizacje przy uzyciu kamery.
W przypadku kanatu ttocznego z rur PE zaleca si¢ podda¢ przewod badaniom w zakresie szczelno-
$ci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci na-
lezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wy-
konawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Laczenie rur PE wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe, zgrzewa¢ mozna tylko rury zakwalifiko-
wane do tej samej grupy wskaznikoOw szybkosci ptynigcia, o tej samej $Srednicy 1 grubosci $cianki.
Proces zgrzewania przeprowadzi¢ w nastgpujacych etapach:

e  wyrownanie powierzchni czolowych,

« nadtopienie taczonych koncowek elementow,

o zwarcie ich z okreslong sila,

o chlodzenie.
Przed rozpoczgciem zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie probne. Zgrzewane powierzchnie
winny by¢ oczyszczone, wyrownane i suche, niedopuszczalne jest np. dotykanie ich palcami. Przy
zgrzewaniu na wietrze lub deszczu nalezy stosowa¢ namiot ochronny. Swobodne konce rur nalezy
zaslepi¢ korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciaggéw. Kazde polaczenie zgrzewane
powinno posiada¢ swoj protokot.

W celu sprawdzenia szczelnosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
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Wigzace sa szczegdlowe warunki wykonania, okreslone w instrukcjach montazowych
producentéw rur. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z normg i po-
siada¢ aprobate techniczna.

Szczegbdlowy opis znajduje si¢ w II czesci projektu.

° Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z definicja obszaru oddziatywania obiektu (art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego) nalezy
stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z siggaczami, kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompowniami $ciekoéw miesci si¢ w calosci
na terenie dzialek inwestycyjnych, na ktoérych zostata zaprojektowana, co oznacza, Zze nie wykracza
poza obszar tych dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

— Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmiana-
mi): art. 5 ust. 1 oraz ogolne przepisy techniczno — budowlane, ktore reguluja warunki loka-
lizacji 1 realizacji inwestycji,

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zmianami — Prawo Ochrony Srodowiska

— Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z p6zn. zmianami — Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowa-
niu przestrzennym,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 — Cobrti Instal

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

— Norme¢ PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i1 kanalizacyj-

ne.




