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Dot. projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w__ miejscowosci
Rebielice Szlacheckie i Szyszkow.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2021 r. Wéjt Gminy Lipie okresla warunki
odtworzenia nawierzchni drég gminnych, w ktérych zlokalizowana zostala projektowana siec¢
kanalizacji sanitarne;j:

- Przed przystapieniem do robét odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie
zageszezenia gruntu. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$é przystapienia do naprawy
lub odtworzenia nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni 1s=0,98.

- Dokonujac odbudowy drog o nawierzchni asfaltowej nalezy zachowa¢ parametry techniczne
dla drogi o ruchu kategorii KR-1:

a.) na szerokosci 2,00 m w zakresie wykonywanego wykopu pod instalacje lub urzadzenia
podziemne;

- podsypka piaskowa gr. 15 cm;

- podbudowa z thucznia kamiennego, warstwa dolna o grubosci 15 cm i frakcji 31,5 — 63 mm;
- podbudowa z klinca kamiennego, warstwa gorna o grubosci 8 cm i frakcji 4-31,5 mm;

- warstwa wigzaca nawierzchni asfaltobetonowej o grubosci 4 cm.

b.) na calej szerokosci drogi, warstwa $cieralna nawierzchni asfaltobetonowej o grubosci 4 cm.
- Wilazy kanatowe, zasuwy oraz inne urzadzenia rewizyjne nalezy wyregulowaé
z dopasowaniem do niwelety nawierzchni drogi.

- W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowiazek utrzymania
ich w stanie pozwalajgcym na bezpieczne korzystanie przez innych uzytkownikéw oraz po
zakonczeniu robdt przywréci¢ nawierzchni¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
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