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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej
wraz przytagczami kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimnowoda w ramach zadania projektowego
pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimnowoda gm. Lipie”. Projektowana
inwestycja ma na celu odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z nieskanalizowanej czesci miejscowosci
Zimnowoda do istniejgcego uktadu kanalizacyjnego w skanalizowanej czesci miejscowosci.

Zakres rzeczowy projektowane] inwestycji przedstawia sie nastepujgco:
Sieci kanalizacyjne (przewody grawitacyjne i ttoczne):

— proj. kolektor kanalizacji sanitarnej z rur @200 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $ciankg litg o facznej
dtugosci L=426,5 m, tj. pkt. S1-PP1, PP1-S14, SRP-Sp,

— proj. rewizyjne studnie betonowe z elementéw prefabrykowanych na projektowanym kanale
sanitarnym - DN 1200, tj. pkt. S1- S14- 12 szt.,

— proj. rozprezne studnie betonowe - DN 1000, tj. pkt. SRP-1 szt.,

— proj. kolektor kanalizacji ttocznej z rur PE 100 RC_SDR 11 DN 90x8,2 mm o tgcznej dtugosci
L=423,50 m tj. pkt. PP1 —SRP,

— proj. betonowe studne rewizyjno - czyszczakowe z elementéw prefabrykowanych na kanale
ttocznym - DN 1200, tj. pkt. SR1, SR2 - 2 szt.,

— proj. przepompownia sciekdw sanitarnych DN 1200 wraz z armaturg i sterowaniem
o wydajnosci 4,0 [l/s], tj. pkt. PP1 - 1 szt.

Przytacza kanalizacyjne - grawitacyjne:

— proj. przytacza kanalizacji sanitarnej z rur @160 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $cianka litg - 11 szt.
o tgcznej dtugosci L=56,5 m,

— proj. tworzywowej studni rewizyjnej PVC DN 425, tj. pkt. S1.1, S2.1, S3.1, S8.1, S9.1, S10.1,
$12.1, S14.1 - 8 szt. (przytacza kanalizacji sanitarnej),

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Z przeprowadzonych badan podfoza gruntowego wynika, ze na terenie miejscowosci
Zimnowoda pod nadktadem gleby oraz lokalnie gruntu nasypowego zalegajg grunty rodzime
o genezie wodnolodowcowej, lodowcowej oraz lokalnie zastoiskowe;.

W trakcie prowadzonych prac terenowych (kwiecien 2021 r.) stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej o charakterze swobodnym oraz odcinkowo sgczenie nad stropem piaskéw
gliniastych. Obecnos$¢ wody gruntowej oraz poziom stabilizacji lustra wody gruntowej jest réwniez
uzalezniony od intensywnosci opaddw atmosferycznych.

Warunki geotechniczne dla posadowienia proj. kanalizacji sanitarnej ustalono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
(Dz. U. 2012 r., poz. 463). Projektowana liniowa inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robét objety projektem budowlanym caty
obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzi pompownia $ciekdw i rurociggi kanalizacyjne.
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Posadowienie przepompowni $ciekdw sanitarnych PP1

Zgodnie z profilem analitycznym otworu nr 1 dla pompowni PP1 w podtozu pod warstwg
gleby (0,2-0,3 m) zalegajg piaski Srednie pylaste, srednie i drobne. Do gtebokosci 1,8 m nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Jednak ponizej pojawiato sie sgczenie wdd gruntowych.
Dla tych warunkéw przewiduje sie mechaniczne wykonanie wykopu o $cianach pionowych
umocnionych szalunkami z koniecznoscig uzycia zestawéw do pompownia wdd gruntowych —
igtofiltréow. Na dnie wykopu wykona¢ 10 cm podsypke piaskowg gr. 15 cm zageszczong a nastepnie
utozy¢ 10 cm warstwe chudego betonu B7,5 z doktadnym wypoziomowaniem. Po zwigzaniu betonu
ustawi¢ zbiornik pompowni. Wykop zasypywaé 30 cm warstwami piasku z zageszczeniem. Teren
wokét pompowni PP1 w pasie drogi gminnej o szerokosci 4,0 m i dtugosci 8,0 m wzmocnic
podktadem chudego betonu gr. 15 cm, warstwag ttucznia 31,5-63 mm gr. 20 cm i warstwa ttucznia O-
31,5 mm gr. 15 cm.

Posadowienie rurociggéw kanalizacyjnych

W miejscach wykopdéw punktowych — rurociaggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Gtebokos¢ uktadania kanatéw wahad sie bedzie w granicach 1,7+2,6 m p.p.t. Po wykonaniu préby
szczelnoSci nalezy wykonac recznie obsypke kanatu materiatem ziarnistym (piasek, pospodtka)
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami grubosci do
15 cm ubijakiem ptaszczyznowym. Zaleca sie stosowanie ubijaka, ktory moze pracowac jednoczesnie
po obu stronach przewodu. Zasypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm, do stopnia Is = 0,98.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska — opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna stanowi oddzielny Tom nr 3 Projektu Technicznego.
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Kolektor sanitarny PVC 200 — odcinek S1-PP1, PP1-S14, SRP-Sp.

Projektuje sie system kanalizacji sanitarnej polegajacy na budowie kolektora z rur PVC 200
o facznej dtugosci 426,5 mb wraz z odejsciami bocznymi kanalizacji sanitarnej oraz przytgczami
kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 o tacznej dtugosci L=56,5 m wyposazonymi w studnie rewizyjno -
witaczeniowe umozliwiajgce podtgczenie poszczegdlnych posesji do projektowanej zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Projektowana sie¢ kanalizacja bedzie przebiegata przez teren dz. nr ew. 762,
778, 761, 760, m. Zimnowoda, obreb. 0019 Zimnowoda, gm. Lipie, powiat ktobucki. Projektowane
przytgcza wraz ze studniami rewizyjno - wigczeniowymi lokalizuje sie na dz. nr ew. 141, 143/1, 143/2,
145, 177, 178, 180/3, 180/4, m. Zimnowoda, obreb. 0019 Zimnowoda, gm. Lipie, powiat ktobucki.
Kolektor przewidziano wtaczy¢ do kanatu kanalizacji sanitarnej ¢ 200 w budowie, zlokalizowanego
w dz. nr ew. 760, m. Zimnowoda, obreb. 0019 Zimnowoda, gm. Lipie, powiat ktobucki.

Montaz rur PVC odbywaé sie moze przy temperaturze od 0 do 30 °C, taczenie rur
PVC- kielichowe na uszczelke. taczenie rur ze studniami za pomocg przejs¢ szczelnych fabryczne
montowanych odpowiednich do rodzaju rury. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smardéw jako
srodka poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w ten
sposéb, aby bose korice rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdw.

Przejscie odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej (pkt. R1 — R2) pod urzadzeniem melioracji
wodnej o oznaczeniu R-E (nazwany zwyczajowo Ciek Klesniska) wykona¢ metoda przewiertu w rurze
ostonowej stalowej DN 273x5,6 mm o dtugosci L=5,50 m.

Wysokos¢ rury ostonowej uwzglednia wysokos¢ ptdz dystansowych. Rura przewodnia
powinna mieé ztgcza usytuowane wewnatrz rury ochronnej. Korice rury ochronnej powinny wystawacé
poza krawedZ zarurowanego odcinka rowu melioracyjnego R-E (nazwanego zwyczajowo
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Ciek Klesniska). Miejsca ewentualnych kolizji zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.
Odcinek kanalizacji sanitarnej w rurach ochronnych uktada¢ na ptozach polietylenowych.

Studnia betonowa rewizyjna dn 1200- pkt. S1 —S12

Na projektowanym odcinku kanatu sanitarnego zaktada sie montaz 12 szt. studni rewizyjnych
@ 1200. Studnie projektuje sie jako studnie betonowe. Przedmiotowe studnie beda wykonane
z prefabrykatow o $rednicach DN 1200 mm. Kinety betonowe studni bedg wyprofilowane w formie
kanatu dostosowanego szerokoscig i gtebokoscig do Srednic wtgczonych do studni rur. Spoczniki
powinny znajdowaé sie na wysokosci potowy srednicy rury dolotowej i mieé¢ spadek 2 do 5%
w kierunku kanatu $ciekowego studni. Studnie rewizyjne bedg wyposazone w drabinki powlekane
umieszczone we wszystkich studniach po tej samej stronie wzgledem osi kanatu sanitarnego. Zaleca
sie w fazie wykonywania elementéw prefabrykowanych studni montaz stopni naprzemiennie
w dwéch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach pionowych 25 cm. Studnie z elementéw
betonowych powinny odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN476 :1997. Zwiericzenia studzienek
zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Do montazu studni przewidziano prefabrykaty betonowe posiadajgce
atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajace na ich stosowanie w budownictwie. Studnie
wykonaé w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych DN 1200mm tgczonych na uszczelke
gumowa. Studnie wykonane 1z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci
monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu Sciekdw oraz kregdw z zamontowanymi
fabrycznie drabinkami powlekane oraz wyposazone w ptyty nastudzienne z wilazem.
Jako zwienczenie stosowac prefabrykowang ptyte nastudzienna betonowsg. Do regulacji wysokosci
osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe. Wtgczenie rur do projektowanych
studni przy uzyciu przejs¢ szczelnych. Zwienczenie studni w stanowi¢ bedg wtazy zeliwne
z wypetnieniem betonowym DN 600 mm klasy D 400 (nos$nos¢ 25 t). Podczas montazu studni nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢é pionowej regulacji wtazéw nastudziennych w granicach 5 do 25 cm.
Do regulacji potozenia wtazu zastosowac nalezy Zzelbetowe pierscienie wyréwnujace srednicy
865/625 mm i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C-25/30 W-8 F-150.

Studnia tworzywowa rewizyjna dn 425 - pkt. S1.1, S2.1, S3.1, S8.1, S9.1, S10.1, S12.1, S14.1

Zaktada sie montaz na dziatkach bedgcych przedmiotem inwestycji 8 szt. studni rewizyjnych

@ 425. Studnie zostaty zaprojektowane jako studnie tworzywowe, niewfazowe o $rednicy
wewnetrznej] @ 425 mm z kinetg potaczeniowg lub przelotowg w zaleznosci od potrzeb.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjng z PVC. Standardowg konstrukcje studzienki kanalizacyjnej
tworzy:

— podstawa (kineta przelotowa lub zbiorcza)

— komora, czyli trzon studzienki (rura o srednicy wewnetrznej DN 476 mm)

— rura teleskopowa z PVC o $rednicy wewnetrznej 425 mm

— wiaz zeliwny klasy D (no$nos¢ 40 ton)

Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce, obsypke dookofa
studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu. Grubos¢ podsypki pod studzienkg powinna by¢ taka, jak grubos$¢ podsypki pod rurociggiem.
Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Materiat uzyty na obsypke studzienki (w tym rury
trzonowej) musi byé taki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki rurociggu. Studzienki sg
trwale zakotwione w gruncie, jezeli spetni sie minimum wymagan odnosnie obsybki, jej zageszczenia
oraz sposobu wykonania wszystkich prac montazowych zgodnie z instrukcjg producenta i sztuka
inzyniersky. Stabilne betonowe dno kinety zabezpiecza studnie przed wyporem przez wody
gruntowe. Elementy studni muszg byc¢ tgczone w sposdb zapewniajgcy szczelno$é za pomocy
fabrycznie wmontowanych uszczelek tj. uszczelki (potgczenie kinety z rurg trzonowg) oraz pierscienia
uszczelniajgcego (potaczenie rury trzonowej z rurg teleskopows). Szerokos¢ wykopu pod studnie
musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczen rur ze studzienkg. W systemie studni
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dla rur PP pofaczenie to polega na wsunieciu bosego konca rury w kielich kinety z uszczelka. Kinete
studni nalezy wykona¢ fabrycznie.

Kolektor kanalizacji ttocznej PE 90 - odcinek PP1 - SRP

Projektuje sie odcinek kanalizacji ttocznej polegajgcy na budowie kolektora z rur PE 100 RC
SDR 11 PN 16 DN 90 x 8,2 o tgcznej dtugosci 423,50 mb. Projektowana kanalizacja ttoczna ¢ 90 bedzie
przebiegata przez teren dz. nr ew. 762, 778, 761, 760, m. Zimnowoda, obreb. 0019 Zimnowoda,
gm. Lipie, powiat ktobucki.

Na trasie projektowanego kolektora kanalizacji ttocznej projektuje sie - 2 szt. betonowych
studni rewizyjno - czyszczakowych DN 1200,- 1 szt. betonowag studnie rozprezng DN 1000.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia
dla tego zakresu robét oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggéw nalezy stosowac
atestowany sprzet w tym gtéwnie do zgrzewania rur polietylenowych. Roboty montazowe winne by¢
prowadzone w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Przed rozpoczeciem montazu
rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-97/B-10725, a nastepnie wykona¢ podsypke.
Do montazu stosowaé tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci
posiadajgce atesty oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w warunkach krajowych do budowy
kanalizacji cisnieniowej. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu
i sktadowania. Zabrania sie tez stosowania materiatéw ropopochodnych w tym lepikéw, abizoli,
bitizoli itp. w rejonie rurociggdéw polietylenowych PE. Potgczenia kotnierzowe wykonywac za pomocga
$rub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerdw. Kazde zgrzewane potgczenia rur PE winne
by¢ sprawdzane. Przewody uktadaé (napisami identyfikujgcymi usytuowanymi na grzbiecie)
na wyprofilowanych podtozach zgodnie z wymogami normy PN-97/B-10725 oraz wg instrukcji
producentéw. Na przejsciach przez Sciany studni rewizyjno — czyszczakowych wbudowac przejscia
szczelne dla rur PE. Montaz rurociggéw prowadzi¢ czysto, rury i ksztattki przed zamontowaniem
przemy¢ wodg najlepiej chlorowang. Po kazdym dniu roboczym rurociagi na koncéwkach ostaniaé
korkami.

Przejscie odcinkiem kanalizacji ttocznej (pkt. R3 — R4) pod urzadzeniem melioracji wodnej
0 oznaczeniu R-E (nazwany zwyczajowo Ciek Klesniska) wykona¢ metody przewiertu w rurze
ostonowej stalowej DN 140x4,5 mm o dtugosci L=4,50 m.

Wysokos¢ rury ostonowej uwzglednia wysokos¢ ptdz dystansowych. Rura przewodnia
powinna mieé ztgcza usytuowane wewnatrz rury ochronnej. Korice rury ochronnej powinny wystawacé
poza krawedZ zarurowanego odcinka rowu melioracyjnego R-E (nazwanego zwyczajowo
Ciek Klesniska). Miejsca ewentualnych kolizji zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.
Odcinek kanalizacji sanitarnej w rurach ochronnych uktadaé na ptozach polietylenowych.

Studnia betonowa rewizyjno - czyszczakowa dn 1200- pkt. SR1, SR2

Na projektowanym odcinku kanatu ttocznego zaktada sie montaz 2 szt. studni rewizyjno -
czyszczakowych @ 1200. Studnie projektuje sie jako studnie betonowe. Przedmiotowe studnie beda
wykonane z prefabrykatow o Srednicach DN 1200 mm. Studnie rewizyjno — czyszczakowi, bedg
wyposazone w drabinki powlekane umieszczone we wszystkich studniach po tej samej stronie
wzgledem osi kanatu. Zaleca sie w fazie wykonywania elementéw prefabrykowanych studni montaz
stopni naprzemiennie w dwadch rzedach oddalonych od siebie o 26 cm w odstepach pionowych 25
cm. Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiadaé¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN476
:1997. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Do montazu studni przewidziano
prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce na ich
stosowanie w budownictwie. Studnie wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych
DN 1200mm faczonych na uszczelke gumowa. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych
dostarczanych w postaci monolitycznej z zamontowanymi fabrycznie drabinkami powlekanymi,
wyposazone w plyte nastudzienng z wtazem. Jako zwienczenie stosowaé prefabrykowang ptyte
nastudzienna betonowg. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie

6
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dystansowe. Wtgczenie rur do projektowanych studni przy uzyciu przejs¢ szczelnych. Zwienczenie
studni w stanowi¢ bedg witazy zeliwne DN 600 mm klasy D 400 (no$nos$¢ 25 t). Podczas montazu
studni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji wtazéw nastudziennych w granicach 5 do 25
cm. Do regulacji potozenia wtazu zastosowac nalezy zelbetowe pierscienie wyrdwnujgce Srednicy
865/625 mm i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C-25/30 W-8 F-150.

W studni na kanale ttocznym nalezy zamontowacé czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN 80 mm
z zaworem hydrantowym DN 50mm i klapg rewizyjng. Dodatkowo nalezy zamontowaé przed i za
zaworem czyszczakowym zasuwy nozowe DN 80 (2 szt.). Zaleca sie zachowanie odlegtosci rury
ttocznej DN 90x8,2 mm od dna studni h=50cm. W studzience nalezy wykona¢ blok betonowy C12/15
celem podparcia zamontowanej na rurociggu ttocznym armatury.

Studnia betonowa rozprezna dn 1000 - pkt. SRP

Na projektowanym odcinku kanalizacji ttocznej zaktada sie montaz 1 szt. studni rozpreznej
@ 1000. Studnie projektuje sie jako studnie betonows. Przedmiotowa studnia bedzie wykonana
z prefabrykatéw o srednicach DN 1000 mm. Studnia bedzie wyposazona w drabinki powlekane
umieszczone we wszystkich studniach po tej samej stronie wzgledem osi kanatu technologicznego.
Zaleca sie w fazie wykonywania elementéw prefabrykowanych studni montaz stopni naprzemiennie
w dwéch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach pionowych 25 cm. Studnia z elementéw
betonowych powinna odpowiadaé¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN476 :1997. Zwienczenie studzi
zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Do montazu studni przewidziano prefabrykaty betonowe posiadajace
atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce na ich stosowanie w budownictwie. Studnie
wykonaé w technologii prefabrykowanych kregédw betonowych DN 1000mm tgczonych na uszczelke
gumowa. Studnia wykonane z elementéw prefabrykowanych z zamontowanymi fabrycznie
drabinkami powlekanymi, wyposazona w ptyte na studzienng z wtazem. Jako zwienczenie stosowac
prefabrykowang ptyte na studzienna betonowa. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego
zastosowac pierscienie dystansowe. Witaczenie rur do projektowanych studni przy uzyciu przejsc
szczelnych. Zwienczenie studni w stanowic¢ bedg wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym DN 600
mm klasy D 400 (nosnos$¢ 25 t). Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwosé pionowej
regulacji wtazéw na studziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wtazu zastosowad
nalezy zelbetowe pierscienie wyréwnujgce srednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysokosci
wykonane z betonu o parametrach min. C-25/30 W-8 F-150. W miejscu wyprowadzenia ze studni
przewodu kanalizacji ttocznej DN 90x8,2 mm, nalezy zamontowac deflektor z blachy ocynkowane;.
Szczegdty dotyczace zastosowanej armatury opisano na rys. nr 8.

Przepompownia sciekdw sanitarnych DN 1200 (najazdowa) - pkt. PP1
PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=4,0Il/s Hp=12,5m

- Wysokos$¢ geometryczna Hg=7,3 m

- Hstr.1=4,7m

- straty rurociggu policzono dla rury PE 100 RC PN16 DN 90x8,2
- dtugos¢ rurociagu ttocznego L = 423,5

- Hwyp=05m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu.

Grubosc scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,
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Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢
przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju
epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”).
Bardzo dobra przyczepnosc zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyska¢ wysokg
wytrzymatosc¢ na sciskanie i zginanie przy matych grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym
ciezarze elementow. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby
z polimerobetonu sq odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq korozji,
pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

— Ciezar wiasciwy [p] 2300 kg/m3

— Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
—  Wytrzymatosc¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa

- Scieralnoé¢ max. = 0,5 mm

— Chropowatos¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

— Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

— Odpornosc¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

— podest obstugowy — stal nierdzewna

— drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

— porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

- wiaz zeliwny @800 D400

— kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

— belka wsporcza — stal nierdzewna

— prowadnice - stal nierdzewna

— tfancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

— zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wtazu, obstuga z poziomu
terenu)

— zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 szt. 2 - zeliwo

— przewody ttoczne DN65/80 - stal nierdzewna

— potaczenia kotnierzowe nierdzewne

— elementy ztaczne - stal nierdzewna

— potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

— nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” - szt. 1

— potaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza
sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
— wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcy jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
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— wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

— wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng
z PN-EN ISO 15614

— wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 1SO
5817;

— zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

— personel wykonujgcy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 1SO 9712

— minimum 80% spawdw do Srednicy DN200 musi by¢é wykonanych metodg orbitalng
w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

w

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy:

— wykonana z poliestru wzmocnionego widéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie
uv,

— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompynr1l,
= awarii pompy nr 2,
=  pracy pompynrl,
=  pracy pompy nr 2;

wytacznik gtdwny zasilania z ostong stykéw,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

— o wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),

— wyposazona w ptyte montazows z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

— wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

— posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikdow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokdt odporny na promieniowanie
uv.

O O O O

b) Urzadzenia elektryczne:
— modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

— uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

— przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pragdu pomp

— wytgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

— gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B16

— wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

— stycznik dla kazdej pompy
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jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwiekowego
i optycznego

wyfacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — $wietléwka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepiec klasy C

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekbw majg posiadaé¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGAI!!l - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢é wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4..20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
o zafaczanie pompynr1
zataczenie pompy nr 2
zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

(©]
(©]
(©]
(©]

e}

O O O

O O O O O

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z
istniejgcy stacjg bazowa

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych
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16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy R$232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCI!
w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
=  poprawnie zalogowany do sieci GPRS
=  brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsc i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
o brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy

0O 0O 0O O 0O 0O O OO0 O O0OOo
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o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wytgczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
o kazdejz pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakéw
sondy hydrostatyczne;j
o wiamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -
redukuje czestotliwos$¢ zatagczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napiecia na poszczegdlnych fazach
mozliwos$¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j

O O 0O 0O O

PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniaé:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przefagczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu
—tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow

kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMLC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie
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istniejgcego systemu monitoringu musi posiadaé niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni

z polimerobetonu [wymiary mm)] Pompy zatapialne

L.p.

1200 x 3100 - przewody ttoczne DN65/80

PP1 Zimnowoda gm. Lipie Pompy o mocy 2,40 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekow opisane w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ majg byc¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Lipie.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé¢ poprzez naniesienie nowych
przepompowni sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie
w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ie
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowag transmisje
danych GPRS nie moie by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci
wspoétdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na
koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu

1. Przejscie rurociggéw kanalizacyjnych pod rowem melioracyjnym

Przejscie odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej (pkt. R1 — R2) pod urzadzeniem melioracji
wodnej o oznaczeniu R-E (nazwany zwyczajowo Ciek Kle$niska) wykona¢ metoda przewiertu w rurze
ostonowej stalowej DN 273x5,6 mm o dtugosci L=5,50 m.

Przejscie odcinkiem kanalizacji ttocznej (pkt. R3 — R4) pod urzadzeniem melioracji wodnej
0 oznaczeniu R-E (nazwany zwyczajowo Ciek Klesniska) wykona¢ metodg przewiertu w rurze
ostonowej stalowej DN 140x4,5 mm o dtugosci L=4,50 m.

2. Skrzyiowania z siecig wodociggowa

Rurociaggi przewiduje sie utozy¢ ponizej istniejgcej sieci wodociggowej i przytaczy
wodociggowych. W miejscu skrzyzowan istn. rurociagi zabezpieczy¢ za pomoca koryt drewnianych
lub innych konstrukcji podtrzymujacych rury nad dnem wykopu. W obrebie skrzyzowan nalezy
starannie zagesci¢ grunt zasypki by nie nastgpito osiadanie istniejgcych rurociggow.

3. Skrzyiowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi.

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem stuzb rejonu ORANGE i RE. Istniejgce kable w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT o dtugosci min. 2 m.

4. Prowadzenie sieci w poblizu stupéw energetycznych, telefonicznych oraz drzew.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu stupéw energetycznych, telefonicznych oraz
drzew nalezy zachowa¢ odlegto$é min 2.0 m. W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w
odlegtosci roboty ziemne nalezy zakoniczy¢é w promieniu min 2.0 m od stupa lub drzewa.
Pozostawiony nieprzekopany odcinek przy stupie przejs¢ metody przewiertu sterowanego lub
przewiertu recznego.
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5. Roboty ziemne

Wykopy dla potgczen odcinkéw uktadanych rurociggdw, studzienek rewizyjnych, uzbrojenia
przewidziano wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych stalowymi obudowami
prefabrykowanymi.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym oraz na terenie
posesji gdzie mozna zachowac¢ wymagane odlegtosci od istn. zadrzewienia, budynkow itp..
Reczne wykopy wykonywac nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew, ptotéw, gdy niemozliwe jest
zachowanie wymaganych odlegtosci oraz w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem podziemnym.
Ponadto recznie powinno by¢ wyréwnane dno wykopu. Na terenie uzytkdw rolnych przed gtebieniem
wykopu nalezy z pasa robdt zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki
rozscieli¢ z powrotem. W miejscach przejs¢ pieszych i przejazdow dla pojazdéw kotowych
przewidziano utozy¢ ktadki drewniane na czas wykonywania robét. Istniejgce uzbrojenie podziemne
niezabezpieczone rurami ochronnymi podwiesi¢ na czas robdt w rynnach drewnianych.

6. Roboty drogowe — odtworzeniowe
Wytyczne do prowadzenia robdt w pasie drogowym:

1. Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne oraz ttoczne projektowane do utozenia w pasie drogi
gminnej uktadane bedg na catej dtugosci i poprzecznie wykopu otwartego, co wymaga
naruszania nawierzchni jezdni. Gtebokos¢ uktadania rurociggéw 2,6 + 1,6 m p.p.t. t. j. ponizej
istniejgcego uzbrojenia podziemnego (przejscia pod rowem melioracyjnym, wodociag, kable
telekom., elektr. itp.).

2. W miejscach gdzie doszto do uszkodzenie nawierzchni asfaltowej, nalezy wykonaé nowg
podbudowe z ttucznia kamiennego sktadajacg sie z 2 warstw. Warstwa dolna gr. 15 cm frakcji
0 + 63 mm i warstwa gorna gr. 5 cm frakcji 0 + 31,5 mm. Po zageszczeniu podbudowy
utozona bedzie warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm - w $ladzie budowanej
kanalizacji (Srednia szerokos¢ ok. 2,0)oraz na przejSciach poprzecznych (Srednia szerokos¢
ok. 1,50), a nastepnie warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm — ukfadana
potéwkowo (Srednia szeroko$¢ ok. 3,0) po uprzednim sfrezowaniu pozostatej czesci
nawierzchni oraz na przejsciach poprzecznych (srednia szerokos¢ ok. 1,50).

3. W trakcie prowadzenia robét badanie zageszczenia gruntu i podbudowy w drodze gminnej
prowadzone bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badanie nosnosci
podtoza drogowego przeprowadzane bedzie przy uzyciu ptyty statycznej VSS. Stopien
zageszczenia wykopu przeprowadzany bedzie za pomocg sady dynamicznej lekkiej SD10.

Przy wykonywaniu wykopdw w drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej nalezy :

- wycig¢ pitami lub przez sfrezowanie pas asfaltu

- rozebrac podbudowe z ttucznia kamiennego

- wykona¢ wykop umocniony pod rurocigg o wymaganej szerokosci, a grunt z wykopu
odwiezé w miejsca wskazane przez Inwestora.

Po utozeniu rurociggdéw nalezy :

- wykona¢ zasypke rurociggu piaskiem warstwami do 30 cm zageszczajac go do stopnia
Is=1,0

- odtworzy¢ nawierzchnie drogi asfaltowej

- odtworzy¢ pobocza drdg (warstwa ttucznia gr. 15 cm na catej szerokosci pobocza).
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6. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych

Elektroenergetycznych

Zasilanie elektryczne przepompowni sciekdw zostato zawarte w Projekcie Technicznym
Branza Elektryczna Tom 2.

7. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczer instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

Projektowana kanalizacja sanitarna nie skanalizowanej czesci miejscowosci Zimnowoda
odprowadzac¢ bedzie Scieki do istniejacej kanalizacji sanitarnej w skanalizowanej czesci miejscowosci
Zimnowoda. Scieki rurociaggiem ttocznym @90PE z pompowni PP1 ttoczone bedg do istniejgce]
kanalizacji sanitarnej w czesci miejscowosci Zimnowoda.

Wydajnos¢ sieciowej pompowni $ciekow PP1 w wysokosci Q = 4,0 I/s = 14,4 m3/h
zabezpieczy maksymalny dobowy zrzut sciekdw od mieszkaiicow nieskanalizowane] czesci
miejscowosci Zimnowoda w wysokosci Qmaxh = 0,504 m3/h oraz zapewni predkos¢ przeptywu
w rurociggach ttocznych powyzej 0,7 m/s.

Scieki z czesci miejscowosci Zimnowoda odprowadzane bedg do istniejacej oczyszczalni
zlokalizowanej w miejscowosci Lipie i zostaty ujete w bilansie tej oczyszczalni.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej Dla projektowanego obiektu liniowego -
kanalizacja sanitarna, nie s okreslone wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.

Dla projektowanego obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna, nie sg okreslone wymagania
dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

9. Uwagi konnicowe
W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegaé nastepujgcych norm, instrukgcji itp.

- WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
- BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

Warunki techniczne wykonania.

- PN-92 /B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92 /B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 752-1/2000 - Zew. systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

- PN-EN 752-2/2000 - Zew. systemy kanalizacyjne - Wymagania

- PN-EN 752-3/2000 - Zew. systemy kanalizacyjne - Planowanie

- PN-EN 752-4/2001 - Zew. sys. kan. - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na Srodowisko

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC i PE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe

- PN-EN1671/2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
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