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I. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rodzajem projektowanego zamierzenia budowlanego jest obiekt linowy — kanalizacja
sanitarna posiadajgca kategorie XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie miata za zadanie odprowadzanie s$ciekéw
bytowych od mieszkarnicéw nieskanalizowanej czesci miejscowosci Zimnowoda do istniejgcego uktadu
kanalizacyjnego w miejscowosci Zimnowoda i dalej do gminnej oczyszczalni Sciekdw w Lipie.

Po wykonaniu kanalizacji kazdego mieszkarica nalezy poinformowa, ze :

- nie jest dozwolone doprowadzanie do studzienek wdd deszczowych,

- nie jest mozliwe samowolne przytgczanie do studzienek innych zrédet Sciekow,

- niedopuszczalne jest wrzucanie do sieci kanalizacyjnej materiatow, ktore Sciekami
bytowymi nie sg, a w szczegdlnosci: kamienie, gruz, zwir i piasek, zaprawa
murarska i betonowa, lepiki i kleje, zyletki, gwozdzie, druty, oleje silnikowe i
podobne smary, farby i rozpuszczalnikdw, goracy olej, torebki i inne opakowania
plastikowe, plastikowe linki i tasmy , stylonowe poriczochy , tkaniny.

Z uwagi na automatyczng prace pompowni sieciowych obstuga bedzie mie¢ charakter
dorazny. Obstuga powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP. Wszystkie czynnosci zwigzane
z wejsciem do pompowni powinny byé wykonane co najmniej w zespotach trzyosobowych udziatem
mistrza (1 osoba pracujgca i dwie osoby asekuracyjne). Przed zejsSciem do pompowni jej zbiornik
nalezy przewietrzy¢ za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego, zapewniajgcego 10 -krotng
wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawarto$é szkodliwych
gazéw za pomocyg wykrywacza gazéw lub lampki Davyego. Schodzgcy pracownik musi by¢
wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry projektowanego zamierzenia budowlanego przedstawiajg sie
nastepujaco:

1)Pompownia sieciowa sciekéw sanitarnych — PP1:
— pompownia sieciowa PP1 zamontowana w podziemnej studni z polimerobetonu @ 1200 mm
o wysokosci H=320 cm (przepompownia najazdowa) z zasilaniem elektrycznym

2)Sie¢ kanalizacji sanitarnej — kanalizacja grawitacyjna:
— kanaty grawitacyjne z rur PVC-U (3200 SN 8 SDR 34 ze $cianka litg
(uktadana w wykopie pionowym) L=426,5m
— studnie rewizyjne betonowe @ 1200 mm z elementdéw prefabrykowanych kpl. 12

3)Sie¢ kanalizacji sanitarnej — kanalizacja cis$nieniowa:
— rurociagi ttoczne $ciekéw PE 100 RC @ 90x8,2 mm SDR 11

(uktadana w wykopie pionowym) L=423,5m
AR
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— studnie rewizyjno —czyszczakowe bet. @ 1200 mm z elementéw
prefabrykowanych kpl. 2
— studnia rozprezna betonowa @ 1000 mm kpl. 1

4)Przytacza kanalizacyjne — grawitacyjne:
— przytacza grawitacyjne z rur PVC-U @160 SN 8 SDR 34 ze $cianka litg (11 szt.)
(uktadana w wykopie pionowym) L=56,5m
— tworzywowe studnie rewizyjne @ 425 PVC na przykanalikach @160 szt. 8

5)Uktad zasilania przepompowni sciekow:

Pompownia sciekdw sanitarnych PP1 (sieciowa) zasilana bedzie przytaczem kablowym
ziemnym niskiego napiecia z istniejgcej sieci nN zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez
TAURON Dystrybucja S.A. numer znak WP/103677/2021/008R03 z dnia 25.08.2021. Lokalizacja
zestawdw ztgczowo- pomiarowych na planie zagospodarowania terenu.

Projektuje sie utozenie kabla ziemnego nN YKY 4 x 10 mm? — 1 kV od projektowanego ztacza
typu ZKP (wg opracowania Tauron Dystrybucja S.A. — zakres umowy o przytaczenie) do szafy
zasilajgco-sterowniczej na dz. nr ew. 762, m. Zimnowoda, obreb 0019 Zimnowoda, gm. Lipie.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

Z przeprowadzonych badan podfoza gruntowego wynika, ze na terenie miejscowosci
Zimnowoda pod nadktadem gleby oraz lokalnie gruntu nasypowego zalegajg grunty rodzime
o genezie wodnolodowcowej, lodowcowej oraz lokalnie zastoiskowe;.

W trakcie prowadzonych prac terenowych (kwiecien 2021 r.) stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej o charakterze swobodnym oraz odcinkowo sgczenie nad stropem piaskéw
gliniastych. Obecnos$¢ wody gruntowej oraz poziom stabilizacji lustra wody gruntowej jest réwniez
uzalezniony od intensywnosci opaddw atmosferycznych.

Warunki geotechniczne dla posadowienia proj. kanalizacji sanitarnej ustalono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
(Dz .U. 2012 r., poz. 463).

Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robét objety projektem budowlanym caty
obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzi pompownia $ciekdw i rurociggi kanalizacyjne.

Posadowienie pompowni Sciekdw PP1 - Zgodnie z profilem analitycznym otworu nr 1 dla
pompowni PP1 w podifozu pod warstwg gleby (0,2-0,3 m) zalegajg piaski $rednie i drobne.
Do gtebokosci 1,8 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Dla tych warunkéw przewiduje
sie mechaniczne wykonanie wykopu o Scianach pionowych umocnionych szalunkami.

Na dnie wykopu wykonaé¢ 10 cm podsypke z piaskowa gr. 15 cm zageszczong a nastepnie
utozy¢ 10 cm warstwe chudego betonu B7,5 z doktadnym wypoziomowaniem. Po zwigzaniu betonu
ustawié zbiornik pompowni. Wykop zasypywac 30 cm warstwami piasku z zageszczeniem.

Roboty ziemne
Wykopy dla potgczen odcinkéw uktadanych rurociggdw, studzienek rewizyjnych, uzbrojenia

przewidziano wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych stalowymi obudowami
prefabrykowanymi. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym
oraz na terenie posesji gdzie mozna zachowa¢ wymagane odlegtosci od istn. zadrzewienia, budynkéw
itp.. Reczne wykopy wykonywac nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew, ptotéw, gdy niemozliwe jest
zachowanie wymaganych odlegtosci oraz w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem podziemnym.
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Ponadto recznie powinno by¢ wyréwnane dno wykopu. Na terenie uzytkdw rolnych przed gtebieniem
wykopu nalezy z pasa robdt zdjgé warstwe ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki
rozscieli¢ z powrotem. W miejscach przejs¢ pieszych i przejazdow dla pojazdéw kotowych
przewidziano utozy¢ ktadki drewniane na czas wykonywania robét. Istniejgce uzbrojenie podziemne
niezabezpieczone rurami ochronnymi podwiesi¢ na czas robdt w rynnach drewnianych.

Roboty drogowe.

Wytyczne do prowadzenia robot w pasie drogowym:

1.

Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne oraz ttoczne projektowane do utozenia w pasie drogi
gminnej uktadane bedg na catej dtugosci i poprzecznie wykopu otwartego, co wymaga
naruszania nawierzchni jezdni. Gtebokos¢ uktadania rurociggéw 2,6 + 1,6 m p.p.t. t. j. ponizej
istniejgcego uzbrojenia podziemnego (przejscia pod rowem melioracyjnym, wodociag, kable
telekom., elektr. itp.).

W miejscach gdzie doszto do uszkodzenie nawierzchni asfaltowej, nalezy wykona¢ nowg
podbudowe z ttucznia kamiennego sktadajaca sie z 2 warstw. Warstwa dolna gr. 15 cm frakgji
0 + 63 mm i warstwa gorna gr. 5 cm frakcji 0 + 31,5 mm. Po zageszczeniu podbudowy
utozona bedzie warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm - w $ladzie budowanej
kanalizacji (Srednia szerokos¢ ok. 2,0)oraz na przejsciach poprzecznych (Srednia szerokos¢
ok. 1,50), a nastepnie warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm — ukfadana
potéwkowo (Srednia szeroko$¢ ok. 3,0) po uprzednim sfrezowaniu pozostatej czesci
nawierzchni oraz na przejsciach poprzecznych (Srednia szerokos¢ ok. 1,50).

W trakcie prowadzenia robdt badanie zageszczenia gruntu i podbudowy w drodze gminnej
prowadzone bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badanie nosnosci
podtoza drogowego przeprowadzane bedzie przy uzyciu ptyty statycznej VSS. Stopien
zageszczenia wykopu przeprowadzany bedzie za pomoca sgdy dynamicznej lekkiej SD10.

Przy wykonywaniu wykopdéw w drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej nalezy :

- wycig¢ pitami lub przez sfrezowanie pas asfaltu

- rozebra¢ podbudowe z ttucznia kamiennego lub bruku

- wykonaé¢ wykop umocniony pod rurocigg o wymaganej szerokosSci, a grunt z wykopu
odwiezé w miejsca wskazane przez Inwestora.

Po utozeniu rurociggdéw nalezy :

- wykonac¢ zasypke rurociggu piaskiem warstwami do 30 cm zageszczajagc go do stopnia
Is=1,0

- odtworzy¢ nawierzchnie drogi asfaltowej

- odtworzy¢ pobocza drég (warstwa ttucznia gr. 15 cm na catej szerokosci pobocza).
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5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWALNEGO CHARAKTERYZYUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWALNEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ niewielkie zapotrzebowanie na wode
pitng zwigzane z okresowym ptukaniem zbiornika pompowni $ciekdéw PP1 w iloSci ok.

Qérr = 1*5,0 = 5,0 m*/rok

Z projektowanych urzadzen kanalizacyjnych dla czesci miejscowosci Zimnowoda
do $Srodowiska odprowadzane bedg oczyszczone Scieki sanitarne z 11 posesji w ilosci:

Qhmax=0,14 1/s=0,504 m3/h
Q$rd=0,504 m3/h * 24 =12,096 m3/d

Scieki z czesci miejscowosci Zimnowoda odprowadzane bedg do istniejacej oczyszczalni
zlokalizowanej w miejscowosci Lipie i zostalty ujete w bilansie tej oczyszczalni.

Z projektowanych urzadzen kanalizacyjnych nie bedg odprowadzane wody opadowe.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Podczas realizacji zagrozenie dla powietrza atmosferycznego stanowia zanieczyszczenia
pochodzace z:
— eksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas budowy,
— terendw sktadowych,
— prowadzenia robét ziemnych, przewozu i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas
budowy.

W celu ograniczenia negatywnego wptywu sprzetu i srodkéw transportu na Srodowisko
nalezy zadbaé¢ o ich prawidtowa eksploatacje i wtasciwg konserwacje. W przeciwnym wypadku
wystgpi wzrost zuzycia paliwa oraz ilosci wydzielanych spalin i poziomu hatasu. Maszyny i pojazdy nie
powinny by¢ przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych obcigzeniach silnikéw, gdyz zwieksza to
emisje spalin. Sprzet uzywany podczas robdt powinien spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed
hatasem i gazami spalinowymi podane w przedmiotowych rozporzadzeniach i normach. Podczas
robot ziemnych oraz w trakcie transportu i przetadunku kruszyw wystepuje znaczne pylenie. Istotnym
czynnikiem ograniczajgcym kurz i pylenie jest odpowiedni rodzaj oraz stan drég dojazdowych. Drogi
te powinny mie¢ réwng nawierzchnie, utwardzong lub zabezpieczong przed pyleniem itp. Z ptyt
prefabrykowanych, kruszywa stabilizowanego spoiwem. Transportowane i skladowane na terenie
budowy kruszywo powinno byé w miare mozliwosci przykryte a teren budowy powinien by¢
systematycznie zraszany wodg w celu ograniczenia wtdrnego pylenia. Mieszanki kruszywa ze
spoiwem, w celu ograniczenia pylenia na placu budowy, zaleca sie wykonywa¢ w wytwdrniach. Teren
budowy powinien by¢ zabezpieczony, a roboty prowadzone tak, by w mozliwie jak najmniejszym
stopniu dezorganizowac ruch w najblizszej okolicy. Niedopuszczalne jest palenie na terenie budowy
papy, opon, rozpuszczalnikdw, farb itp. Na etapie organizacji placu budowy uwzglednione zostanie
doprowadzenie na teren budowy wody (do celéw technologicznych i sanitarnych) oraz zapewnione
odpowiednie warunki sanitarne pracownikom (itp. poprzez ustawienie ekologicznych kabin
ustepowych typu Toi-Toi). Na etapie eksploatacji z projektowanych urzadzen kanalizacyjnych nie
przewiduje sie powstawania zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw i pytowych.
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¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Na etapie realizacji bedg powstawaty liczne odpady zwigzane z pracami ziemnymi zwigzanymi
z budowg nowych obiektéw, oraz typowe odpady powstajgce podczas prac budowlanych. Wskazane
jest prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate w trakcie
budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane badz usuwane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania robot budowlanych. Nalezy dazyé réwniez do
zabezpieczenia i ponownego wykorzystania warstwy glebowej. Na terenie budowy mogg powstawac
nastepujgce typy odpadow:

- grunty z wykopdéw

- materiaty z rozbidrki nawierzchni drogowych

- materiaty ceramiczne, szkto, drewno, tworzywa sztuczne — pozostate po zakornczeniu robét,

sprzatanie placu budowy.

Utozenie sieci kanalizacyjnych, montaz studzienek kontrolnych wymaga¢ bedzie wykonania
wykopow ziemnych. Po utozeniu rurociggdw oraz zamontowaniu studzienek, pozostanie
niewykorzystana czes¢ gruntu w ilosci ok. 240 m3, ktéra stanowi odpad budowlany. Nadmiar gruntu
z wykopdw liniowych powinien zostaé zutylizowany przez Wykonawce roboét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Cze$¢ wydobytego gruntu mozna réwniez wykorzysta¢ dla potrzeb
rekultywacji innych terenéw zdegradowanych lub wykorzystania do budowy nasypdéw. Warstwy
asfaltu z drdg przewidziano zdjgé poprzez sfrezowanie. Uzyskany materiat w ilosci ok. 90 m3
powinien zostaé zutylizowany przez Wykonawce robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Mozliwe bedzie tez wykorzystanie czesci uzyskanego materiatu do polepszenia stanu
nawierzchni dla okolicznych nieutwardzonych drég. Wszystkie pozostate odpady , ktére nie uda sie
zagospodarowaé powinny zostaé zutylizowane przez Wykonawce robdét budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem.

Klasyfikacje w/w odpadéw okreélong na podstawie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia
2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady, zaprezentowano w tabeli 1.

TABELA 1. Klasyfikacja odpaddw — etap realizacji.

Lp. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod

) 2 3 4 h]

1 Odpady z rozbidrki nawierzchni drogowych - 17 1701 81

2 | Gleba i ziemia, w tym kamienie i inne Gleba i ziemia 17 005 17 0504

3 | Zmieszanc odpady z buddw, remontow i Inne odpady z budowy, 1709 04
demontazu remontow § demontazu — 17 09

4 | Nie segregowane (zmieszane) odpady Inne odpady komunalne Odpady komunalne fgcznie | 2003 01
komunalne 2003 z frakcjami gromadzonymi

selekiywnie — 20

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania odpaddw.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, a w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W wiekszosci robot budowlanych wykorzystywany bedzie sprzet stanowigcy Zrédto hatasu i
drgan (mtoty pneumatyczne, walce wibracyjne, srodki transportu, koparki).

Uzytkowanie tego sprzetu powinno odbywac sie tylko w porze dziennej. Nalezy zadbad
o dobry stan techniczny maszyn oraz syst. ich konserwacje (smarowanie, dokrecanie $rub itp.).

Ograniczenie emitowanego hatasu oraz wibracji mozna takze osiggnac poprzez:
— obudowe czesci lub catosci maszyny ostonami akustycznymi,
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— zastosowanie elementdw amortyzujgcych, itp. Elastycznych podktadek,
— zastosowanie wysokie]j jakosci ttumikow w silnikach spalinowych.

Sieciowa pompownia $ciekdw pracowac bedzie z przerwami , w sumie okoto 6 godz./dobe.
Poziom styszalnego hatasu przy pompowni sieciowej nie przekroczy 20 dB a przy pompowni
przydomowej 10 dB.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Podczas prowadzenia robét bedg wystepowaty czynniki zagrazajgce pobliskiej roslinnosci.
W trakcie budowy do czynnikéw zagrazajgcych zieleni i glebie nalezg nadmierne zageszczenie gruntu
poprzez maszyny i pojazdy, uszkodzenie ptytko usytuowanych korzeni drzew oraz mechaniczne
uszkadzanie drzew. Nalezy zwrdéci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezposrednim
sgsiedztwie przeprowadzanych prac budowlanych poprzez owiniecie pni jutg, mchem lub innym
miekkim materiatem, a nastepnie deskami oraz obwigzanie sznurem lub drutem zabezpieczajagcym
przed odkryciem. Pod koronami drzew nie nalezy sktadowac¢ materiatéw budowlanych ani sprzetu.
Uszkodzenie korzeni moze takze nastgpi¢ przy wykonywaniu instalacji podziemnych. Najbardziej
niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz zimg
(przemarzniecie). Najbezpieczniej, gdy rosliny s3 w okresie spoczynku. Poniewaz ciezki sprzet
budowlany moze zniszczy¢ korzenie drzew w obrebie wykopdw, wszelkie roboty ziemne w obrebie
systemu korzeniowego powinny by¢é wykonywane recznie. Odstoniete korzenie drzew na czas
budowy powinny zostaé okryte itp. Matami ze stomy lub tkanin workowatych. W trakcie budowy
istnieje  niebezpieczenstwo zanieczyszczenia gruntéw i woéd podziemnych substancjami
ropopochodnymi pochodzagcymi z przebywajgcych tam pojazdéw mechanicznych (samochody
ciezarowe, spychacze, walce, koparki), magazynowanych olejéw, smaréw i innych materiatéw
niezbednych do biezgcej eksploatacji i konserwacji sprzetu. Aby zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo
skazenia, zaplecze budowy powinno zostac¢ zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym
warstwg stabo przepuszczalng. Oleje, smary, ropa muszg byé przechowywane w szczelnych
pojemnikach.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC o potaczeniach na uszczelke
gumowg, zapewniajgcych catkowitg szczelno$¢ przewoddw. Studzienki kanalizacyjne przewidziano
nowej generacji z tworzyw sztucznych lub z prefabrykatdw betonowych. Studzienki betonowe
posiadajg dolny krag zespolony z dnem (prefabrykat) , potgczenia kregdw na uszczelke gumowa.
Rozwigzanie to zapewnia catkowity szczelnos¢ studzienek. Rurociagi ttoczne Sciekdw wykonane bedg
z rur PE taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe na mufy lub poprzez zgrzewanie doczotowe.
Potfaczenia te zapewniajg catkowitg szczelnosé rurociggdw.

Zabezpieczenie przed awarig pompowni sieciowej
- pompownia wyposazona jest w pompe awaryjng uruchamiang automatycznie w przypadku
niezadziatania pierwszej pompy
- awaria pompy jest sygnalizowana $wietlnie i dZwiekowo

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna posiada duzg pojemnos¢ retencyjng w stosunku do ilosci
odprowadzanych S$ciekow. Pozwala to na wytgczenie pompowni z pracy na czas okoto doby
(bezzatopienia pompowni) co umozliwia dowdz i podtgczenie agregatu pragdotwdérczego w przypadku
dtuzszych przerw w dostawie energii elektrycznej lub koniecznosci innych napraw.

Il. Wyliczenie zawartosci dokumentéw dotgczonych do projektu:

1. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

PROJECT

Pawet Broszkiewicz



Projekt budowlany: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimnowoda gm. Lipie

OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze element Projektu Budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Zimnowoda gm. Lipie

m. Zimnowoda, gm. Lipie, powiat ktobucki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Kategoria XXVI - dot. sieci kanalizacji sanitarnej
- dot. sieci elektroenergetycznej

Specjalnosé, nr uprawnien

Zakres

Data

PROJECT
Pawet Broszkiewicz

Imig i nazwisko budowlanych opracowania | opracowania Podpis
mgr inz. Grzegorz Bartnik
Projektant: Nr upr. LOD/2640/PBS/19 ) .
do proj. bez ogranicze w spec. Instalacyjne] Branza Listopad
. i w zakresie sieci instalagji i urzadzen cieplnych, sanitarna 2021r.
mgr inZ. Grzegorz Bartnik wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
mgr inz. Kamil Woszczyk
Sprawdzajacy: Nr upr. LOD/3907/PWBS/19
do proj. i kierowania robotami budowlanymi Branza Listopad
mgr inz. Kamil Woszczyk bez ograniczefi w spec. Instalacyjnej w sanitarna 2021r.
zakresie sieci instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant: Nr upr. LOD/0940/POOE/08 _ .
do proj. bez ograniczer w specjalnosci Branza Listopad
ing. J taw Zarebski instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i elektryczna 2021r.
Mgr Inz. Jarosiaw Zargbski urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Asystent: . .
y Branza Listopad
.. - sanitarna 2021r.
mgr inz. Pawet Broszkiewicz
9




Projekt budowlany: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimnowoda gm. Lipie

lll. Wyliczenie zawartosci czesci rysunkowej dotaczonych do projektu (rysunki 4-12):

Rys. 4. Profile podtuzne kolektora grawitacyjnego — S1-S14, SRP-Sp w skali 1:500/100
Rys. 5. Profile podtuzne przytgczy kanalizacji sanitarnej w skali 1:250/100
Rys. 6. Profile podtuzne kolektora ttocznego — PP1 — SRP w skali 1:500/100
Rys. 7. Szczegot | — studnia rewizyjna betonowa DN 1200 w skali 1:25
Rys. 8. Szczegot Il — studnia rozprezna betonowa DN 100 w skali 1:25
Rys. 9. Szczegdt Il — studnia rewizyjno — czyszczakowa DN 1200 w skali 1:25
Rys. 10.Schemat studni rewizyjnej kanalizacyjnej DN 425 w skali 1:25
Rys. 11.Schemat konstrukcyjny przepompowni $ciekéw PP1 w skali 1:25

Rys. 12.Schemat elektryczny zasilania
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