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1. Nazwa elementu projektu budowlanego
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY,
o ktérych mowa w art. 33 ust.2 pkt. 1 ustawy

2. | Nazwa zamierzenia budowlanego

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Zimnowoda gm. Lipie

Adres obiektu budowlanego

m. Zimnowoda, gm. Lipie, powiat klobucki

Numery dziatek ewidencyjnych

3. . . Kategoria XXVI - dot. sieci kanalizacji sanitarnej
Kategoria obiektu budowlanego L. .
- dot. sieci elektroenergetycznej
Nazwa jednostki ewidencyjnej Lipie 240603_2
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego Zimnowoda 0019
4, dz. nrew. 141, 143/1, 143/2, 145, 177, 178, 180/3,

180/4, 760, 761, 762, 778 - Zimnowoda,
obreb. 0019 Zimnowoda

PROJECT

Pawet Broszkiewicz

Gmina Lipie
5. | Nazwa inwestora oraz jego adres ul. Czestochowska 29
42-165 Lipie
.. . Specjalnosé, nr uprawnien Zakres Data .
Imie i nazwisko . . Podpis
budowlanych opracowania | opracowania
mgr inz. Grzegorz Bartnik
Projektant: Nr upr. LOD/2640/PBS/19 . .
do proj. bez ograniczen w spec. Instalacyjnej Branza Listopad
L. . w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, sanitarna 2021 r.
mgr inZ. Grzegorz Bartnik wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
mgr inz. Kamil Woszczyk
Sprawdzajacy: Nr upr. LOD/3907/PWBS/19
do proj. i kierowania robotami budowlanymi Branza Listopad
mgr inz. Kamil Woszczyk bez.ogr.anl'c.zen W Spec. Instalgcyjnej w sanitarna 2021r.
zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant: Nr upr. LOD/0940/POOE/08 ) .
do proj. bez ograniczen w specjalnosci Branza Listopad
ing. J taw Zarebski instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i elektryczna 2021 .
MEr Inz. Jarosfaw Zarebski urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Asystent: . .
¥ Branza Listopad
. A sanitarna 2021r.
mgr inz. Pawet Broszkiewicz
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I. Wyliczenie zawartosci dokumentéw dotaczonych do projektu (zatacznik 1-8):

1.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kopia uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Ktobucku — protokdt narady koordynacyjnej
Kopia opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Katowicach

Kopia opinii nr 1 Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu

Kopia postanowienia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Sieradzu

Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Kopia warunkéw przytgczenia — TURON DYSTRYBUCJA

Kopia warunkéw technicznych dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zimnowoda gm. Lipie
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Imie i Nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje

.. . Specjalnosé, nr uprawnien Zakres Data .
Imie i nazwisko . . Podpis
budowlanych opracowania | opracowania
mgr inz. Grzegorz Bartnik
Projektant: Nr upr. LOD/2640/PBS/19 ) .
do proj. bez ogranicze w spec. Instalacyjne] Branza Listopad
. i w zakresie sieci instalagji i urzadzen cieplnych, sanitarna 2021 r.
mgr inZ. Grzegorz Bartnik wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
mgr inz. Kamil Woszczyk
Sprawdzajacy: Nr upr. LOD/3907/PWBS/19
do proj. i kierowania robotami budowlanymi Branza Listopad
mgr inz. Kamil Woszczyk bez ograniczefi w spec. Instalacyjnej w sanitarna 2021r.
zakresie sieci instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant: Nr upr. LOD/0940/POOE/08 _ .
do proj. bez ograniczer w specjalnosci Branza Listopad
ing. J taw Zarebski instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i elektryczna 2021r.
mgr inZ. Jarostaw Zarebski urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Asystent: . .
¥ Branza Listopad
. - sanitarna 2021r.
mgr inz. Pawet Broszkiewicz

9. CZESC OPISOWA

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej
wraz przytagczami kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimnowoda w ramach zadania projektowego
pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimnowoda gm. Lipie”. Projektowana
inwestycja ma na celu odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z nieskanalizowanej czesci miejscowosci
do istniejgcego uktadu kanalizacyjnego.

Zakres rzeczowy projektowane] inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

Sieci kanalizacyjne:

— rurociagi grawitacyjne 3200 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $cianka lita L=426,5m

— studnia rewizyjna betonowa @ 1200 mm z armaturg i ksztattkami kpl. 12

— studnia rozprezna betonowa @ 1000 mm z armaturg i ksztattkami kpl. 1

— rurociagi ttoczne @ 90x8,2 mm PE 100 RC_SDR 11 L=423,5m

— studnia rewizyjno — czyszczakowa bet. @ 1200 mm z armaturg i ksztattkami kpl. 2

— sieciowa przepompownia $ciekdw @ 1200 mm z zasilaniem elektrycznym kpl. 1
Przyfacza kanalizacyjne:

— rurociggi grawitacyjne @160 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $cianka litg L=56,5m

- tworzywowa studnia rewizyjna @ 425 PVC kpl. 8
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b) Woykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanych robét wystepujg nastepujace rodzaje uzbrojenia:

sie¢ oraz przytgcza wodociggowe @ 32+110

linie energetyczne n.n napowietrzne i kablowe

linie teletechniczne kablowe

— réw melioracyjny R-E (nazwany zwyczajowo Ciek Kle$niska)

c¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— prowadzenie prac na terenie drdg publicznych

— prace ponizej poziomu gruntu ( wykopy i montaz rurociggdw, studni)

— wykonywanie robdt ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu napowietrznych linii
energetycznych

— wykonywanie robdét ziemnych i montazowych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

— (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych)

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne:

Realizacja robdt budowlano-montazowych bedzie sie odbywaé gtdwnie w pasach drog
powiatowych i gminnych. Prowadzenie prac w pasach drogowych naktada na wykonawce szczegdiny
obowigzek starannego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdot wg. projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot oraz stosowanie sie do polecen zarzagdcow drog.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci od 1,5 m — 45 m
zabezpieczonych obudowami stalowymi prefabrykowanymi o gtebokosci do 4,0 m . Roboty ziemne
powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania robét. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopdow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru 7éttego. Porecze balustrad powinny sie znajdowaé na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozina oznaczy¢ za pomocy
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci I,I m i w
odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren., na ktérym sg wykonywane roboty ziemne nie
moze by¢ ogrodzony nalezy zapewnic¢ staty jego dozor.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejScie-wejscie do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami-wejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét
w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Sktadowanie urobku, materiatéw i
wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
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sg obudowane lub w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3
obudowane. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna
wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw
gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Pomiedzy $ciang wykopu, a koparka nie moga
przebywac osoby, nawet w czasie postoju koparki.

Wykonywanie robét ziemnych przy pomocy koparek w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych. W tym przypadku nalezy bezwzglednie zachowa¢ odlegtosci bezposrednio
pod liniami lub w poziomie od skrajnych przewoddw nie mniejsze niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 k V

— 5 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV , lecz nie przekraczajgcym 15 kV

— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajgcym 30 kV

— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV
(Odlegtosci te mierzy sie od najdalej wysunietego punktu koparki)

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania tych robét ustala kierownik budowy w porozumieniu
z gestorem instalacji. Miejsca tych robdt nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac sposobem recznym.

Roboty montazowe studni z prefabrykatow zelbetowych:
Przed podniesieniem prefabrykatu zelbetowego nalezy przewidzieé:

— Naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania
— Stabilizacji elementu

— Uwolnienia elementu z hakéw zawiesia

— Podnoszenia elementu

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania. W czasie podnoszenia elementdw prefabrykowanych nalezy:

— Stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

— Podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu

— Dokonac ogledzin zewnetrznych elementu

— Stosowac liny kierunkowe

— Skontrolowaé¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5m

W zadnym wypadku nie wolno na elementach prefabrykowanych podnosié i przemieszczaé
0s0b, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy
niebezpieczne;j.
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Roboty drogowe: prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty betonowe: wykonywane metodg tradycyjna przy uzyciu betoniarek.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy ww. pracach mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy ktdrzy:

— posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

— odbyli szkolenie wstepne i okresowe z zakresu bhp

— odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby szkolonej i
szkolgce;j.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnien wydanych
przez wiasciwg komisje kwalifikacyjng. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie
ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia
bedacego w ruchu operator zobowigzany jest zatrzymad silnik, maszyne lub wytaczyé z zasilania
elektrycznego oraz uniemozliwi¢ wtaczenie urzadzenia przez osoby trzecie. Wszystkie urzadzenia i
sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie muszg posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Na stanowiskach pracy przy sprzecie
zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji. Urzagdzenia
o napedzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po kazdorazowej zmianie miejsca
uzytkowania, po przerwie w uzytkowaniu dtuzej niz jeden miesigc winny mie¢ sprawdzong
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej, potwierdzong pisemnie protokotem pomiaréw. Narzedzia
reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na dziesie¢ dni kontrolowaé ich sprawnosé
techniczng i zabezpieczenie przed porazeniem prgdem. Badaniu powinny byé poddane réwniez
urzadzenia po kazdorazowej ich naprawie. Wyniki kontroli powinny by¢ notowane i przechowywane
u kierownika budowy.

Konieczno$é stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen:

Do podstawowych srodkéw ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji naleza:
— odziez robocza (letnia i zimowa)
— rekawice robocze
— $rodki ochrony gtowy ( hetmy ochronne)
— kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich poblizu,
— nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni drég i chodnikéw z bruku, kostki brukowej, ptyt
betonowych itp.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalnosci nalezy wyznaczyé
brygadziste. Brygadzista moze kierowaé tylko jedng brygadg, a na czas swojej nieobecnosci
brygadzista wyznacza swego zastepce. Kierowanie budowg nalezy powierzyé osobie posiadajgcej
kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Generalny
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wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych
przepisow.

f) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagroienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robét w obrebie drég
publicznych
— obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych $cian wykopéw
— zestawy pompowe do tymczasowego odwodnienia wykopow
— zapewnienie zejs¢ - wejs¢ do wykopow (drabiny)
— znaki i sygnaty bezpieczenstwa
o sygnalizacja Swietlna przy robotach na drogach
o sygnaty reczne przy montazu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)
o sygnaty dzwiekowe, akustyczne na linii operator - pracownik
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