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mgr inZ. Jarostaw Zarebski urzadzer elekirycznych
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Zat. nr Egz. nr

PROJECT

Pawet Broszkiewicz



Projekt techniczny: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimnowoda gm. Lipie

SPIS TRESCI

I. Wyliczenie zawartosci czesci opisowej projektu (strona 3-15):

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE str. 3
2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU str. 3
3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA - OPINIA GEOTECHNICZNA str. 4
4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE str. 4
5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW

TERENU WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU str. 13
6. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,

TJ. INSTALACII | URZADZEN BUDOWLANYCH str. 15
7.SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACII

ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU | WIELKOSCI

URZADZEN str. 15
8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) str. 15
9. UWAGI KONCOWE str. 15
Il. Wyliczenie zawartosci dokumentéw dotaczonych do projektu (zatacznik 1-5):
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzgdu zawodowego
3. Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej
4. Kopia uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Ktobucku — protokét narady koordynacyjnej
5. Kopia warunkéw przytgczenia — TURON DYSTRYBUCJA
lll. Wyliczenie zawartosci czesci rysunkowej dotaczonych do projektu (rysunki 2, 12):
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. 12.Schemat elektryczny zasilania
2

PROJECT

Pawet Broszkiewicz



Projekt techniczny: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimnowoda gm. Lipie

1. Dane ogolne
1.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

— warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. znak WP/103677/2021/008R03
z dnia 25.08.2021

— mapa d/c projektowych w skali 1:500

— ustalenia z inwestorem odnosnie opracowanego projektu i pomiary wykonane
w terenie,

— obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

a w szczegoblnosci: Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (z pézniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 10 lipca 2003r..

— Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji.

— Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobér srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

— Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przez porazeniem pragdem
elektrycznym.

— Polska Norma PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznych.

— Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:

- budowe przytacza kablowego YKY 4 x 10mm? — L.=3m
— instalowanie rozdzielni RG dla przepompowni Sciekow — 1 kpl.

1.3. Stan projektowany

Projektuje sie utozenie kabla ziemnego nN YKY 4 x 10 mm? — 1 kV od projektowanego ztacza
typu ZKP (wg opracowania Tauron Dystrybucja S.A. — zakres umowy o przytaczenie) do szafy
zasilajgco-sterowniczej na dz. 762 wg Rys. PZT.

Projektowany kabel elektroenergetyczny przytacza utozy¢ bezposrednio
w ziemi na gtebokosci 0,7m. Kabel utozyé na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu
przykry¢ réwniez takg samg warstwg piasku. Kabel podtgczy¢ w ztgczu ZKP do listwy zaciskowe] celem
podtgczenia kabla WLZ. W celu ostrzegania innych uzytkownikdw urzadzern podziemnych przed
ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozyé nad kablem w odlegtosci 25 cm
folie kablowg kalandrowg koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej prace wykonywad recznie.

Na kabel natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne co 10m.
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1.4. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W istniejacej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie wytgczenie
poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej
odbiorczej zalicznikowej zastosowa¢ ochrone od porazen poprzez szybkie wytgczenie napiecia przy
uzyciu wytgcznikdw réznicowo — pragdowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe
aparatéw nie bedgce w normalnych warunkach pod napieciem a moggace sie znalez¢ w chwili awarii.
Uziom wprowadzi¢ do rozdzielni RG przepompowni i uziemi¢ punkt rozdziatu przewodéw PEN
na PEiN.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

1.5. Uwagi koncowe:

— Catosc¢ robét nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi
na wstepie dokumentacji.

— Prace montazowe i nadzér zleci¢ firmie (osobie) posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym
zakresie.

— Przestrzegad przepisy BHP oraz technologie poszczegdlnych robot.

Il OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
2.1. Spadek napiecia w przytaczu kablowym
— moc przytaczeniowa - P = 7kW

— dtugos¢ kabla nn YKY 4%10mm? - L. = 3m

7000 x 3m x 100
AU 4= =0,02% < 1%dop.
56 x 10 x 400°
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