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3. OPIS TECHNICZNY
do projektu boiska sportowego wielofunkcyjnego

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Obiekt objety opracowaniem projektowym to boisko sportowe wielofunkcyjne projektowane
na terenie zajetym obecnie przez boisko trawiaste do rozbiorki.

Kategoria obiektu V.

3.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Planowana inwestycja polega na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego tworzgcego
prostokat o wymiarach 24,1 x 44,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 16 cm na
odpowiedniej podbudowie dynamicznej Boisko bedzie taczy¢ w sobie 3 dyscypliny sportowe:
boisko do pitki recznej, boisko do koszykowki, boisko do siatkdwki. Podbudowe boiska
wielofunkcyjnego nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8 cm ustawionych na betonowej tawie stabilizujgcej i wykonczonych
warstwg poliuretanu zgodnie z czesScig graficzna projektu. Od strony potudniowej i pétnocnej
boiska za bramkami do pitki recznej zaprojektowano pitkotapy o wysokosci 6 m. Projektowany
obiekt bedzie stuzy¢ dzieciom i mtodziezy szkolnej oraz mieszkaricom okolicznych miejscowosci

jako teren rekreacyjny.

a) Boisko do gry w pitke reczna

Zaprojektowano ptyte boiska o wymiarach 24,1 m x 44,0 m facznie ze strefami bezpieczenstwa.
Pole gry: 20,0m x 40,0m. Powierzchnia 800 m2. Bramki do pitki recznej aluminiowa lub stalowa
o wym. 3x2 m. Bramki demontowalne, mocowane w tulejach. Spadek poprzeczny boiska od
0,5% do 1,0%. Kolorystyka linii i ptyty boiska zgodnie z czescig graficzna projektu.

b) Boisko do gry w koszykéwke

Pole gry: 15,0m x 24,1m. Spadek poprzeczny boiska od 0,5% do 1,0%. Kosze do koszykdwki,
kolorystyka linii i ptyty boiska zgodnie z czescig graficzna projektu.

c) Boisko do gry w siatkowke

Pole gry: 9,0m x 18,0m. Spadek poprzeczny boiska od 0,5% do 1,0%. Stupki do siatkdwki

demontowalne z regulowang wysokos$cig zawieszenia siatki. Komplet skfada sie z dwodch
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stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwoch oston
ochronnych. Stupki montowane w tulejach. W zestawie siatka oraz dekle do zakrywania

otworéw. Kolorystyka linii i ptyty boiska zgodnie  z czescig graficzna projektu.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Tabela nr 3. Charakterystyczne parametry techniczne

Lp. | Parametry powierzchniowe

1 Projektowana powierzchnia zabudowy boiska........cc....... | ........ 1060,40 m?

Lp. | Parametry liniowe budynku

1 Szerokos¢ boiska 24,10 m
2 Dtugos¢ boiska 44,00 m
3 Spadek nawierzchni 0d 0,50% do 1,50%

Nawierzchnie zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm wtopionym i wyrdwnanym
z nawierzchnig zgodnie z czescig graficzna projektu.

3.4. Roboty przygotowawcze i konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

3.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem ptyty boiska nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajgce
rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie i w projekcie. Nastepnie wytyczyé miejsce
planowanych ptyt boiska. Rzedne projektowanego boiska, podano na rysunku. Wszelkie
niezgodnosci wynikte w trakcie realizacji prac projektowych nalezy uzgodnié¢ z projektantem
opracowania. Teren pod przyszte boisko sportowe nalezy oczysci¢ z trawy, krzewow i

samosiejek kolidujgcych z projektowanym przedsiewzieciem.

3.4.2. konstrukcja nawierzchni boiska

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg o grubosci 16mm uktadanej maszynowo w
technologii EPDM na podbudowie z kruszywa. Uzytkowa warstwa nawierzchni charakteryzuje
sie gtadka bezspoinowg faktura.

Koryto pod ptyte boiska nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w STWiOR. Boisko

nalezy od wewnatrz i od zewnatrz oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéow terenu za pomocg
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obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x30x100cm uktadanych na tawie
z oporem z betonu C12/15. Wymiary tawy zgodnie z czesScig graficzng projektu. Na powierzchni

boiska nalezy wyprofilowaé spadek od 0,5% do 1,0%.

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy boiska zgodnie z czescig graficzng projektu.

a) Grunt rodzimy. Wymagana warto$¢ zageszczenia gruntu rodzimego 1S=0,97.

b) Podsypka z piasku zageszczonego. Po wyrdéwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna
koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 30cm.
Podsypke rozmiesci¢ rownomiernie i zage$s¢ mechanicznie warstwami gr. 10cm do stopnia
Js >0,95.

c) Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 - 63 mm gr. 15cm.

d) Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 4,0 - 31,5 mm gr. 5 cm.

e) Warstwa miatu kamiennego o grubosci 2 cm. Kruszywo granitowe, przepuszczalne dla wody,
sortowane o frakcji 0-4 mm. (niedopuszczalne jest zastosowanie miatu wapiennego,
trawertynowego, bazaltowego lub dolomitowego).

f) Podktad ET. Dodatkowa warstwa stabilizujgca, zwana ET sktadajgca sie z mieszanki zwiru,
granulatu SBR oraz kleju, grubosci 3,5 cm.

g) Nawierzchnia EPDM, poliuretanowa, bezspoinowa, nieprefabrykowana, przeznaczona do
wykonania na terenie budowy. Grubos¢ warstwy 16 mm (8 + 8mm). Nawierzchnia naktadana
maszynowo metodg rozktadania, warstwa elastyczna mieszanka kleju poliuretanowego oraz
granulatu z recyklingu SBR 1-4 mm, gr. 8mm (uktadany ukfadarka), nastepnie warstwa
nawierzchniowa (uzytkowa) z barwionego granulatu EPDM 1-3,5 mm (Granulat EPDM z
produkcji pierwotnej, barwiony w masie) oraz kleju poliuretanowego, gr. 8mm. Nawierzchnia
powinna mie¢ jednakowg grubos¢ oraz posiadac jednorodng fakture. Nie dopuszcza sie
wykonania warstwy wierzchniej nawierzchni z granulatu EPDM z recyklingu.

Nawierzchnia musi posiada¢ minimalne parametry techniczne zgodne z obowigzujgcg norma
PN-EN 14877:2014-02.

Przed zamontowaniem nawierzchni nalezy bezwzglednie:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtfoza,
- sprawdzi¢ rownos¢ podbudowy, ktéra musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,
- sprawdzi¢ odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m, nie powinny by¢ wieksze niz

2 mm.
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- sprawdzi¢ czy podtoze jest suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- sprawdzi¢ czy podtoze nie jest zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- sprawdzic ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
oscylujgcej w granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujace;j

w tym miejscu temperatury punktu rosy.

Wykaz oswiadczen lub dokumentédw potwierdzajacych spetnianie warunkéw jakosciowych,

dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:

1. Aktualny kompletny raport z badan na zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014,

2. Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

3. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestycji,

4. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

5. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartosc
zwigzkdéw chemicznych zgodnie z norma DIN 18035-6:2014,

6. Badania zawartosci WWA okreslajgce kategorie.

Kolorystyka nawierzchni boiska zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

Na ptycie boiska wielofunkcyjnego nalezy wyznaczy¢ pola gry dla poszczegdlnych dyscyplin

sportowych zgodnie z czescig rysunkowg dla kazdej dyscypliny linie innego koloru.

3.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

3.5.1. Sposéb odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe z powierzchni boiska i terendéw utwardzonych odprowadzone bedg
powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatek Inwestora oraz poprzez infiltracje w tym
drenaz francuski (blok kamienny) pod ptytg boiska do gruntu.

3.5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych oraz ich rodzaj,

ilo$¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczern pytowych i gazowych oraz
szkodliwych pytow. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii,
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ktdre zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

3.5.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

3.5.4. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, a szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz odpoczynek w jego
obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu, drgan i promieniowania.

Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji ani promieniowania
powstajgcych w trakcie uzytkowania obiektu zgodnego z przeznaczeniem. Nie wystepuja
rowniez czynniki zewnetrzne powodujgce koniecznos¢ zastosowania zabezpieczen przed
drganiami, hatasem i promieniowaniem.

3.5.5. Zapewnhienie odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska, Wptyw obiektu budowlanego na isthiejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez zastosowanie w projekcie materiatéw i wyrobow,
ktdre nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz
sgsiadow. Zakres prac i wielkos¢ inwestycji charakteryzujgcych planowane przedsiewziecie nie
spowoduje niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe
i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

3.6. Dostepnosc dla osdb niepetnosprawnych

Obiekt spelnia wymogi dotyczace osOb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich — zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokosci i dostgpnosé
z zewnatrz bez ograniczen dla osob niepelnosprawnych poruszajacych sie na wozkach

inwalidzkich,

3.7. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Projektowane boisko wielofunkcyjne nie podlega uzgodnieniu i klasyfikacji przeciwpozarowej.
Nie zmienia takze warunkéw ochrony ppoz. dla istniejgcego budynku szkolno-przedszkolnego.

Drogi ewakuacyjne dojscia i wejscia stuzgce ewakuacji pozostajg bez zmian. Projektowane
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boiska oraz ich wyposazenie wykonane sg z materiatdw trudno zapalnych i nie

rozprzestrzeniajgcych ognia.

4. OPIS TECHNICZNY

do projektu placu zabaw

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Obiekt objety opracowaniem projektowym to plac zabaw projektowany na nieurzgdzonym,
bez przeznaczenia terenie poros$nietym trawa i dzika ros$linnoscig zadarniajaca.

Kategoria obiektu V.

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Planowana inwestycja polega na budowie placu zabaw, ktdory ma celu stworzenie
ogolnodostepnej strefy zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci z sgsiadujgcego budynku
szkolno-przedszkolnego i przylegtych miejscowosci gminy Lipie.

Projektowany plac zabaw zostanie wyposazony w urzgdzenia zabawowe i sprawnosciowe oraz

elementy matej architektury.

4.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Tabela nr 3. Charakterystyczne parametry techniczne

Lp. | Parametry powierzchniowe

1 Projektowana powierzchnia zabudowy placu zabaw wraz =~ | ... 1 830,50 m?

z terenem przylegtym ( zielen urzagdzona i utwardzenia)

Nawierzchnie zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm wtopionym i wyrdwnanym
z nawierzchnig zgodnie z czescig graficzna projektu.

4.4. Roboty przygotowawcze i urzgdzenie placu zabaw

4.4.1. Roboty przygotowawcze
Teren inwestycji, gdzie planuje sie budowe placu nie posiada zabudowan kubaturowych
wymagajgcych usuniecia. Prace poprzedzajgce inwestycje polegajg gtdwnie na przemieszczeniu

oraz usunieciu mas ziemnych w celu niwelacji terenu. Cato$¢ po zakornczeniu prac ziemnych
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nalezy oczysci¢ z korzeni, kamieni, skat, gruzu mogacych zagraza¢ uzytkownikom placu zabaw,
nastepnie nalezy przeprowadzi¢ zageszczenie mechaniczne terenu inwestycji poprzez ubijanie
do wartosci ok 145=0,98. Miejsca wskazane do zagospodarowania jako tereny biologicznie czynne
nalezy obsypac¢ warstwg ziemi urodzajnej tzw. humusu o grubosci nie mniejszej jak 20cm.
Podstawowe parametry fizyczno — chemiczne tak przekopanej i uzyznionej ziemi: odczyn pH od
5,0-6,5; zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 3%; zawartos¢ azotu nie mniejsza niz 0,2%;
stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15. Ziemia ta nie moze by¢
zanieczyszczona wszelkiego typu gruzem kamieniami elementami rozktadu roslinnego w postaci
konaréw pni gatezi. Miejsca te majg by¢é wyréwnane oraz ubite poprzez watowanie i obsiane
trawa. Elementy placu zabaw zostang zamocowane zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta na odpowiednich fundamentach betonowych. Instrukcja musi by¢ zgodna z polska
normg oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do zastosowania na publicznym

placu zabaw.

4.4.2. Zagospodarowanie placu zabaw

Przewiduje sie kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie:

- wytyczenie obszaru przewidzianego pod ustawienie urzgdzen w terenie dziatki nr 98/12,

- wytyczenie lokalizacji urzadzenia wraz z wytyczeniem przypisanej do niego strefy
bezpieczenstwa,

- wykonanie wykopdéw pod projektowane fundamentowanie urzadzenia,

- wykonanie systemowych fundamentéw pod urzadzenie zgodnie z technologia producenta,

- dostawa i montaz urzadzenia w ilosci i asortymencie wynikajagcym z opracowania,

- zdjecie warstwy humusu urodzajnego z obszaru przeznaczonego pod wykonanie strefy
nawierzchni bezpiecznej oraz projektowanego utwardzenia terenu,

- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia terenu,

- wykonanie korytowania pod warstwe nawierzchni bezpiecznej w obrebie stref przy
urzadzeniu,

- zagospodarowanie humusu na terenach zielonych dziatki - wykonanie wyrdéwnania
powierzchni - zakonczone siewem trawy z watowaniem,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych utwardzenia terenu wg czesci graficznej projektu,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej, piaskowej wg czesci graficznej projektu,

- utozenie utwardzenia z kostki betonowej szarej o wym. 10*20*6 cm.
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4.4.3. Projektowane urzadzenia zabawowe i elementy matej architektury
Strefa malucha

a - Altana szesciokatna - 1 szt;

b - Zestaw zabawowy - 1 kpl;

c - Zabawka na sprezynie (auto) - 1 szt;

d - Zabawka na sprezynie (kon) - 1 szt;

e - Hustawka réwnowaznia dwuosobowa - 1 szt;
f - Karuzela metalowa ,,bgk" - 1 szt;

g - Urzadzenie linarne - namiot - 1 szt;

h - Szatas - 1 szt;

i - Hustawka , bocianie gniazdo” - 1 szt;

Strefa starszaka

j - Hustawka podwajna - 1 szt;

k - Zjazd linowy - Linozjazd - 1 szt;

| - Zestaw sprawnosciowy - 1 szt;

m- Urzadzenie linarne, piramida - 1 szt;

n - Trap ruchomy - 1 szt;

0 - Tor przeszkdd - 1 szt;

p - regulamin placu zabaw - 1 szt;

r - Kosz na $mieci - 4 szt;

s - fawka metalowo-drewniana z oparciem - 6 szt;
t - stolik szachowy z czterema siedziskami - 1 szt;
u-graw klasy - 1 szt.

w - ogrodzenie metalowe

OPIS URZADZEN:

a - Altana szesciokatna - kryta gontem - 1 sztuka

Opis

Obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, na planie szesciokata.
Parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 12,60 m2

- wysokos¢ w szczycie - 3,15 m

Projekt architektoniczno-budowlany
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- kubatura - 35,00 m3
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Konstrukcje wiaty zaprojektowano jako konstrukcje drewniang - z drewna struganego. Stupy
drewniane 14 x 14 cm o wys 2,4 m mocowane do stop fundamentowych betonowych za
pomoca kotew stalowych zatopionych w betonie. Szeroko$¢ stupow w osi - 4,40 m. Konstrukcje
dachu stanowig krokwie dachowe 7 x 14 cm wsparte na ptatwiach 14 x 14 cm. Dach kryty jest
gontem bitumicznym w kolorze czerwonym. Fundamenty pod wiate - projektuje sie jako stopy
fundamentowe o wym. 25 x 25 cm pod stupy wiaty na gtebokosci min 1,0m (ponizej poziomu

przemarzania gruntu) - beton B 20.

Wizualizacja Altany

wysokosc obiektu Stupek altany

6 sztuk
14 x 14 cm

Rzut Altany - Szkic
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b - Zestaw zabawowy - 1 kpl

Strefa bezpieczenstwa: 10,70 m x 11,45 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,20 m
Wymiary urzadzenia:

Dtugos$é: 7,20 m

Szerokos$¢: 7,95 m

Wysokos¢: 2,80 m

Elementy sktadowe zestawu:

1. wieza bez dachu, wysokos$¢ podestu 60 cm — 2 szt.

2. wieza z gwiazdkg , wysokos$¢ podestu 120 cm — 1 szt.

3. wieza z dachem ,4-gwiazdkowym”, wysokos$¢ podestu 120 cm — 1 szt.
4. wieza z dtugim bokiem, wysokos¢ podestu 120 cm — 1 szt.
5. wejscie pale —1 szt.

6. wejscie rura strazacka — 1 szt.

7. wejscie schody rurowe wygiete — 1 szt.

8. tunel linowy — 1 szt.

9. trap wklesty — 1 szt.

10. przejscie linowe pajeczyna — 1 szt.

11. przejscie ktadka na sprezynach — 1 szt.

12. $lizg nierdzewny — 2 szt.

=
w

. balkonik — 1 szt.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja nosna - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz
malowane drewnochronem typu bursztynowo-zfoty.

- Burty boczne oraz elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane
malowane proszkowo

- Liny stalowo-polipropylenowe $r 16 mm.

- Pale wykonane z profilu stalowego, ocynkowanego o przekroju 60x60mm, na stupach znajdujg
sie nakfadki z ptyt HDPE.

- Balkonik z blachy perforowanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Wejscie rurowe
wykonane ze stali nierdzewnej.

- Ktadka wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 mm, sprezyny 0180 mm

ocynkowane oraz malowane proszkowo.
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- Zeslizg wykonany z blachy nierdzewnej.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Ponizej przyktadowe urzadzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Zestaw zabawowy Virgo - nr kat. 15-1005- zmodyfikowany
Zastosowac urzadzenia o parametrach réwnowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych

i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.

1070

1145
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c - Zabawka na sprezynie (auto) - 1 szt

Strefa bezpieczenstwa: 2,70 x 2,43 m
Wymiary urzadzenia:

dtugos¢: 0,69 m

szerokos¢: 0,48 m

wysokos¢: 0,76 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,50 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak auto

- korpus bujaka wykonany z tworzywa HDPE o gr. 15 mm,

- siedzisko bujaka wykonany z tworzywa HDPE o gr. 10 mm,

- sprezyna $r. 18 mm, ocynkowana oraz malowana proszkowo,
- Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzyw

- uchwyty wykonane z rurki stalowej 3/4”

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym

Ponizej przyktadowe urzgdzenie zabawowe

np. jak Firmy Figler - Zabawka na sprezynie HDPE - Auto - nr kat. 05-1042

Zastosowac urzadzenia o parametrach rownowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych

i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym

wskazanym w opisie.

270

243

funkcjonalnym
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d - Zabawka na sprezynie (kon) - 1 szt

Strefa bezpieczenstwa: 2,90 x 2,23 m
Wymiary urzadzenia:

dtugos¢: 1,06 m

szerokosé: 0,23 m

wysokos¢: 0,99 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,60 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak kon

- korpus bujaka wykonany z tworzywa HDPE o gr. 15 mm,

- siedzisko bujaka wykonany z tworzywa HDPE o gr. 10 mm,

- sprezyna $r. 18 mm, ocynkowana oraz malowana proszkowo,
- sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa

- uchwyty wykonane z tworzywa

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym

Ponizej przyktadowe urzgdzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Zabawka na sprezynie HDPE - Kon - nr kat. 05-1046
Zastosowac urzadzenia o parametrach rownowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych

i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.

290

223
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e - Hustawka rownowaznia dwuosobowa - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 4,80 m x 2,35 m
Maksymalna wysoko$¢é upadku: 1,00 m
Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 2,80 m

Szerokos$¢: 0,35 m

Wysokos¢: 0,80 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja nosna - belka poprzeczna wykonana z kantowki klejonej o przekroju 130x90 mm
impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typu bursztynowo-ztoty. Ustdj metalowy
wykonany z profilu metalowego 70x70 mm malowany proszkowo.

- Utozyskowanie nie wymagajace konserwacji.

- Siedziska wykonane z tworzywa HDPE gr. 10 mm.

- Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej fi 1/2 oraz malowanej proszkowo.

- Amortyzacja za pomocg opon samochodowych lub gumowych odbojow (w zaleznosci od

nawierzchni).

Ponizej przyktadowe urzgdzenie zabawowe

np. jak Firmy Figler - Hustawka réownowaznia - nr kat. 01-1006

w celu wskazania oczekiwanych parametrow technicznych. Zastosowaé urzgdzenia
o parametrach réwnowaznych o cechach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych

odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie.

480

280

‘ﬁ-::::\'zkl35 235
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f - Karuzela metalowa ,,bak" - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 5,5 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: brak
Wymiary urzadzenia:

Dhugos¢: 1,50 m

Szeroko$¢: 1,50 m

Wysokosé: 0,66 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Platforma wykonana z blachy aluminiowej 3mm, ryflowanej antyposlizgowe;j,
- Ramiona karuzeli z rury 033 mm ze stali nierdzewnej.

- Konstrukcja stupa wykonana z rur 088 mm i 066 mm.

- tozyska kulkowe.

- Mocowac w bloku fundamentowym.

Ponizej przyktadowe urzadzenie zabawowe

np. jak Firmy Figler. - Karuzela metalowa - Bgk — nr kat. 12-2015

w celu wskazania oczekiwanych parametréw technicznych. Zastosowa¢ urzadzenia
o parametrach réwnowaznych o cechach technicznych, jako$ciowych i1 funkcjonalnych

odpowiadajacych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie.
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g - Urzadzenie linarne - namiot - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 5,40 m x 4,70 m
Maksymalna wysoko$¢é upadkowa: 1,35 m
Wymiary urzadzenia:

Dtugos$é: 2,40 m

Szerokos$¢: 1,70 m

Wysokosé: 1,35 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stalowego profilu o przekroju 90x90 mm ocynkowanego
oraz malowanego proszkowo.

- Liny stalowo polipropylenowe O 16 mm. Zakuwki aluminiowe.

- Liny krzyzujace sie skrecone za pomoca facznikédw wykonanych z wysokoudarowego tworzywa.
- Rurki poziome wykonane z rury nierdzewnej O 42 mm.

- Stupy pionowe zabezpieczone zaslepkami.

Ponizej przyktadowe urzgdzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Urzqdzenie linarne — Namiot - nr kat. 09-1084

Zastosowac urzgdzenia o parametrach réwnowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych
i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym
wskazanym w opisie.

540

170 470
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h - Szatas - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 5,00 m x 5,00 m
Maksymalna wysoko$é upadkowa: brak
Wymiary urzadzenia:

Dtugos$é: 2,00 m

Szerokos$¢: 2,00 m

Wysokos¢: 2,05 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 80x80 mm impregnowane oraz malowane
drewnochronem typu bursztynowo-ztoty. Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych peknieé.

- Poszycie podestu wykonane z desek o grubosci 30 mm impregnowanych oraz malowanych
drewnochronem.

- Poszycie dachu wykonane z podbitki drewnianej o grubosci 15 mm.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Ponizej przyktadowe urzadzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Urzgdzenie linarne — Szatas- nr kat. 07-1160
Zastosowac urzadzenia o parametrach réwnowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych

i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.

500

500
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i - Hustawka , bocianie gniazdo” - 1 szt.

Hustawka drewniana z gorna belka stalowa — siedzisko typu ., BOCIANIE GNIAZDO”

Strefa bezpieczenstwa: 3,50 x 7,40 m
Wymiary urzadzenia:

dlugos¢: 3,50 m

szerokosé: 2,50 m

wysoko$¢: 2,40 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,30 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz
malowane drewnochronem typu bursztynowo-ztoty

- Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej $r. 6 mm.

- Siedzisko typu "bocianie gniazdo" z lin stalowo-polipropylenowych, pier§cien metalowy

opleciony ling.

- Utozyskowania ocynkowane ogniowo

- Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Belka gérna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniowo kotwach.

Ponizej przykladowe urzadzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Hustawka drewniana z gorng belkq stalowq — siedzisko typu ,, BOCIANIE
GNIAZDO” - nr kat. 01-1110

Zastosowac urzadzenia o parametrach rdwnowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych
i funkcjonalnych odpowiadajacych cechom technicznym, jako$ciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.
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740

j - Hustawka podwadjna - 1 szt.

Hustawka podwdjna drewniana z gérng belka stalowa
Strefa bezpieczenstwa: 3,50 x 7,25 m

Wymiary urzadzenia:
dtugosc: 3,50 m
szerokosé: 2,50 m
wysokos¢: 2,40 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,30 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz
malowane drewnochronem typu bursztynowo-zfoty

- tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej $r. 6 mm.

- Siedziska gumowe, ptaskie z wktadem metalowym, utozyskowania ocynkowane ogniowo

- Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Belka gérna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70mm ocynkowana
oghiowo.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych ogniowo kotwach.
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Ponizej przyktadowe urzgdzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Hustawka podwdjna drewniana z gorng belkq stalowq — siedziska ptaskie —
nr kat. 01-1104 (mozliwosc zmiany siedziska na etapie realizacji projektu).

Zastosowac urzgdzenia o parametrach rownowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych
i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym
wskazanym w opisie.

350

725

k - Zjazd linowy - Linozjazd - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 4,00 m x 15,00 - 20,00 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,90 m
Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 15,00 - 20,00 m

Szerokos$é: 4,00 m

Wysokosé: 3,10 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja wykonana z profili 90x90 mm i 70x70 mm ocynkowanych i malowanych

proszkowo.
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- Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem antyposlizgowym na konstrukcji
stalowej. - Wozek zestali nierdzewnej z automatycznym hamulcem.
- Lina stalowa ocynkowana. Nacigg regulowany - czesci metalowe ocynkowane ogniowo.

- Siedzisko gumowe z wktadem metalowym.

Ponizej przyktadowe urzadzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Urzgdzenie zrecznosciowe — Wyciqg linowy - nr kat. 04-1132

Zastosowac urzadzenia o parametrach rownowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych
i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.

| - Zestaw sprawnosciowy - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 10,60 m x 7,10 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 2,0 m
Wymiary urzadzenia:

Dtugos$é: 7,30 m

Szerokos$¢: 3,50 m

Wysokos¢: 2,00 m

Elementy sktadowe zestawu:
1. drabinka pozioma - 1 szt.

2. kratownica linowa - 1 szt.
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3. drabinka linowa - 1 szt.
4. drabinka ukosna - 1 szt.
5. lina wspinaczkowa - 1 szt.

6. drazki do przewrotéw - 1 szt.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane
drewnochronem typu bursztynowo-ztoty. Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych pekniec.

- Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo.

- tancuchy wykonane ze stali nierdzewne;.

- Liny stalowo polipropylenowe O 16 mm. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych

kotwach.

Ponizej przyktadowe urzadzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler Zestaw sprawnosciowy — nr kat. 08-1095
lub Place Zabaw JULIA- nr kat. 08-1086
Zastosowac urzadzenia o parametrach réwnowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych
i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.

m- Urzadzenie linarne, piramida - 1 szt.

Strefa bezpieczeAstwa: 5,55 m x 5,55 m
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Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,0 m

Wymiary urzadzenia:

Dtugos$é: 2,55 m

Szerokos$¢: 2,55 m

Wysokos¢: 2,50 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja urzadzenia osadzona na stalowym, ocynkowanym stupie $r 89 mm.

- Liny stalowo polipropylenowe $r 16mm. Zakuwki aluminiowe.

- Liny krzyzujace sie skrecone za pomoca facznikdéw wykonanych z wysokoudarowego
tworzywa.

- Obrecz pozioma wykonana z rury nierdzewnej O 42 mm.

- Naciag lin nosnych regulowany za pomocg $ruby rzymskie;j.

Ponizej przyktadowe urzadzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Urzgdzenie linarne — Piramida Junior - nr kat. 09-1090

Zastosowac urzgdzenia o parametrach réwnowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych
i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.

555

265

255 555

n - Trap ruchomy - 1 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 5,40 m x 3,90 m
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Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,60 m
Wymiary urzadzenia:

Dtugos$é: 2,40 m

Szerokos$¢: 0,90 m

Wysokosé: 1,20 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja nosna - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz
malowane drewnochronem typu bursztynowo-zfoty.

- Porecze wykonane z rury nierdzewnej O 42,4 mm.

- liny stalowo-polipropylenowe $r 16 mm. Tuleje obrotowe gry OXO $r 130 mm wykonane z
tworzywa sztucznego.

- tancuchy wykonane ze stali nierdzewne]. Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone
kapturkami z tworzywa sztucznego. Sruby zabezpieczone za$lepkami z tworzywa.

-Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Ponizej przyktadowe urzgdzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Trap ruchomy typu A — nr kat. 03-1020

Zastosowac urzadzenia o parametrach rownowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych
i funkcjonalnych odpowiadajacych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.
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o - Tor przeszkod - 6 bramek - 1 szt.

Urzadzenie zrecznosciowe

Strefa bezpieczeAstwa: 9,20 m x 4,00 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,80 m
Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 6,20 m

Szerokos$é: 1,00 m

Wysokos¢: 0,80 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane
drewnochronem typu bursztynowo-ztoty. Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji
naturalnych peknie¢. Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Sruby
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Ponizej przyktadowe urzadzenie zabawowe
np. jak Firmy Figler - Urzgdzenie zrecznosciowe — Tor przeszkod - nr kat. 04-1131

Zastosowac urzadzenia o parametrach réwnowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych
i funkcjonalnych odpowiadajacych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.
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p - regulamin placu zabaw - 1 szt;

Wymiary:

Szerokos¢: 0,60 m
glebokos¢: 0,15 m
Wysokos¢: 2,20 m

Dane materialowo-konstrukcyijne:

- Konstrukcja wykonana z kantowki klejonej o przekroju 90x90 mm impregnowanej oraz
malowanej drewnochronem.

- Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.

- Tre$¢ regulaminu ma zawiera¢ piktogramy, zasady obowigzujace na danym placu, dane
teleadresowe do producenta, wlasciciela placu ( puste pole) oraz numery alarmowe.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Ponizej przyktadowe urzadzenie

np. jak Firmy Figler - Mata architektura — Regulamin placu zabaw — nr kat. 11-2003

Zastosowac urzadzenia o parametrach rownowaznych o cechach technicznych, jakosciowych

1 funkcjonalnych odpowiadajacych cechom technicznym, jako$ciowym 1 funkcjonalnym

wskazanym w opisie.
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r - Kosz na smieci - 4 szt

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 0,45 m

Szeroko$é: 0,45 m

Wysokosé: 0,95 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Kosz stalowy, ocynkowany oraz malowany proszkowo

- Stelaz metalowy wykonany z rury O 6 cm ocynkowanej oraz malowanej proszkowo

Ponizej przyktadowe urzadzenie

np. jak Firmy Figler - Mata architektura — Kosz na Smieci z daszkiem — nr kat. 11-2009
Zastosowac urzadzenia o parametrach réwnowaznych o cechach technicznych, jakosciowych

i funkcjonalnych odpowiadajacych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.
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s - fawka metalowo-drewniana z oparciem - 6 szt;

Wymiary urzadzenia:
Dtugosé: 1,70 m
Szerokos$¢: 0,55 m

Wysokos¢: 0,75 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- Nogi wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo, o grubosci 4 mm.
- Listwy drewniane Swierkowe, malowane lakierobejcg, o grubosci 4,3 cm.

Zastosowac dodatkowy ptaskownik wzmacniajgcy siedzisko oraz oparcie tawki.

Ponizej przyktadowe urzgdzenie.

np. jak Firmy Figler - Mata architektura — tawka metalowo-drewniana D4 — nr kat. 11-2004
Zastosowac urzadzenia o parametrach rownowaznych o cechach technicznych, jakosciowych

i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.
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t - stolik szachowy z czterema siedziskami - 1 szt;

Pole strefy bezpieczenstwa: 20,98m2 Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009.

Strefa bezpieczenstwa 4,80 x 4,80m.

Wymiary: dlugo$¢ 1,80m, szeroko$¢ 1,80m, wysoko$¢ 0,76m,

Zestaw przystosowany do zabetonowania lub przykregcenia do podtoza.
- blat granitowy lub szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
- elementy metalowe malowane proszkowo na dowolny kolor

- drewno impregnowane na dowolny kolor

Projekt architektoniczno-budowlany
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u - gra w klasy - 1 szt.

Wysokos¢ swobodnego upadku: brak

wymiary: dtugos¢ 3,00m,

szerokos¢ 1,50m,

Gra malowana na kostce brukowej, kwadraty o wymiarach 50 x 50 cm.

MATERIALY: Gra malowana na posadzce z kostki brukowej farbg z zywic akrylowych np. Farba
Barricade Acrylic Latex Traffic Paint P1132.

Naktadanie farby:

Powierzchnia musi byé sucha. Nie nalezy naktada¢ farby gdy temperatura powietrza lub
powierzchni jest ponizej 7°C. Powierzchnia musi by¢ catkowicie utwardzona. Powierzchnia
powinna by¢ dobrze przygotowana do malowania: wolna od zabrudzen, olei, ttuszczu,
tuszczacej sie lub luzno wigzanej farby oraz innych zanieczyszczen. Farbe nalezy naktadac
pedzlem, watkiem lub natryskowo — profesjonalnym sprzetem. Stosowanie: Farbe nalezy
doktadnie wymiesza¢ przed uzyciem. Rozcienczanie nie jest wymagane, jednakze aby
dostosowac odpowiednig gestosc¢ farby lub uzupetni¢ wyparowanie mozna dodaé¢ wode jednak
nie wiecej niz 20% proporcjonalnie do danej ilosci farby. Ewentualng zmiane kolorystyki gry

nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
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w - ogrodzenie metalowe

Opis

Ogrodzenie panelowe: wymiary przesta 250x125cm, drut fi 4mm. Cato$s¢ ocynkowana
i malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Ogrodzenie zakonczone ,na gtadko” — bez ostrych
elementéw w gérnej czesci.

Furtka panelowa jednoskrzydtowa ze stupami ocynkowana i malowana proszkowo, o szerokosci

90 cm, zamykana na klucz.

Ponizej przyktadowy panel ogrodzenia
np. jak Firmy Figler - Mata architektura — Ogrodzenie metalowe — nr kat. 11-2103

Zastosowac urzgdzenia o parametrach rownowaznych, o cechach technicznych, jakosciowych
i funkcjonalnych odpowiadajacych cechom technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym

wskazanym w opisie.

Projektowane urzadzenia zostang przymocowane przez producenta do podfoza poprzez kotwy
stalowe i poprzez prefabrykowane betonowe fundamenty. Konstrukcja fundamentéw jest
okreslana przez producenta urzadzenia i dostarczana jako komplet wraz z urzagdzeniem.
Wszystkie urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty bezpieczeristwa. Wykonawca placu
zabaw powinien posiadac wszelkie uprawnienia do wykonywania prac przy tego typu obiektach

oraz zachowac wszelkie normy obowigzujgce przy wytwarzaniu urzadzen dla dzieci. Wszelkie
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wyroby powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa. W projekcie przewidziane zostaty
wymagane strefy bezpieczenstwa, ktére nalezy zastosowaé w trakcie montazu sprzetu dla
bezpiecznego uzytkowania placu zabaw zgodnego z normami prawnymi. Nawierzchnie
bezpieczng nalezy potozy¢ na powierzchni przygotowanej zgodnie z zaleceniami producenta.
Kazdorazowo nalezy zapewni¢ zgodno$¢ z Norma EN 1177 ktdéra okresla wymagania
odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
obszaréw, w ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku. Wymagane jest, aby urzadzenia

placu zabaw, byty zgodne z normg PN-EN 1176, a nawierzchnia zgodna z PN-EN 1177.

Podczas realizacji dostawca urzadzen na plac zabaw powinien przekaza¢ zamawiajgcemu
miedzy innymi:
m informacje identyfikujgcg producenta (importera),
m dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie w jaki sposéb obiekty zostaty
wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urzgdzenia, jego
wymiarach, uzytych materiatach, farbach i lakierach z listg zalecanych czesci zamiennych),
m instrukcje zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu,
m instrukcje obstugi, wtgcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzgdzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,
m Certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normami PN-EN
1176 lub PN-EN 1177 (nalezy uzyskaé pisemne potwierdzenie kompletnosci wykonania prac

objetych zamowieniem).

Jako rozwigzanie zgodne z zamdwieniem przyjmuje sie wykonanie elementdw tozsamych
z formg elementu oraz parametrami technicznych i funkcjonalnymi. Podany producent oraz
nazwa stanowi wskazanie przyktadowe dla formy, jakosci oraz funkcji poszczegdlnych urzadzen,

ktore nie moga by¢ gorsze.
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4.5. Konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
(sposob spetienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PB)

1a) Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne dla zawartych w projekcie urzgdzen dotycza robot
inzynieryjnych prostych nie wymagajacych dodatkowych opracowan, catos¢ spetnia wymogi
bezpieczenstwa konstrukcji podbudéw pod tego typu obiekty — rozwigzania systemowe
producenta urzadzen.

1b) Obiekt samodzielnie nie stanowi zagrozenia pozarowego i nie jest klasyfikowany.

1c) Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, spetniono wymagania
dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w oparciu o Dziat VIl Rozporzadzenia.

1d) Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony sSrodowiska zostaty w projekcie spetnione
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w oparciu o Dziat VIII Rozporzgdzenia. Materiaty i wyroby
zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatdow oraz technologii, ktére zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajagcych w trakcie uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem,

1le) Nie wystepujg czynniki zewnetrzne powodujgce konieczno$é zastosowania zabezpieczen
przed drganiami i hatasem, jak rowniez sposéb eksploatacji obiektu nie rodzi takiej potrzeby.

1f) Nie dotyczy zakresu opracowania

2a) Nie dotyczy zakresu opracowania

2b) nie dotyczy zakresu opracowania,

3) Obiekt jest obiektem o konstrukcji ktéra nie wymaga specjalistycznych zabiegéw, a dla
utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu, nalezy wykonywaé okresowe przeglady
i dokonywaé biezagcych napraw — zgodnie z wymogami jakie cigza na
uzytkowniku/administratorze obiektu budowlanego.

4) Obiekt spetnia wymogi dotyczace oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich — zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokosci i dostepnosé
z zewnatrz bez ograniczen dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach

inwalidzkich.
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5) Nie dotyczy zakresu opracowania — obiekt nie jest miejscem pracy oraz nie jest przeznaczony
na pobyt staty lub czasowy ludzi.

6) Nie dotyczy zakresu opracowania.

7) Nie dotyczy zakresu opracowania - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
wymaga opiniowania przez WOKOZ (delegatura w Czestochowie).

8) Usytuowanie obiektu na dziatce zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi z poszanowaniem interesow 0séb trzecich.

9) Obiekt projektowany nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz nie narusza interesow
0s0b trzecich.

10) Zakres projektu obejmuje prace budowlane ziemne przy wykonywaniu, ktoérych nalezy
zastosowac ogdlne zasady BHP, wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

pracy na budowie.

4.6. Uwagi koricowe

a) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP pod nadzorem oséb do tego uprawnionych, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny
posiadac certyfikat lub aprobate techniczng, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

c) Przed przystgpieniem do robdt zimnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia terenu.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Dziatki nr ew. dz. 98/12 i 98/15 obreb Lindéw Gm. Lipie

niezmelioryzowana. Kolizja z urzadzeniami melioracyjnymi nie wystepuje.

Opracowl:
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6. Zatqczniki do projektu architektoniczno-budowlanego

6.1. Kopie uprawnien projektantéw oraz ich przynaleznosci do izb

6.2. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Opole, dnia 12 czerwca 2018 r.
Znak sprawy: OKK/UpB/ 14 /2018
L. dz.025/0POKK/2018

DECYZJA nr 08/ OPOKK /2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 08 marca
2016 r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016 r. poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Danuta GRZEGORZEK
urodzona w dniu 29 grudnia 1965 r. w Wieluniu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej projektowanie, sprawdzanie projektéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie
budowa lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK arch.. Andrzej Szuba i v S
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch BY o / KA.
Sekretarz OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak® & - 74T /7. e’ il e
Cztonek OKK arch. Waldemar Adamski e IEE gt ..
Czionek OKK arch. Jerzy Swiczewski N —

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem
AN s

Otrzymuija:
1. Pani Danuta Grzegorzek
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala

Danuta Grzegorzek
Architekt
upr. Nr 08/OPOKK/2018

Uprawnienia projektanta i przynalezno$¢ do izby
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