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F5 - Stopa fundamentowa
         50x50 cm  h=120 cm
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SZCZEGÓŁ  NR 4
WIDOK PIŁKOCHWYTU
wysokość 6 m
długość 19,08 m
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ZESTAWIENIE DLA DWÓCH SZTUK

S1  - Słup skrajny, stalowy o profilu zamknietym 80x80x5 mm.
         Malowanie chlorokauczukowe w kolorze zielonym RAL         -  4 SZTUKI

S2  - Słup pośredni, stalowy o profilu zamknietym 80x80x5 mm.
         Malowanie chlorokauczukowe w kolorze zielonym RAL         -  10 SZTUK

F4  - Stopa fundamentowa wylewana punktowo z betonu C16/20 (B20),
         1,2 m głębokości, wymiar 50x50 cm.                                     -  14 SZTUK

L1  - Linka stalowa podtrzymująca siatkę u góry 5mm nierdzewna
         zapięta po obu stronach zaciskami.

L2  - Linka stalowa w otulinie PCV 4mm, mocowana na śruby z okiem
        po obwodzie piłkochwytu.

L3  - Linka stalowa 5mm nierdzewna z naciągiem w postaci śruby rzymskiej
        z powłoką w kolorze  RAL

SP - Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8 cm,
        grubość splotu 5 mm, kolor zielony ( siatkę mocować po obwodzie całego
        prostokąta ściany piłkochwytu do dwóch słupów skrajnych oraz górnej
        i dolnej linki stalowej.                                                                 -  2 SZTUKI

St  - Rygiel - stężenie pionowe 2 słupów (skarajny i pośredni) na dwóch
        stronach piłkochwytu, profil stalowy zamkniety 80x80x5 mm spawany lub
       40x20mm przymocowany do słupów na obejmy.
       Malowanie chlorokauczukowe w kolorze zielonym RAL             -  4 SZTUKI

Śr  - Śruby rzymskie do naciągania lin stalowych.
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Rozwiązanie technologiczne mocowania słupów
- odwiert pionowy za pomocą wiertnicy z użyciem wierteł diamentowych do betonu
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PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994).
Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną  firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  AP"

PIŁKOCHWYT

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
I PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W LINDOWIE
Na działce Nr ew. 98/12 i 98/15, obręb Lindów; 42-165 Lipie


