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1. Zakres i kolejnosé robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montazem urzadzen
sportowych oraz budowa placu zabaw i montaz urzadzen zabawowych z elementami matej
architektury.

Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentdw pod urzadzenia sportowe,

- wykonanie nawierzchni sportowej boiska wraz z dojsciami z kostki betonowej,

- montaz urzadzen sportowych typu bramki, stupki, kosze,

- montaz pitkochwytéw,

- wykonanie nawierzchni placu zabaw,

- montaz urzadzen zabawowych i elementdw malej architektury,

- wykonanie ogrodzenia wokot placu zabaw.

2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajacemu
z wykonywanych robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonaé zagospodarowanie terenu, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

Teren budowy lub robdét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Teren znajduje sie w sasiedztwie budynku szkolno-przedszkolnego. Wysokos$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szerokos$é¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania
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robdot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrade wykonaé
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweinikowg a porecza nalezy wypetnié w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone i oznakowane, miejsca do sktadania materiatow
i wyrobdw. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw
i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny byé utozone
w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdéw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtosé stosow przy
sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.




3. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy
wozkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczna ochrone przeciwporazeniowg,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny byé wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny.

Roboty ziemne i wykopy:

Do robdt ziemnych-wykopdéw nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu wykonania
nawierzchni oraz wykopy dla drenazu .
Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopu
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- wpadniecie do wykopu
- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.
Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe

zabezpieczenie scian wykopu poczgwszy od 1m gtebokosci.

4 . Instruktaz i szkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

5. zapobieganie niebezpieczenstwom i dziatania interwencyjne

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien byé umieszczony
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarne;j

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podjaé niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

- zapewnic¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.




Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawno$é Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywacd i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi

z warunkami srodowiska pracy.




