SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA - BUDOWLANA
CPV 45212221-1 Nawierzchnia poliuretanowa

Inwestycja pn.: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Lindowie Inwestor: Gmina Lipie, ul. Czgstochowska 29, 42-165 Lipie

1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ulozeniem zewngtrznych bezspoinowych nawierzchni sportowych z poliuretanu na
zadaniu polegajacym na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie.

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
utozeniem nawierzchni sportowej bezspoinowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa z poliuretanu.

Zestaw materiatow na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania
elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych.

1.5. Okres$lenia pozostate.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami powszechnie stosowanymi w budownictwie.

2. Materialy.

2.1. Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S

Na calym boisku wielofunkcyjnym nawierzchnia boiska wykonana bgdzie jako syntetyczna poli-
uretanowo-gumowa typu EPDM 28 na warstwie dynamicznej ET w kolorach pokazanych jak na
rysunku A-03. Boisko posiada¢ bedzie spadek w jednym kierunku (0,5-1,0%). Powierzchnia
boiska (poliuretan) wynosi 1060,40 m?.

Uktad warstw nawierzchni

- Warstwa gorna, wykonczeniowa grubosci 8mm, wykonana z mieszaniny barwnego

granulatu gumowego EPDM, o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym,

- Warstwa dolna grubo$ci 8mm, wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR, o granulacji
1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,

- Warstwa podkladowa ET 40 mm, uktadana bezposrednio na istniejacej podbudowie z kruszywa
famanego. Sktada si¢ z granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz kleju poliuretanowego.

2.2. Podbudowa.
- Warstwa z kruszywa tamanego kamiennego 4-31,5 mm, grub. 8,0 cm po

zageszczeniu mechanicznym, Is > 0,95



- Warstwa z klinca tamanego kamiennego 31,5-63 mm, grub. 15,0 cm po

zageszcezeniu mechanicznym warstwami, Is > 0,95

- Warstwa z piasku lub pospoéiki, grub. 30,0 cm po zageszczeniu mechanicznym warstwami o
grub. < 10,0 cm, Is > 0,97

2.3. Kontrola zaggszczenia.
Czynno$¢ zageszczania warstw do zadanego Is oraz fakt dokonania pomiaréw sprawdzajacych

osiggniecie zadanego parametru Is powinny by¢ potwierdzone badaniem geologicznym osobno
dla podioza z piasku osobno dla warstw z kruszywa 4-63 mm. Badania sprawdzajace utwardzenie
podiozy nalezy prowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, ktory wskazuje miejsca dokonania
pomiaru. Protokot ma by¢ sporzadzony i podpisany przez uprawnionego geologa.

Negatywny wynik badan sprawdzajacych jest zobowigzaniem dla Wykonawcy do niezwltocznego

poprawienia utwardzenia, a w przypadku braku mozliwosci osiagnigcia zagdanych parametrow Ig
do wymiany kruszywa w warstwie na dajace si¢ zaggsci¢ do zadanego Is.

Po wymianie kruszywa i zageszczeniu warstwy, badania przeprowadza si¢ ponownie. Uzyskanie
wyniku pozytywnego potwierdza inspektor nadzoru, akceptujac przedtozony protokot.

Po wykonaniu i utwardzeniu ostatniej warstwy podktadu nalezy dokona¢ sprawdzeniu

ptaskosci powierzchni tatg 4 m. Dopuszczalne nierowno$ci < 6 mm.

2.4. Farby poliuretanowe do malowania linii.

Wszystkie linie na projektowanych z poliuretanu bezspoinowych nawierzchniach
sportowych nalezy wykonac systemowa farbg poliuretanowg w kolorze i szerokosci linii jak
w projekcie architektonicznym.

3. Sprzet.
- systemowy sprzet do mechanicznego uktadania nawierzchni zalecany przez jej producenta.

4. Transport.
Transport komponentéw nawierzchni sportowej poliuretanowej stuzacych do jej utozenia moze
by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy ich jakos$ci.

5. Wykonanie robét.
Nawierzchnie poliuretanowe bezspoinowe typu 2S nalezy wykonac¢ zgodnie z Instrukcja
producenta systemu przyjetego do realizacji.

5.1. Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S.

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu 2S na podbudowie elastycznej ET. Na
prawidtowo wykonanej warstwie stabilizacyjnej ET (grubo$¢ 35mm) projektuje si¢ nawierz-chni¢
sportowa, poliuretanowo- umowa o grubosci warstwy 16 mm (8+8 mm). Jest to nawierzchnia
sportowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci tagcznej 16mm - wersja podstawowa,
wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego polaczonego
lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw konkurencji
technicznych zawodow LA. Szczegblnie zalecana na boiska wielofunkcyjne, szkolne, place rekre-
acji ruchowe;j.

Posiada Atest Higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego laboratorium, spetnia
wymagania normy EN 14877:2014, IAFF, PZLA lub wyzsze.

Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Warstwg bazowa o grubosci 8 mm tworzy mieszanina granu-latu
SBR i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa wykonczeniowa - uzytkowa o grubosci 8§ mm to
mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego. L.aczna grubo$¢ nawierzchni — 16 mm.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Po
catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.



Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz:

PARAMETR WARTOSC WYMAGANA
Grubos$¢ nawierzchni 8 + 8 (mm)
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > (0,4 (MPa)
Wydhuzenie podczas zerwania > 40 (%)
Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:
- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110

Pojedyncze badanie nie moze roznic¢
si¢ od Sredniej o wigcej niz

5 jednostek
Przepuszczalno$¢ wody > 150 (mm/godz)
Odpornos$¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera <4 (g)
Odpornos¢ po przys$pieszonym starzeniu:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie >0,4 (N/mmz)
- wydluzenie podczas zerwania > 40 (%)

- amortyzacja multisport

35+44 typ SA35+44 (%)

Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:

- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera) <4 (g)

- zmiana barwy, stopien skali szarej >3
Odksztatcenie pionowe:

- multisport <3 (mm)
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa > 85 (%)

- tenis ziemny > 85 (%)
Przyczepnos¢ do podktadu

- mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i

spoiwa PU > 0,5 (MPa)

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z

niej.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni.

- Wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajagce wymagania Inwestora

- Aktualne badania na zgodno$¢ z PN - EN 14877:2014

- Atest Higieniczny PZH
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu

- Badania $rodowiskowe zgodnie z DIN 18035-6:2013-07
- Probka nawierzchni o wymiarach min. 0,1 m x 0,1 m

(z etykieta producenta)

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grub. 16 mm (8+8)

- warstwa elastyczna ET pod nawierzchni¢ wtasciwg o grub. 35 mm;
- Nawierzchnie obramowane sg obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej zwykle;.

UWAGTI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.




Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, PN — EN 1

wymogow Inwestora.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem PN -

EN, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z deklarowanymi

wlasciwo$ciami uzytkowymi oraz dopuszczalnym zakresem zastosowania.

Kopiowanie, powielanie 1 dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang 1 polskimi
normami.

Wszelkie badania potwierdzajace spetnienie wymaganych wtasnos$ci przedmiotu zamoéwienia, a
takze jesli okaza si¢ niezbedne ich powtorzenia lub badania sprawdzajace wykonywane beda
na wylgczny koszt Wykonawcy robot.

Brak zgody Wykonawcy robdt na wykonanie takich badan jest przestanka do odmowy

odbioru przez Inwestora wykonanych robét, a co za tym idzie do odmowy zaptaty.

5.2. Opis wykonania nawierzchni sportowej poliuretanowej typu 2S.

Ten dokument jest jedynie og6lng instrukcja opisujaca sposdb wykonania nawierzchni.
Szczegdtowe wskazowki 1 informacje nalezy pozyskac¢ od producenta wybranej technologii.
Uktadanie posadzki nastgpuje w 4 etapach:



5.2.1. Przygotowanie powierzchni i aplikacja srodka gruntujacego. Powierzchnia podbudowy musi
by¢ czysta i sucha. Srodek gruntujacy nalezy natryskiwaé na powierzchnie. Warstwa stabilizujaca
powinna by¢ tworzona w momencie, gdy primer jest jeszcze lepki (proces mokre na mokre). W
zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci minimalny czas, jaki nalezy odczekac do przystapienia do
kroku drugiego, to 3-5 godzin Warstwa stabilizujgca musi by¢ jednak utworzona najp6zniej w
ciggu 48 godzin od momentu aplikacji primera. Deszcz moze zaktoci¢ lub pozbawi¢ wiasciwosci
srodka gruntujgcego. Zatem jezeli primer zostat w jakikolwiek sposdb poddany oddziatywaniu
deszczu, to w zadnym wypadku nie wolno przystepowac do kolejnego etapu. Powierzchnia musi
doktadnie wyschna¢. Po czym aplikacj¢ primera nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

5.2.2. Tworzenie warstwy stabilizujacej 35mm: granulat ET i kruszywo kwarcowe wymieszac ze
srodkiem taczacym w mieszalniku (szczegdty dotyczace stosunku mieszalniczego, rodzaju
granulatu nalezy zasi¢gna¢ z karty informacyjnej produktu), nast¢pnie nanies¢ na podtoze
(uzywajac bagrownicy) i roztozy¢ za pomoca rozkladarki mas poliuretanowych. W zaleznosci od
temperatury i wilgotno$ci oktadzina ulega utwardzeniu po uptywie 12 — 48 godzin. Po catkowitym
utwardzeniu mozna przystepowac do naktadania warstwy bazowe;j

5.2.3. Tworzenie warstwy bazowej: granulat gumowy SBR wymiesza¢ ze srodkiem tgczacym w
mieszalniku (szczegdty dotyczace stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu nalezy zasiggnac z
karty informacyjnej produktu), nastepnie nanies¢ na podtoze (uzywajac bagrownicy) i roztozy¢ za
pomoca rozktadarki mas poliuretanowych. W zalezno$ci od temperatury 1 wilgotnosci oktadzina
ulega utwardzeniu po uptywie 12 — 48 godzin. Po catkowitym utwardzeniu mozna przystepowac
do uktadania warstwy wierzchnie;j.

5.2.4. Wierzchnia warstwa : granulat EPDM wymiesza¢ ze srodkiem taczacym w mieszalniku
(szczegbly dotyczace stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu nalezy zasiegna¢ z karty
informacyjnej produktu), nast¢pnie nanies¢ na podtoze (uzywajac bagrownicy) i roztozy¢ za
pomoca rozktadarki mas poliuretanowych. W zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci
oktadzina ulega utwardzeniu po uptywie 12 — 48 godzin.

5.3. Impregnacja podloza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej i zwigzanie luznych
czasteczek podtoza. Wykonuje si¢ jg r¢cznie — za pomocg watka lub mechanicznie - poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

6. Kontrola jakosci robot.

W celu weryfikacji wlasciwosci 1 parametrow technicznych przedmiotu zamoéwienia
deklarowanych przez Oferentéw Inwestor (Zamawiajacy) zada ztozenia wraz z ofertag dokumentoéw
wyzej opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentoéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy).

Roboty ulegajace zakryciu muszg zosta¢ przedtozone do oceny inspektora nadzoru, ktory dokonuje ich
odbioru i w przypadku akceptacji dopuszcza kontynuacj¢ robot. Brak pozytywnego odbioru przez
inspektora nadzoru stanowi wezwanie dla Wykonawcy do niezwlocznego zlikwidowania
stwierdzonych nieprawidlowosci 1 ponownego przedstawienia robdt do oceny inspektora nadzoru.
Koszty zwigzane z czynno$ciami naprawczymi obcigzajg w catosci i wylacznie Wykonawcg.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utoZenia nawierzchni sportowej
poliuretanowej wraz z podbudowa.

8. Odbior robot.
- nawierzchnie bezspoinowe powinny mie¢ jednakowa grubos¢;
- granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem,;



- powstate taczenia wynikajace z technologii instalacji nawierzchni powinny

by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie;

- warstwa uzytkowa nawierzchni powinna posiada¢ jednorodng fakture

zewngetrzng oraz jednolity kolor;

- spadki poprzeczne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto§ciom okreslonym

dla boisk.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST
oraz Instrukcja stosowania i uktadania nawierzchni, spetniaja wymagania warunkujace udzielenie
gwarancji oraz wymagania Zamawiajacego.

9. Podstawa platnosci.

Platnos$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8 ST 1 odebrane

przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej ST.

Cena jednostkowa jest ceng zryczattowana, wynikajaca z kosztorysu zataczonego do ztozonej oferty

1 obejmuje:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robdt z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) 1 zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego,

- uporzadkowanie placu budowy i terenu wokot.

10. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni.

10.1. Instrukcja ogdlna uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych.

- nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
shuzyg¢,

- powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym,

- nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest okresowe czyszczenie nawierzchni,

- nie nalezy dopuszcza¢ do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni,

- nie wolno po nawierzchni poliuretanowej jezdzi¢ na rolkach, rowerach, motorach,

- przejazd samochodami ( policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien
by¢ kontrolowany, réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

10.2. Uwagi ogdlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze 1 majg charakter
ogblny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych, jak tez sposob uzytkowania jest
zréznicowany i zazwyczaj poza profesjonalng kontrolg. Dlatego powyzsze sugestie, bez wzgledu na
to czy zostaty przekazane ustnie czy na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt.

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta, projektem
technicznym, ST oraz instrukcja uzytkowania opracowang dla okre§lonego zastosowania.
Wykonanie i odbior urzadzen sportowych nastepuje na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow p. poz., §wiadectw zgodnos$ci, warunkow technicznych, PN —
EN i wymagan Zamawiajacego.

11. Przepisy zwiazane.
Systemowe instrukcje stosowania i uktadania nawierzchni wydane przez producenta wg
przyjetej technologii.



- PN-EN 1969:2002 - Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 12228 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymato$ci

potaczenia nawierzchni sztucznych.

- PN-EN 14877 - Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych — Specyfikacja.

- DIN 18035 Part 6 z z pdZzniejszymi zmianami - Sports grounds; syntetics surfaces.



