(@146 mm

Oprawa uliczna ze zrodlem LED, 39W, 4000K, 4600 Im,

ﬂ95 mm
U

260mm

! 260 mm

]
200 mm

Slup aluminiowy, o wysokosci 7,0 m,
na fundamencie prefabrykowanym, ze zlgczem slupowym

1B-1, z wysiegnikiem 1,0m o kqcie 5 st.

7000 mm StUP ALUMINIOWY PROSTY:

— SREDNICA: 146 mm PRZY PODSTAWIE, 60 mm U SZCZYTU
— MONTAZ — NA FUNDAMENCIE B-60

— KOLOR: ANODOWANY STOP ALUMINIUM

— WYSOKOSC: 7,0 m

— 7 TABLICZKA

— WYSIEGNIK PROSTY, L=50 cm, KAT NACHYLENIA 5 st., JEDNORAMIENNY,

MAT..ANODOWANY STOP ALUMINIUM

OPRAWA OSWIETLENIOWA:

— JRODLO SWIATLA LED,

— 39 W, 4600 Im, 4000 K, Ra>70
— IP66, KL. Il

— BUDOWA DWUKOMOROWA
— KORPUS—ODLEW ALUMINIOWY (CIEMNOSZARY), KLOSZ-SZKtO HARTOWANE

1000 mm
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"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.:34 366 95 65
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www.eltis.com.pl e-mail: eltis@eltis.com.pl
Nazwa BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Skala
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