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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z
2018r. Poz. 1202 i 1276) oSwiadczamy, ze projekt wewnetrzne;j linii zasilajgcej i
oswietlenia terenu przepompowni $ciekéw w Albertowie gmina Lipie,
dz. nr ewid. 362/4
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

T —
D

.....................................

inz. Tadeusz Szmidt
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczhych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, Ze .zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Szymon Szmidt
mgr inz. elekirotechniki
ur. dnia 11 lipca 1978 w Czgstochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5430/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insfalaéji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

*

Zakres uprawnien:
rrojektowanie obiektu budowlanego | kierowanic robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
vudowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w lym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy.
Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnega i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakfyczrego zastosowania Wiedzy techniczné] wydanie ninjejszych
‘uprawnieri budowlanych jest zasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikatyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniciwa W Warszawie, za poérednictvem Okrggowéf Komisji Kwalifikacyjnej SJOJIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnja jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

1 7 L'L"“‘}‘\“

mgr inz. Picl/ Szatkowski

OtrzymUja:
1. Pan Szymon $zmidt

Powstaricow Slgskich 5/8
42200 Czestochowa

2, Okregowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor
: Nadzoru Budowlanego
4, ala.

Za zgodno$¢:
pu—

Szymon Szmidt
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YQ2-FBP-CNQ *

Pan Szymon Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8806/14

adres zamieszkania ul. Sieradzka 3, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem $igskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

7adwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

nych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

* Weryfikacje poprawnoéci da
w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynierd
Budownictwa.



Czgstochowa, dnja . 22.04, . 19782,

ZAD WOJEWODZST
W Czestochoy WOIEW O3 BIURD,
Wydzial Gos ki Terenowej PLAROWARIN } A1 INZBHNESD

w CZESTUCHOWIE
el Ssymaacwsitego Nr I5 ;
sal. ogper, §40-31 (1), telex 037727 ’
4¥-200  Creslochoug.
¥,
iy

FT;83861/105/1 552/82
STWIERDZENIE PRIVGOTOWANIA ZAWOBOWERD

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

J2 usted ol 157 ... i§13ustypki 4 litran
ia 20 lutego 1975 r. w sprawije
stwierdza sie, ze

Na podstawie § L.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Och rony Srodowiska z dn

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46)

TADEUSE  SZMIDD syn Gustaw
{wymienié¢ imie — imiona i nazwisl;o, imie ojc'a')” '
inzynier elektryk

e " (wymienic tytul zawodowy)

26 lipca 1947 r,

Obywatel

Popowie

. W et s

urodzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy i robdt
{okresli¢ rodzaj funkeji)
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie in
b specjalizacji ;awodowej)

stalacji eleltryc znych

w specjalnosci .. st = e et et s st s
(ckresli¢ rodzaj specjalnoéci techniczno-budowlanej
TADZEUSZ  SZMIDT
Obywatel . . e sines e n e e o o o
(imig¢ — imiona i nazwisko)
1. sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elelctrycznych

jest upowainiony do:

Fajewoy

mgr jnt,
Gléwny
{podpis z podanie azwska i sl_anov\vv'{;i;;' s)uzb

Otrzymuja: . ZA ZGODNOSC
1. Ob. Tadeusz Szmidt g ) L i

. . (S[m,n.;)m [ . . pieczed urzedowa Tadeusz Szmidt
2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IPW-ZEA-NZR *

Pan Tadeusz Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1650/02

adres zamieszkania ul. Wieluiska 26, 42-110 Popdw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Podpls jest prayiony




TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
. ut Lwowska 23

Adres do korespondencji ‘ "

TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Czestochowa, 2021-01-26

Nr warunkéw: WP/007631/2021/008R03

URZAD GMINY LIPIE

ul. Czestochowska 29
42-165 LIPIE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

URZAD GMINY LIPIE

ul. Czestochowska 29
42-165 LIPIE

Obiekt: Przepompownia $ciekéw

Adres przytaczanego obiektu:  Albertow

42-165 Albertow
numery dzialek: 362/4

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-01-22, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 14,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: wolne pole odplywowe w rozdzielnicy nN w stacji SN/nN CZZ50499
ALBERTOW 3.
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe wyj$ciowe
aparatu zalicznikowego.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucja SA wykona przylgcze kablowe z zastosowaniem
kabla NA2XY-J 4x120 mm? oraz w granicy dzialki nr ewid. 362/4 zabuduje zestaw zigczowo-

pomiarowy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whioskodawca z zestawu
zlgczowo-pomiarowego wyprowadzi zalicznikowg linie zasilajgcg do miejsca poboru mocy.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN,

c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
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7. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas6éw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przytgczenia
wydluza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wilasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przyilgczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegodlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

7. Okre$lony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é
we wlasne, niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno byé wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowe;

www.tauron-dystrybucja.p!
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Przygotowal: Wilk Sebastian
Grupa: O08R03

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R O[ (,:/J n /f

Robert Olejnik

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

NIP. 611 020 28 60, RECON 230179216
Kapitai zaktadowy (wplacony). 560 575.920,52

TAURON Dystrybucja SA Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul Podgdreka 25A X1 Wydziat Gospoedarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS 0000073321 wiww.tauron-dystrybucja.pl
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Kiobuck dn. 10.02.2021

Starostwo Powiatowe w Klobucku
Wydzial Geodezji, Kartografii | Katastru

Rynek im. Jana Pawta |l 13, 42-100 Klobuck

tel. (34) 310 95 53, fax. -
email: ergosystem@powiatklobucki.pl, www: zud@powiatklobucki.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzone] z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 10.02.2021 - 23.02.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 2052), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GKK.6630.24.2021.

Przedmiot narady:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przylgczami.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

Lipie 0001 Albertéw 179, 258, 361, 362/4, 383/4, 384
Lipie 0008 Lipie 500, 912

Lipie 0013 Rebielice Szlacheckie 447

Adres: Albertow
Whnioskodawca: F.H.U Makowiejczuk Rafat Makowiejczuk, ul. Bierkowicka 6E, 45-843 Opole

Przewodniczacy narady: Maciej Kuk

Stanowiska uczestnikéw narady:
Starostwo Powiatowe w Klobucku , Osoba reprezentujgca: Maciej Kuk
Z uwagami:

1. 1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obstuge geodezyjng w celu wiasciwego usytuowania (wytyczenia) w terenie projektowanych urzadzer
inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego przed ich zakryciem, zgodnie z
trescig art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332)

- zapewni¢ nalezytg ochrone znakéw geodezyjnych podczas prac realizacyjnych (art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332)).

- przekaza¢ wia$ciwemu staroscie oryginaty dokumentacji geodezyjno — kartograficznej zawierajgcej m.in. dane
umozliwiajgce aktualizacje baz : egib, BDOT500, GESUT, mapy zasadnicze;j.

- przekazaé kopie w/w dokumentaciji kierownikowi budowy.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej podczas niniejszej narady koordynacyjnej wymaga ponownego
uzgodnienia,

3. W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowigzany jest przedtozyé
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

4.Projekt uzgadnia sie pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego, oraz jego inwentaryzacji.
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Znak sprawy: GKK.6630.24.2021.
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.Oddziat w Czgstochowie , Osoba reprezentujaca: Anna Koloch
Z uwagami:

1. Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
oslonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
2, Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b)  Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robét ziemnych sprzgtem
mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac
tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzer energetycznych oraz ustali¢
nadzér sluzb energetycznych. .

5, Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bgdgcych wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywag z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Czestochowie, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7 W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glgbokodci polozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢
przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic¢ z
whnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploataciji) projekt techniczny (stanowigcy
element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz
miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

2. Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy sie¢.

Odlegto$ci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$é od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojéw stupéw linii jw., inaczej bedq musialy by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

3. Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw linii
energetycznych:
linii nN - 1m,
linii SN - 2m,
linii WN - 5m
4. Projektowane sieci nalezy sytuowaé w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m. wzdtuz istn. kabli nN i 1m. wzdiuz istn. kabli SN.
Powiatowy Zarzad Drég , Osoba reprezentujgca: Anna Walaszczyk
Z uwagami:
1. bez uwag
MIDIKO Sp. z.0.0., Osoba reprezentujaca: Tomasz Bacik
Z uwagami:
1. BEZ UWAG
Gmina Lipie , Osoba reprezentujgca: Krzysztof Slomian
Bez uwag.
Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcjna , Osoba reprezentujgca: Artur Nabiatek
Z uwagami:
1. Nie dotyczy PKP.Brak uwag.

Stowarzyszenle do spraw Rozwoju Spoleczeristwa Informacyjnego Subregionu Pétnocnego Wojewédztwa Slaskiego,
Osoba reprezentujagca: Wojciech Labocha

Z uwagami:
1. Skrzyzowanie z mikrokanalizacjg $wiattowodowg (2tc) e-Region, dz. 1380, rys. 6

Starostwo Powiatowe w Klobucku Wydzial Geodezji, Kartografii | Katastru

Rynek im. Jana Pawla Il 13, 42-100 Ktobuck
tel. (34) 310 95 53, fax. - email: ergosystem@powiatklobucki.pl, www: zud@powiatklobucki.pl
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Znak sprawy: GKK.6630.24.2021.
2. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z linig $wiattowodowg E-Region wykonywaé recznie po wczes$niejszej lokalizacji
przebiegu sieci przekopami kontrolnymi.

3. Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach ponizej 0,5m zabezpieczy¢ mikrokanalizacje E-Region dwudzielng rurg ostonowg o
$rednicy min. 40mm i dlugo$ci min. 1 m z kazdej strony poza punkt skrzyzowania/zblizenia.

4. Prace w miejscach zblizer ponizej 0,5m | skrzyzowan z linig $wiattowodowg E-Region wykonywa¢ pod nadzorem
pracownika E-Regionu,

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Slaskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki, Osoba reprezentujaca: Maciej
Gepfert

Z uwagami:
1. Nie dotyczy

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Zarzad Zlewni w Sieradzu

2, Orange Polska Zarzgdzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastrukt

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
Zalgcznik nr 1 - Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej.

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest czgs¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu,

Starostwo Powiatowe w Klobucku Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru

Rynek im. Jana Pawla Il 13, 42-100 Ktobuck
tel. (34) 310 95 53, fax. - email: ergosystem@powiatklobucki.pl, www: zud@powiatklobucki.pl
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1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznej linii zasilajgcej i o$wietlenia terenu
przepompowni Sciekéw w Albertowie gmina Lipie dz. Nr ewid. 362/4.
Inwestor: Gmina Lipie ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie.
Podstawa opracowania projektu:
- zlecenie Inwestora;
warunki zasilania wydane przez Tauron Obstuga Klienta sp. z 0.0.
Oddziat w Czestochowie;
uzgodnienie tras na naradzie koordynacyjnej;
obowigzujace normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie urzadzen i instalacji takich jak:
- wewnetrzna linia zasilajgca;
- oSwietlenie terenu;
- ochrona dodatkowa od porazen;

1.3.0Opis zasilania przepompowni
- zakres Tauron Obstuga Klienta sp. z o.0.

Tauron Obstuga Klienta sp. z 0.0.. wykona przytgcze kablowe i zabuduje zestaw
ztgczowo-pomiarowy w granicy dziatki nr 362/4. Przytacze kablowe z rozdzielni nN
stacji SN/nN CZZ50499 ALBERTOW 3 kablem NA2XY-J 4x120mm?2
Moc przytaczeniowa 14,0 kW, pomiar energii bezposredni 3-fazowy, zabezpieczenie
gtéwne.

- zakres inwestora

Zakres inwestora obejmuje wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej od zestawu
ztgczowo-pomiarowego do rozdzielnicy RZ. Z rozdzielnicy RZ wykona¢ zasilanie szafy
zasilajgco - sterujgcej przepompowni dostarczanej wraz z przepompownia .
Przy szafie zasilajgco-sterujgcej zainstalowac rozdzielnice RZ sktadajgcg sie obudowy
izolacyjnej o wymiarach 26x60cm z fundamentem. Wyposazenie wg schematu:
— przetacznik Zzrédta zasilania 63A, 1-0-2, z pokrettem;
— listwe zaciskowg do podtgczenia mobilnego agregatu pradotwoérczego w
przypadku awarii zasilania z sieci elektroenergetycznej;
— aparaty zabezpieczenia i sterowania  oswietleniem  zewnetrznym
przepompowni;
Zasilanie wykonaé linig kablowa typu YKY 4x10mm?, diugo$é trasy 22 m, dtugosé
kabla 25 m.
Kabel w catoSci uktada¢ w pasie zieleni na dzialce na ktérej zlokalizowana jest
przepompownia.

1.4 Szafa zasilajaco - sterujaca

Obok przepompowni na cokole zostanie zainstalowana szafa zasilajgco-sterujgca

(dostawa w komplecie przepompowni). Z szafy zasilane bedg dwie pompy o mocy 7,3

kW kazda.

Szafa wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu czczelnosci

IP66. Na drzwiach pompy kontrolki napiecia, awarii i pracy pomp, wytacznik gtowny,
15



przetacznik trybu pracy pomp (reczna — 0 — automatyczna.

Szafa wyposazona jest w softstart pomp, aparatura zabezpieczajgca i sterujgca praca
pomp, sygnalizacje stanoéw awaryjnych, modut telemetryczny GSM/GPRS. Z szafy
wyprowadzone bedg do przepompowni kable zasilajgce pompy i do wytgcznikéw
ptywakowych.

1.5 Oswietlenie zewnetrzne

Przy przepompowni zainstalowac latarnie oSwietleniowg sktadajgca sie z:

- oprawy ulicznej ze zrodtem LED 39W, 4000 K, strumien oprawy 4600 Im;

- slupa aluminiowego stozkowego h=7,0 m, o Srednicy u goéry 60 mm i 146 przy
podstawie, zabezpieczonego przy podstawie elestomerem, anodowanego w kolorze
szarym, do montazu na fundamencie, w komplecie z wysiegnikiem jednoramiennym
prostym 1=0,5 m, z fundamentem prefabrykowanym i tabliczkg przytgczeniowo —
zaciskowg, wkfadka bezp. 2A

- linie zasilajgcg wykonaé kablem typu YKY 3x2,5 mm?

- uziemic¢ latarnie ptaskownikiem Fe/Zn do uziomu pionowego;

Sterowanie oswietleniem automatyczne za pomocg astronomicznego programatora
czasowego, dwukanatowego, dostosowujgcego czas zatgczenia do pdr roku, zmian
czasu oraz wspotpracujgcego z czujnikiem zmierzchowym. Czujnik zmierzchowy
instalowaé w taki sposdb, aby nie padato na niego swiatto z oprawy

1.6.Wykonanie linii kablowych

Projektowany kable uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie sytuacyjnym
wytyczong przez uprawniong jednostke geodezyjng. Gtebokosé posadowania kabla
dostosowac do projektowanej rzednej uksztattowania terenu.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku, nastepnie kabel
przykry¢ warstwa piasku grubo$ci 10 cm i 15 cm warstwa rodzimego gruntu. Warstwe
gruntu przykryé folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,3 mm i szerokosci
min. 20 cm.

W odstepach co 10 m oraz przy wejSciach do rur i ztgcza kabel zaopatrzyé w opaski
podaniem relacji i typu kabla, o tredci uzgodnionej z uzytkownikiem. Trase kabla w
terenie na zatamaniach oznaczy¢ stupkami betonowymi. Przed przystapieniem do prac
uzyskac zezwolenie od jednostek eksploatujgcych uzbrojenie podziemne - zgodnie z
protokotem Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej. Cato$é prac zwigzanych z
uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

1.5.0chrona dodatkowa od porazen

Ochrona dodatkowa od porazehn-samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-C w sieci zasilajgcej za pomoca bezpiecznikéw topikowych i w uktadzie TN-S w
instalacji za pomoca wytgcznikéw ochronnych réznicowo-pradowych o pradzie
wytgczenia 30mA.

Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci maszyn i urzagdzen mogace znalezé sie
pod napieciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urzgdzen prowadzi¢
dodatkowy przewodd ochronny ( trzecia zyta w instalacji 230V i pigta w instalacji 400V),
ktory od pozostatych powinien odrézniac sie zétto-zielonym kolorem izolacji.

Miejsce podziatu przewodu ochronno neutralnego /w rozdzielnicy RZ/ na neutralny i
ochronny uziemié za pomocg uziomu pionowedo, rezystancja uziemienia nie powinna
by¢ wieksza niz 10 Q.
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1.6.0bszar oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja: "Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej do przepompowni
Sciekow w Albertowie gm. Lipie dz. nr ewid. 362/4” zawartym w niniejszym
opracowaniu nie wykracza poza granice dziatek wymienionych w tytule projektu.
Przedsiewziecie w objete niniejszym projektem budowlanego obejmuje swym
oddziatywaniem jedynie dziatke wchodzacg w zakres opracowania.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego ktéry stanowi ze obszar oddziatywania obiektu jest to teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu na podstawie odrebnych przepisow, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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2.0bliczenia
2.1.0bliczenia zwarciowe

Zwarcie w_szafie zasilajgco sterujacs,.
Dane do obliczen;
- Transformator 400 kVA,;
R+ =0,005Q
X7 =0,015Q
- linie kablowe;
1.NA2XY-J 4 x 120mm?%, L, =90m; Rk =0,253 Q/km; Xk = 0,077 Q/km;
2.YKY 4 x 10mm? L, = 22,0m; Rk = 3,03Q/km; Xk = 0,084 Q/km;
Ri1=2x0,09x0,253=0,0450Q
R>.=2x0,022x3,03=0,127 Q

R. = 0,005 + 0,045 + 0,127 = 0,177 Q

X1 =2x0,09x0,077 =0,014 Q

X2 =2 x 0,022 x 0,084 = 0,003Q
X.=0,015+ 0,014 + 0,003 = 0,032 Q
Zx =10,177% + 0,032%/"% = 0,180Q

Izw = 0,8 x 230/0,18 = 1022 A
Dla wytacznika instalacyjnego selektywnego o pradzie znamionowym 25 A dla t=5s
wspotczynnik wytgczenia k = 5,6

lww_=kX|B=5,6X25=140A

lzw s lwye — ochrona jest skuteczna

2.1.0bliczenie spadku napiecia

AU =100 x P x I/8 x s x U?=/100 x 14600 x 90/35 x 120 x 400%/+ /100 x 14600 x 22/
55x6 x 400%/ = 0,19 + 0,61 = 0,80 %

AU =0,80 % < Aug, =4,0 %

Dobrane przekroje przewodow sa wystarczajace.
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3.Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. | Nazwa materiatu Jedn. |llo$¢ | Uwagi
1 |Kabel typu YKYZo 4x10 mm? 1,0kV m 25
2 | Obudowa izolacyjna z fundamentem 26x60+F Kpl 1
3 |Przetgcznik Zrédia zasilania 63A, 1-0-2, z| szt 1

pokrettem
4 | Wytacznik nadpradowy 1-bieg. B6 szt 1
5 | Astronomiczny programator czasowego, szt 1
dwukanatowy z czujnikiem zmierzchowym
6 | tacznik reczny 10A szt 1
4 | Uziom pionowy pretowy kpl. 1
5 |Oprawa os$wietlenia zewnetrznego do mocowania| szt 1
na wysiegniku @60, 39W, 4600Ilm, 4000K, IP66,
KLII
5 |Stup aluminiowy prosty anodowany w Kkolorze| Kkpl 1
szarym o dtugosci 7,0m z wysiegnikiem prostym
dl. 0,5m o kacie nachylenia 5 st. z tabliczkg
bezpiecznikowa i fundamentem.
6 | Kabel typu YKYZo 3x2,5mm?, 1,0kV m 12
7 | Taséma oznaczeniowa dla kabli do 1,0 kV, m 18
200x0,5mm Kkoloru niebieskiego
8 | Piasek nienormowany m?® 1,4
9 | Stupek oznaczeniowy betonowy K" szt 2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowlany wewnetrznej linii zasilajagcej w Albertowie
gm. Lipie, dz. Nr 362/4

Inwestor: Gmina Lipie
ul. Czestochowska 29
42-165 Lipie

-
Opracowat: mgr. inz. Szymon Szmidt Y
upr. nr SLK/5430/PWOE/14
zam.: ul. Sieradzka 3
42- Czestochowa
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii

poszczegodlnych obiektow

1.1.Wykonanie linii kablowej
1.2.Wykonanie odbioréw przed i po zasypaniu linii kablowych, wykonanie pomiaréw.
1.3.Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. terminu wylaczenia napiecia.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.1.Istniejgca elektroenergetyczna sie¢ kablowa nN.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym gdranica dziatki brak elementéw zagospodarowania /urzadzen
elektrycznych/ stwarzajacych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji _robdét budowlanych

elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych i elektrycznych:
— prowadzenie robo6t demontazowych i montazowych na linii kablowej nN;
— prowadzenie rob6t w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych;

5.Sposdb prowadzenia szkolenia pracownikdw przed przystapieniem do  robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapozna¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powinni
legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami
lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robot w warunkach szczegélnie
niebezpiecznych powinni przejs¢é szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci do
wykonywania robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych, podczas prac w poblizu czynnych
urzgdzen elektroenergetycznych:
- nalezy zapewni¢ ich wytaczenie spod napiecia w uzgodnieniu z kierownictwem
stuzb elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
- prace przy zabezpieczeniu istniejgcych kabli prowadzi¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci,

21



