sa siect kanatizaci sauitarne] | w Ganinie Lipie” - ZP.271,5.2023

7ZP.271.5.2023 Lipie, 24 maja 2023 r.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Albertdow w Gminie Lipie”

Ogtoszenie nr 2023 /BZP 00209108/01 z dnia 2023-05-10

W zwigzku z zapytaniami o wyjasnienie tresci SWZ ktore wptynety do Zamawiajacego po
terminie o ktérym mowa w art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn.zm.) zwang dalej ustawa,
Zamawiajagcy Gmina Lipie w zwigzku z art. 284 ust4 ustawy udziela wyjasnien do tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).

Pytanie nr 1:
Zgodnie z decyzja Zarzadu Powiatu Ktobuckiego po wykonanych robotach zwigzanych z budowa

kanalizacji nalezy wykona¢ pkt 7 - Odbudowaé % Kkonstrukcji szerokosci jezdni na czesci
projektowanej Kkanalizacji sanitarnej zgodnie z normatywem jak dla kategorii KR2 ze
wzmocnieniem podbudowy. Pkt 8 - Na pozostatej czesci jezdni wykonaé warstwe Scieralna.
Przedmiar robét zaktada odtworzenie nawierzchni dla kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
jezdni a decyzja ZPK nie precyzuje doktadnie, Ze odbudowa nawierzchni przewidziana jest
jedynie dla kanalizacji zlokalizowanej w jezdni. Prosimy o odpowiedZ czy dla kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w poboczu konieczna bedzie odbudowa nawierzchni jezdni zgodnie z
warunkami zawartymi w decyzji.

Odpowiedz:

Wedlug dokonanych uzgodniern z ZPK Klobuck oraz zgodnie z wydana Decyzja z dnia
18.02.2021r. w przedmiarach robé6t do projektu przyjeto odbudowe naruszonych elementéw
pasa drogowego zgodnie z wydang decyzja, czyli naruszong nawierzchni¢ drogi asfaltowej dla
projektowanego kanalu sanitarnego grawitacyjnego lub tlocznego w pasie drogi asfaltowe;j
przyjeto konstrukcje wraz ze wzmocnieniem podbudowy na 1/2 szeroko$ci oraz warstwe
$cieralng na catej szerokosci. Pobocza i rowy odtwarzane na pozostatej dtugosci projektowane;j
kanalizacji.

Zasada nienaruszalno$ci konstrukcji jezdni asfaltowej jest poprawne wykonanie robét zgodnie z
normatywami technologii wykop6w waskoprzestrzennych umocnionych.

Udzielone wyjasnienia nie wymagaja zmiany tresci SWZ.




